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WYKAZ RYSUNKOW

1. Plan instalacji piwnic skala 1:100
2. DPlan instalacji parteru skala 1:100
3. Plan instalacji pigtra skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora
1.2 TInwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Obowigzujgce normy i przepisy

2.0ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszym opracowaniem objeto przebudowe instalacji elektrycznych budynku
Prokuratury Rejonowej w Zaganiu.

Opracowanie zawiera:

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego piwnic

 instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji piwnic oraz parteru

- instalacje sterowania klapg dymowsg

UWAGA - przytoczone nazwy wlasne urzgdzen i aparatéw nalezy traktowaé jako
poziom odniesienia jakoSciowego. Dopuszcza sie uzycic wyrobow innych
producentéw o nie gorszych parametrach niz przytoczone.

4.0 STAN PROJEKTOWANY

Instalacj¢ oddymiania oparto na uniwersalnej centrali sterujacej oddymianiem umozliwiajacej
wspotprace z:
e Recznymi przyciskami oddymiania

e Klapami i oknami oddymiajgcymi

Centrale sterujaca zainstalowa¢ na pietrze, w poblizu rozdzielnicy pigtra, w poblizu klapy
oddymiajacej. Zasilanie podstawowe centrali 230VAC wyprowadzié z rozdzielnicy pigtrowe;.
Centrala musi byé wyposazona w indywidualne, akumulatorowe zasilanie awaryjne
umozliwiajace pracg w przypadku zaniku zasilania 230VAC. Centrala jest wyzwalana
automatycznie w przypadku pobudzenia sygnalem z rgcznego przycisku oddymiania.
W takim przypadku nastapi otwarcie klapy oddymiajgcej. Napiecie robocze centrali wynosi
24VDC.

Iokalizacje recznego przycisku oddymiania przewiduje si¢ na parterze, w poblizu wejscia
gtéwnego do budynku. Przycisk montowaé na $cianie, w miejscu wskazanym na planach
instalacji, na wysokosci 1,6m nad poziomem podtogi.

Przyjeto prowadzenie przewoddw p/t. W miejscach, gdzie konieczne bedzie stosowanie
przepustow przez Sciany i stropy stosowac rurki ochronne o $rednicy 18mm. Typy
przewodéw podano na schematach instalacji.

Zwraocié uwage na prawidlowe zakonczenie linii instalacji dymowej — rezystory
koncowe.

Projektuje sic zasilanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej. Projektowane
przewody powyzszych instalacji uktada¢ p/t lub, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na
rzutach instalacji. Instalacje wykona¢ w systemie TNS. Zasilanie centrali wentylacyjnej orz
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jednostki zewnetrznej klimatyzacji przewidziano przez rozbudowe istniejacej rozdzielnicy
gtownej RG.

Oéwietlenie ewakuacyjne w piwnicy zaprojektowano w oparciu o oprawy LED, n/t, pracujace
w trybie ,,na ciemno”. Zasilanie opraw z rozdzielnicy RG.
Przewiduje sie montaz osprz¢tu i oprzewodowania p/t.

Nalezy stosowaé osprzet renomowanych producentéw, zalecana jest unifikacja z osprzetem
istniejacym na obiekcie.

5.0 OCHRONA OD PORAZEN

W projektowanym obwodzie elektrycznym ochrone podstawowa zapewnia izolacja
przewodow i urzadzeni. Ochrong przy uszkodzeniu zapewniono przez samoczynne wylgezenie
napiecia. Aparatami wykonawczymi zapewniajacymi wylgczenie beda wylaczniki
nadpradowe oraz wylaczniki réznicowopradowe.
Przyjeto nastgpujgce czasy wylaczenia:

= WLZ-5s

= obwody odbiorcze 230V — 0,4s (pom. przejsciowo wilgotne 0,2s)

= obwody odbiorcze 400V — 0,25
Instalacje odbioreza wykonaé w systemie TNC-S.

6.0 INSTALACJE WYROWNAWCZE

W pomieszczeniach toalet oraz kotlowni wykonaé lokalne szyny wyrownania potencjatow.
Nalezy taczy¢ metalowe elementy wyposazenia statego zaopatrzone w zacisk uziemiajacy,
metalowe elementy wsporcze konstrukeji sufitu podwieszanego, metalowe elementy instalacji
grzewczej oraz elementy ciggow wentylacyjnych.

7.0 UWAGI KONCOWE

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
o Dokona¢ sprawdzenia cigglosci zyl, pomiaru rezystancji izolacji.

e Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe].

e Wykonawca obowigzany jest do przekazania Inwestorowi protokotéw z wykonanych
pomiarow.

o Wykonaweca przekaze Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi
zmianami, ktore wyniknety podczas realizacji zadania.

e Zestawienie materiatéw znajduje si¢ w przedmiarze.

e Zdemontowane instalacje, aparaty i osprzet poddaé utylizacji zgodnie
z obowigzujgcym prawem.

o Zestawienie materiatéw znajduje sie w przedmiarze robot.
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8.0 INFORMACJE DOTYCZACE BEZP. I OCHRONY ZDROWIA

W trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich przestrzegac wszystkich obowigzujgcych
zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:
o Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11.06.2002r w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
(Dz. U. Nr 91, poz. 811)
e Rozporzadzenie MG z dnia 23.04.2013r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych( Dz. U. poz 492)
e Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 913, poz. 93)
e Rozporzadzenie MG z dnia 30.10. 2002r w sprawic minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy.(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdZniejszymi zmianami)

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczefistwa , zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robot rozbidrkowo-montazowych przy urzadzeniach elektrycznych na terenie budynku:
s  Wiasciwy roztadunck cigzkich materiatow
o Skladowanie materialow zgodnie z instrukcja producenta i przepisami bhp w migjscach do
ktérych bedzie ograniczony dostep osob trzecich
e ZagroZenia przy transporcie wewngtrznym ciezkich materialow i urzadzen z miejsc
sktadowania do miejsc montazu.
e ZagroZenia przy pracach prowadzonych na istniejacym obiekcie, przy braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosei 0séb trzecich
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest
obowiazany przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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9.0 OBLICZENIA OSWIETLENIA
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DIALuUX

03.03.2015

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

HYBRYD HERKULES-P5 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oéwietlen znajdziesz w naszym katalogu 150 105°
oswietlen.
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cd/Kim = 101%
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

03.03.2015

Korytarz / Oprawy (plan rozmieszczenia)

©) Tosom
&, Ts60
D T205
L 1 1 Il - OOO
4,00 2.25 210 2.90 5.80m
Skala1: 71
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 | 3 HYBRYD HERKULES-P5

Y

DlALux 4.12 by DIAL GmbH
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Projekt 1

DIALuUx

03.03.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarz / Oprawy (lista wspéirzednych)

HYBRYD HERKULES-P5

0Im, 0.0 W, (O$wietlenie awaryjne: 455 Im, 5.0 W), 1 x 2 x PowerLED (Czynnik korekcyjny 1.000).

©)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X i z
1 2.800 2.200 -45.0 0.0 0.0
2 2.100 2.200 45.0 0.0 -90.0
3 -2.253 2.200 45.0 0.0 0.0

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALuUX

03.03.2015

Edytor
Telefon
faks
Mail

e-

Korytarz / oéw. ewakuacyjne / Droga ewakuacyjna / Izolinie (E)

Te7om
Ts70
, , . 0.00
0.00 6.40 740m
Wartosci Lux, Skala 1:76
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-4.000 m, 8.700 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [x] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Em|n / Emax
7.61 2.75 11 0.361 0.248
Linia $rodkowa: E,. 1 3.31 Ix, E;, / E,,: 0.30 (1:3.37).
i
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