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frezowat optymalnie w min 50cm od peknigcia SPO2 min 1 metr
gt ety st s et sytuacja A
*dot. wszstkich od 35cm-50cm montaz
najlepiej w spoinach
* Rozstaw Saver Profili - ok. 40-50 cm. opfymalnie montaz
w spoinach co 6-7 warstw cegiet, Kohbwki 0t 300m v
ofworach z obu stron
* montaz kofew - wpotowie roztawu Saver Profili
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min 50 cm z
kazdej stron,
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ptymalne rozstawy profil
od 35em-50cm montaz
najlepiej w spoinach

~

frezowat optymalnie w
spoinie  pod druga
warstwa cegiet
«dot.wszystkich

- wszystkie pierwsze profile pod i nad oknami monfaz okoto 15-20 cm

nad/pod krawedzig ofworu okiennego

- nad i pod oknami niezaleznie od iloSci usytuowania pekniet pierwsze

-

profile projektowat o dtugosci: szerokoSt otworu okiennego _ min.50cm z

kazdej sftrony okna

LEGENDA:

SP-01

SP-02

|_

Pojedyncze Saver Profilele 7TC fi? - montaz w wyfrezowanych
bruzdach. szerokos¢ - spoiny (optymalnie) lub 14 - 16 mm, gtebokoS¢

minimum 3,5 cm bez grubosSci tynku

Koncowki Saver Profili (dtugoS¢ okoto 10 - 15 cm) zagiete pod katem

prostym i zamontowane w otworach fi 14 - 16

Q \V Kotwy Saver fi 8 lub 7TC montowane ukoSnie wg. zasad zatacznika

dtogo$¢ ok 50cm
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ROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 Zielona Géra
143, tel. 698 111 531

tytut zadania:

Remont budynku prokuratury

nazwa obiektu:

Elewacje - wzmocnienie

Budynek uzyteczno§ci publicznej
adres:

Nowa S6l, ul. Pitsudskiego 38
tytut rys.:

1:150 05.06.18

projektant: podpis:

mgr inz. Ryszard Teterycz

urprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczef w specjalnodci
konstr.-budowlanej nr 79/89/ZG

skala: data: nr rys
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