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mgr inz. Ryszard Teterycz 98/79/2G Konstrukcyjno- 05.06.18
budowlana
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Nazwa branzy Imie i nazwisko Nr uprawnien /specjalnos$é Data i podpis
Architektura opracowat mgr inz. Jolanta Duziak 68/83/GW 05.06.18
architektoniczna bez ograniczen
Konstrukcja opracowat mgr inz. Ryszard 98/79/2G konstrukcyjno- 05.06.18
Teterycz budowlana bez ograniczen
Sanitarna opracowat Grzegorz Kesicki 65/90/2G 05.06.18
do projektowania w specjalnosci
instalacyjno inzynieryjnej
Elektryczna opracowat mgr inz. elektryk 9/91/2G 05.06.18
Leon Rézczka do projektowania w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej
Elektroenegretyczna | opracowat mgr inz. LBS/0046/POOE/13 05.06.18
Marek Mejnartowicz do projektowania w specjalnosci
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. Szkic sytuacyjny A-0
2. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
3. Rysunki do projektu architektoniczno-budowlanego:
3.1. Rzut piwnicy A-1
3.2. Rzut parteru A-2
3.3. Rzut | pietra A-3
3.4. Rzut poddasza A-4
3.5. Elewacje A-5
3.6. Elewacje A-6
3.7. Wzmocnienie — elewacja A-7
3.8. Wzmocnienie - elewacja A-8
3.9. Kolorystyka garaz i ogrodzenie A-9

4. Opis techniczny do projektu instalacje sanitarne

5. Rysunki do projektu instalacje sanitarne

5.1. Rzut piwnic — instalacja c.o. + instalacja gazowa IS-1.
5.2. Rzut parteru —instalacja c.o. IS-2.
5.3. Rzut pietra —instalacja c.o. IS-3.
5.4. Rzut poddasza —instalacja c.o. + wentylacja mechaniczna IS-4.
5.5. Rzut piwnic — Instalacja klimatyzacji IS-5.
5.6. Rzut pietra — instalacja wentylacji mechanicznej + klimatyzacja IS-6.
5.7. Rzut piwnic — instalacja wod-kan. IS-7.
5.8. Rzut parteru —instalacja wod-kan. IS-8.
5.9. Rzut pietra — instalacja wod-kan. IS-9.
5.10. Rzut poddasza — instalacja wod-kan. IS-10.

6. Opis techniczny do projektu instalacje elektryczne

7. Rysunki do projektu instalacje elektryczne

7.1. Instalacja zasilania i gniazd 230V na parterze E1l
7.2. Instalacja o$wietlenia na parterze E2
7.3. Instalacja zasilania i gniazd 230V na pietrze E3
7.4. Instalacja oswietlenia na pietrze E4
7.5. Instalacja zasilania i gniazd na poddaszu ES5
7.6. Instalacja oswietlenia na poddaszu E6
7.7. Instalacja zasilania i gniazd 230V w piwnicy E7
7.8. Instalacja oswietlenia w piwnicy E8
7.9. Schemat zasilania i instalacji elektrycznej E9

8. Opis techniczny do projektu sieci LAN

9. Rysunki do projektu sieci LAN
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9.1. Instalacja dedykowana i LAN -piwnica 1/LAN
9.2. Instalacja dedykowana i LAN -parter 2/LAN
9.3. Instalacja dedykowana i LAN - pietro 3/LAN
9.4. Instalacja dedykowana i LAN - poddasze 4/LAN
9.5. Schemat ideowy instalacji LAN 5/LAN
9.6. Rysunek sposobu posadowienia gniazd 6/LAN
9.7. Schemat rozdzielni dedykowanej -TK 7/LAN
9.8. Instalacja CCTV monitoring - piwnica 1/CCTV
9.9. Instalacja CCTV monitoring - parter 2/CCTV
9.10. Instalacja CCTV monitoring - pietro 3/CCTV
9.11. Instalacja CCTV monitoring - poddasze 4/CCTV
9.12.Schemat instalacji CCTV 5/CCTV
9.13.Schemat instalacji alarmowej -piwnica 1/ SSWiN
9.14.Schemat instalacji alarmowej -parter 2/ SSWiN
9.15. Schemat instalacji alarmowej -I pietro 3/ SSWiN
9.16.Schemat instalacji alarmowej -poddasze 4/ SSWiN
9.17.Schemat instalacji SSWiN 5/ SSWiN
9.18. Instalacja kontroli dostepu -piwnica 1/KD
9.19. Instalacja kontroli dostepu -parter 2/KD
9.20. Instalacja kontroli dostepu-I pietro 3/KD
9.21.Instalacja kontroli dostepu- poddasze 4/KD
9.22.Schemat instalacji KD 5/KD

10. Informacja BiOZ
11. Dokumenty formalno-prawne
11.1. O$wiadczenia projektanta
11.2.Zaswiadczenie projektanta
11.3. Odpis uprawnien projektanta
11.4. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

11.5. Pozytywna opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie zmiany w
projekcie wymagaja pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoch
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
remontu budynku uzytecznosci publicznej. Elementy konstrukcyjne
pozostajg bez zmian.

1.2. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celdw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— PN-EN 1627 Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na witamanie.
Wymagania i klasyfikacja.

— PN-EN 14450-Pomieszczenia i urzgdzenia do przechowywania
wartosci. Wymagania klasyfikacja i metody badan odpornosci na
wiamanie. Pojemniki, bezpieczne szafy.

— PN-EN 1300 Pomieszczenia i urzgdzenia do przechowywania
wartosci. Klasyfikacja zamkdéw o  wysokim  stopniu
zabezpieczenia z punktu widzenia odpornosci na nieuprawnione
otwarcie. PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe. Systemy
sygnalizacji wlamania i napadu. Wymagania systemowe.

— PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu.
Czes$¢ 1. Wymagania systemowe.

— PN-EN 12209 Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne
wraz z zaczepami. Wymagania i metody badan.,

— PN-EN 1143-1 Pomieszczenia i urzadzenia do przechowywania
wartosci. Wymagania, klasyfikacja i metody badan odpornosci na
wiamanie. Czes$¢ 1. Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do
pomieszczen.

— PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.
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— PN-EN 490 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe do pokryé
dachowych i oktadzin sciennych. Charakterystyka wyrobu.

— PN-EN 491 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe do pokryé
dachowych i oktadzin sciennych. Metody badan.

— PN-EN 1304 Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne. Definicje i
specyfikacja wyrobow.

— PN-EN 1024 Dachoéwki ceramiczne. Okreslanie witasciwosci
geometrycznych.

— PN-EN 539-1 Dachéwki ceramiczne. Okreslenie charakterystyki
fizycznej.Badanie przesigkliwosci.

— PN-EN 539-2 Dachéwki ceramiczne. Okreslenie charakterystyki
fizycznej.Badanie mrozoodpornosci..

— PN-EN 538 Dachdwki ceramiczne. Badanie nosnosci na zginanie

— PN-EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia do
chodzenia po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

— PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajgce.

— PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.
Definicje, wymagania i badania.

— PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe
taczone na zakfad.

— PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania
i badania.

— PN-EN 12951 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny
dachowe mocowane na state. Charakterystyka wyrobu i metody
badan.

— PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje
i wtasciwosci

— PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje
i wtasciwosci

— PN EN 14967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowe]. Definicje
i wtasciwosci
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— PN-EN 13970 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje
i wtasciwosci

— PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej. Definicje
i wtasciwosci

— PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

— PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno

— [PN-EN 14891 Wpyroby nieprzepuszczajagce wody stosowane
w postaci ciektej pod ptytki ceramiczne mocowane klejami.
Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci, klasyfikacja
i oznaczanie

— PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspdfczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

— PN-EN 13163 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

— PN-EN 13164 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

— PN-EN 13165 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

— PN-EN 13162 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

— PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.
Definicje, wymagania i badania

— PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe
taczone na zaktad

— PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania
i badania
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— Firkowicz-Pogorzelska K., Francke B.: Projektowanie
i wykonywanie stropodachéw o odwréconym uktadzie warstw.
Poradnik”. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 471/2012.
ITB Warszawa, 2012

— Francke B.: lzolacje wodochronne taraséw i balkondw.
Projektowanie i wykonywanie. Seria: Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki nr 477/2012. ITB Warszawa, 2012

— Oprogramowanie Norma Pro / licencja nr 25152/,

— Cennik Intercenbud,

— Instrukcja ITB Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cze$¢ B : roboty wykonczeniowe . Warszawa 2006
r.,

— Instrukcja ITB Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét
budowlanych . Czes¢ C : Zabezpieczenia i izolacje. Warszawa
2004r.,

— lzolacje bitumiczne przeciwwilgociowe PN/B-167,

— Metodyka , sprzet i dokumentacja badan uszkodzern konstrukcji
budynkdéw , AGH , Zeszyty Naukowe . Krakéw 1966 r.,

— Btedy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie. Wydawnictwo
Informacji Zawodowej. Warszawa 2012 r.,

— Podrecznik Projektowania architektoniczno — budowlanego red.
Neufert — Warszawa Arkady 2007 r.,

— Instrukcje ITB Warunki Techniczne Wykonania i odbioru roboét
budowlanych. Warszawa 2006 r.,

— Instrukcja ITB Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czes¢ C : Zabezpieczenia i izolacje. Warszawa
2004r.,

— PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
asfaltowe na osnowie do pokry¢é dachowych. Definicje i
wtasciwosci.

— EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

— PN-EN 206-1 Beton. Cz. 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc,

— PN-EN 413-1 Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci
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— PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

— PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Cze$é 1: Elementy murowe ceramiczne

— PN-EN 771-2 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Czesc¢ 2: Elementy murowe silikatowe

— PN-EN 771-3 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowe-go (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi)

— PN-EN 771-4 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komorkowego

— PN-EN 771-5 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Czesc 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

— PN-EN 771-6 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

— PN-EN 845-1 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw.
Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

— PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw.
Cze$¢ 2 Nadproza

— PN-EN 845-3 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw.
Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

— PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 2:
Zaprawa murarska

— PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu

— PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji
murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdélne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

— PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukgcji
murowych. Czes$¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

— PN-EN 1996-2 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie
murow.
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— PN-EN 13055-1 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do
betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

— PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

— PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robot budowlanych

— PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy

— PN-EN 1992** Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

— PN-EN 1993** Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— PN-EN 1994** Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych

— PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Czes¢ 1: Prety gtadkie

— PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Czes¢ 2: Prety
zebrowane

— PN-B-03200** Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

— PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ A ,Roboty ziemne i konstrukcyjne” zeszyt 5 , Konstrukcje
betonowe i zelbetowe ,,, ITB ; Warszawa 2017,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
cze$¢ A ,Roboty ziemne i konstrukcyjne” zeszyt 3 , Konstrukcje
murowe,,, ITB Warszawa 2015,

Przy  wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw  objetych
opracowaniem jako obowigzujgce nalezy przyjag¢ odpowiednie normy
PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy
ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy
uwzglednia¢  wytyczne i przepisy producentdw  materiatéw
budowlanych.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 2/3, 2/65 oraz 2/63
obreb nr 0003 w Nowej Soli. Dziatki zabudowane sg budynkiem
biurowym i budynkiem gosp.

Miejsce na gromadzenie odpaddw statych — istniejgce, zlokalizowane w
potudniowej czesci dziatki 2/65.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie Sciekdw — poprzez
istniejgce  przytacza. Realizacja inwestycji bedzie przebiegac
dwuetapowo. Etap pierwszy to wszelkie roboty zewnetrzne, etap drugi
to roboty remontowe wewnatrz obiektu.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Teren o ptaskiej niwelecie o rdznicy poziomdéw do 0,9m. Od strony
zachodniej teren ograniczony drogg gminng, od stron pozostatych
dziatka przylega do inwestoréw prywatnych. Dojazd do terenu —
istniejgcy z drogi gminnej

Na terenie dziatek wydzielone sg miejsca postojowe dla samochoddow
osobowych, w czesci wschodniej znajduje sie réwniez budynek gosp. z
garazem przeznaczony do remontu.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie $ciekdw — poprzez
istniejgce przytacza.

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce
przytgcza.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu i zieleni.

Projekt nie przewiduje realizacji elementéw budynku, ani uzbrojenia
podziemnego poza istniejgcym obrysem budynku. W zwigzku
z powyzszym projekt zagospodarowania terenu ogranicza sie do
zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 2/3, 2/65, /2,63 znajdujg sie dwa
budynki - budynek biurowy prokuratury 3 —kondygnacyjny oraz budynek
gospodarczy.
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Budynek biurowy prokuratury posiada dwa wejscia boczne od strony
potnocnej i potudniowej. Wejscie od strony potudniowej stanowi
jednoczesnie dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek gospodarczy jest uzytkowany jako pomieszczenie gosp. oraz
garaz dla sam. osobowych.

Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy: istniejacy bud. gtéwny: 564-m?
istniejgcy bud, gosp. : 57,2-m’
Powierzchnia drég, chodnikéw istniejacych: -bez zmian,
Wielkos¢ powierzchni zabudowy - bez zmian
Linia zabudowy —bez zmian
Powierzchnia terenu w granicach opracowania -0,1913ha

5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Budynek podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie i opiece
nad zabytkami. Budynek i teren wpisane do rejestru ochrony zabytkdw-
strefa A petnej ochrony konserwatorskiej.

Teren oznaczony w planie zagospodarowania symbolem A —10:

a) funkcja administracyjna, obiekt uzytkowany na cele administracji
sgdowniczej (Prokuratura i Sgd Rejonowy),

b) budynek o charakterze zabytkowym; adaptacja budynku, nie
dopuszcza sie jego przebudowy i rozbudowy, zwigzanej ze zmiang formy
budynku, c) nakaz ochrony istniejgcej zieleni.

Teren oznaczony symbolem Z P —11:

a) funkcja — zielen urzadzona, o charakterze publicznym, istniejgcy park
przyzaktadowy (dawny ogrod willowy); park wpisany do rejestru
zabytkéw, b) adaptacja parku, nakaz ochrony istniejgcej zieleni;
zagospodarowanie zieleni na cele rekreacyjne, ogdlnodostepne
z zachowaniem historycznych elementéw matej architektury (fontanna,
mur).
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6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréow
gorniczych w zwigzku z powyzszym eksploatacja gérnicza nie ma wptywu
na projekt.

7. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty
do realizacji remontu nalezg do grupy materiatéw ekologicznych
i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie
wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddéw, substancji
szkodliwych i zanieczyszczen.

8. Powierzchnia zabudowy

— Istniejgca: bud. gtéwny -564m°
— Istniejaca: bud. gosp. —57,2m°
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek po dawnej willi wtasciciela fabryki przeznaczony obecnie na
budynek administracji —nie projektuje sie zmiany przeznaczenia. Remont
budynkdw objetych opracowaniem wykonany bedzie w zakresie:
renowacji elewacji oraz remontu pomieszczen wewnetrznych. Zawarte
W opracowaniu prace nie powodujg zadnych zmian funkcjonalnych,
programowych oraz parametréw i danych technicznych takich jak pow.
zabudowy, kubatura, gabaryty budynku, dtugos¢, szeroko$é gzymsow,
okapdw i kalenic.

1.1. Parametry techniczne obiektu bud. giéwnego:

—  Kubatura: 6125m’>
— Pow. zabudowy 564m>
— Pow. uzytkowa 942m?
— Woysokos¢ obiektu: 11,0m
— Szerokosc: 19,8m
— Dtugosc: 27,Am
— Liczba kondygnaciji: 3 szt

1.2. Program uzytkowy pomieszczen wewnetrznych
Nie projektuje sie zmian funkcji pomieszczen. Pomieszczenia nadal bedg
stanowity pomieszczenia biurowe administracji publicznej. Wejscie na
pietro i poddasze zrealizowane bedzie z istniejgcych klatek schodowych.

Nr Rodzaj pomieszczenia m

PIWNICA

1 Komunikacja 8,25m*

2 Pom. techniczne 2,79m2

3 Komunikacja 25,86m>

4 Magazyn dowodow 11,05 m?
rzeczowych

5 magazyn 9,7 m’

6 archiwum 33,46 m?
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7 Magazyn drukéw 7,49m°
8 Magazyn gosp. 33,26 m?
9 Archiwum 9,53 m 2
10 Archiwum 11,1 m?
11 Komunikacja 16 m?
12 Komunikacja 7,5 m?
13 WC 5,5m’
14 WC 1,47 m’
15 Magazyn dowoddéw 12,85 m’
rzeczowych
16 Kottownia 25,65 m’
17 Kancelaria tajna 7,44 m®
18 Serwerownia 23,8 m’
19 Archiwum 12,83 m?
20 WC 1,52 m?
RAZEM 267,05m’
Nr Rodzaj pomieszczenia m?
Parter
1 Komunikacja 2,35m?
2 Komunikacja 6,4m?*
3 Komunikacja 40,28m?
4 Kierownik sekretariatu 24,6 m?
5 Sekretariat 19,5 m?
6 Biuro Prokuratora 35,84 m?
Gtéwnego
7 Pom. socjalne 14,33 m?
8 DS. 34,82 m’
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9 Biuro podawcze 24,57 m?
10 Czytelnia 19,88 m*
11 Komunikacja 16,91 m*
12 Komunikacja 6,45 m*
13 WC niepetnosprawny 7,85 m*
14 Pom. techniczne 1,32 m?
15 Poczekalnia 13,64 m?
16 Pokdj zatrzyman 13,76 m*
17 DS 28,09 m’
18 DS 153 m’
19 DS 13,36 m’
20 DS. 12,93 m’
21 Biuro z-cy Prokuratora 26,68 m>
22 WC meskie 7,5 m?

RAZEM 386,36m’
Nr Rodzaj pomieszczenia m?
Pietro

Komunikacja 23,23m?
pA Komunikacja 45,65m2
3 Gabinet prokuratora 11,93m’
4 Gabinet prokuratora 11,93 m?
5 Gabinet prokuratora 16,04 m?
6 Pom. techniczne 7,04 m?
7 Gabinet prokuratora 13,19 m?
8 Gabinet prokuratora 8,97 m?
9 Gabinet prokuratora 15,1 m?
10 Gabinet prokuratora 10,17 m?
11 Gabinet prokuratora 11,0 m?
12 Komunikacja 18,06 m?
13 Komunikacja 23,23 m’
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14 WC damskie 3,78 m?
15 Pom. WC damskie 14,29 m?
16 Pom. socjalne 13,98 m*
17 Gabinet prokuratora 14,17 m?
18 Gabinet prokuratora 16,73 m?
19 Gabinet prokuratora 14,09 m?
20 Gabinet prokuratora 14,12 m?
21 Gabinet prokuratora 15,29 m?
22 Gabinet prokuratora 14,07 m*
RAZEM 336,06m’
Nr Rodzaj pomieszczenia m?
Poddasze
1 Komunikacja 12,67m?
2 Komunikacja 5,2m?’
3 tazienka 4,77m?
4 WC damskie 2,9 m’
5 Pom. techn 2,74 m*
6 Komunikacja 22,24 m*
7 Pom. socjalne 4,42 m*
8 Pom. gospodarcze 8,88 m?
9 Pom. gospodarcze 4,63 m?
10 Komunikacja 14,28 m*
11 Pom. techn 28,0 m?
12 Pom. techn 17,39 m’
13 Pom. techn 12,48 m®
14 Pom. techn 12,30 m®
15 Pom. gosp. 9,42 m?
16 Pom. gosp. 7,08 m?
17 Pomieszczenie KRK 9,59m2
18 Gabinet asystenta 12,43 m?
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19 Gabinet asystenta 12,61 m?
20 Pom. techn 16,45 m?
RAZEM 220,48m’

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty
majg na celu poprawe estetyki elewacji kamienicy poprzez zastosowanie
koloréw ustalonych jako pierwotne na podstawie badan
stratygraficznych. Do wykonania robdét budowlanych zewnetrznych
zastosowac tynki i materiaty renowacyjne w systemie WTA.

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i
deklaracje producenta. Odbiér robot winien uwzglednia¢ kontrole
jakosci materiatdw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiordw.

2.1. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie
zmieniajg dostosowania obiektdw do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Remont budynku zostat zaprojektowany w sposdb
okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych:

— bezpieczenistwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenistwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

3. Sposob zapewnienia korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Istniejacy obiekt posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych w postaci
windy- platformy usytuowanej przy wejsciu od strony potudniowej
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budynku. Ponadto projekt przewiduje likwidacje wszystkich progdéw na
trasie dla os. niepetnosprawnych oraz dostosowanie toalety.

4. Informacja o obszarze odziatywania obiektu
Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziatywania
remontowanego budynku uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze
zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP;

c) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;

d) Rozporzadzenie RM 1z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;

Usytuowanie obiektow na dziatce — §12 i §18-23 WT:

a) dziatki sgsiednie graniczgce z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 2/65 — dziatka niezabudowana, zespot parkowy,
— dziatka nr ew. 1/2 — pas drogowy,

— pozostate dziatki sgsiednie graniczace z dziatkg 2/3 wytgczone zostajg
z analizy oddziatywania obiektu ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od
terenu inwestycji.

b) budynek istniejgcy usytuowany w odlegtosciach od granicy z
dziatkami:

— 7,3 m od potnocnej granicy dziatki;
— 8,0 m od granicy potudniowe] dziatki;
- 8,5 m od wschodniej granicy dziatki;
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- 10,4 m od granicy zachodniej dziatki;

c) budynek istniejacy - usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12
ust. 1 WT, co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic,
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad za tym,
objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Otoczenie obiektu budowlanego: Otoczenie obiektu budowlanego to
dziatka inwestora o nr 2/3.

Ograniczenie w zagospodarowaniu: teren zabudowany, istniejgcy
budynek - przeznaczony pod budynek administracji pafistwowe;j.

Zagospodarowanie terenu: zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tfacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposdéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci  zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Obszar oddziatywania: miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany.

5. Opis stanu istniejgcego

Budynek jest obiektem  wolnostojgcym,  trzy-kondygnacyjny,
dwuklatkowy. Bryta podstawowa budynku w formie wieloboku przykryta
jest dachem wielospadowym. Budynek z cegty i otynkowany wzniesiono
na planie wielokata o wymiarach 27x20 m.

Trzykondygnacyjng budowle posadowiono na niskim, mieszczacym
piwnice cokole i przykryto wielospadowym dachem konstrukcji
drewnianej.
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Obiekt jest budynkiem biurowym z poddaszem uzytkowym.
Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

— elektryczng,

— oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

— gazoway,

— kanalizacyjng,

— wodng,

— grzewczy,

5.1. Konstrukcja budynku
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z wielospadowym dachem konstrukcji
drewnianej. Dach budynku pokryty jest papa. Budynek catkowicie
podpiwniczony, w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia archiwum.

— Uktad konstrukcyjny: mieszany

— Sciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej o gr. od 42cm do
60cm.

— Elewacja : wykonczona tynkiem wapiennym,

— Dach: wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papa,

— Stolarka okienna: drewniana,

— Drzwi zewnetrzne: drewniane,

— Rynny i rury spustowe: stalowe,

6. Celi zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej dotyczgcej remontu budynku uzytecznosci publicznej
w Nowej Soli  ul. Pitsudskiego 38 oraz budynku gospodarczego
i ogrodzenia. Zakres projektu obejmuje cze$s¢ zewnetrzna oraz
wewnetrzng budynku.

6.1. Zakres opracowania

6.1.1. Roboty zewnetrzne

— remont budynku garazowego,

— remont betonowego ogrodzenia,
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— remont ogrodzenia z siatki,

— remont dachu garazu, budynku gtéwnego i przybuddéwki w
zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z renowacja
podbitki dachowej,

— remont komindw,

— wymiana naswietli nad klatkami schodowymi, na nowe
w istniejgcym  otworze, nalezy  zastosowal naswietle
o wymiarach i ksztafcie jak istniejace,

— wykonanie pionowej i poziomej izolacji $cian piwnicznych,

— wzmochienie budynku np. metodg Brutt Saver, rys. A-7 — A-8

— montaz krat w oknach zgodnie z rys. A-1 - A-5,

— renowacja elewacji i zmiana kolorystyki budynku, kolorystyka
ustalona na podstawie badan stratygraficznych,

— renowacja detali architektonicznych, odtworzenie brakujgcych
detali, renowacja kamiennych figur od strony elewacji
ogrodowej,

— remont tarasow,

— wymiana okien w piwnicy, w istniejgcych otworach okiennych,
na nowe, drewniane o wspotczynniku U=1,1W/m2K, stolarka
okienna powinna zachowac istniejacy podziat oraz sposob
i kierunek otwierania,

— renowacja drzwi zewnetrznych — 4 szt,

— wymiana platformy dla os. niepetnosprawnych,

— naprawa i czesciowa wymiana parapetéw z blachy miedzianej,

— montaz rynieni rur spustowych z blachy tytan-cynk,

— wymiana skrzynki gazowej,

— montaz klimatyzatoréw na tylnej $cianie budynku - na
wysokosci taraséw po wewnetrznej stronie,

— czesciowa wymiana lub naprawa obrébek blacharskich,

— wymiana instalacji odgromowej,

— malowanie krat w oknach piwnicznych,

— malowanie balustrad schodowych, zewnetrznych,
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6.1.2. Roboty wewnetrzne
— remont pomieszczen-dostosowanie obiektu do potrzeb
inwestora,

— Montaz systemu kontroli dostepu do wyznaczonych
pomieszczen: kancelaria tajna, archiwum,

— Zabezpieczenie sufitow i skoséw wszystkich kondygnacji ptyta
ognioodporng REI60, ze wzgleddw na zabytkowy charakter
obiektu nie projektuje sie utozenia ptyt na kondygnacji I.

— Renowacja wszystkich zabytkowych drzwi wewnatrz obiektu,

— Montaz klimatyzacji,

— Remont instalacji elektrycznej,

— Remont instalacji sanitarne;j,

— Remont klatek schodowych

o Montaz obustronnych poreczy

o Skucie i wymiana ptytek na nowe

o Renowacja balustrad i naswietli,

o Szpachlowanie, tynkowanie i malowanie $cian

— Remont pomieszczen piwnicznych,

o Skucie i  wymiana ptytek na nowe, ceramicznych,
antyposlizgowych min. R9,

o Wymiana stolarki wewnetrznej, drzwi do pomieszczen
archiwum i kancelarii tajnej, klasy C, wzmocnione,
z podwdjnym zamkiem klasy 5 lub 7, w tym jeden ze
skomplikowanym systemem otwierania, z mozliwoscia
plombowania po zakohczeniu pracy, drzwi do
pomieszczen EI30, do piwnicy EI60

o Montaz kraty w pomieszczeniu kancelaria tajna,
serwerownia, krata zabezpieczona ktédkg klasy nie
nizszej niz 3 wg normy PN-EN 12320,
Montaz systemu PPOZ,
Montaz rolet-zaluzji zaciemniajgcych w pomieszczeniach
archiwum,

o Montaz wyktadziny elektrostatycznej w pomieszczeniu
,Serwerownia”,

o Szpachlowanie, tynkowanie i malowanie pomieszczen
piwnicznych,
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o Montaz higrometréw w pomieszczeniach archiwum,
— Remont pomieszczen parteru,

o Wykucie otworu do pomieszczenia nr 9, wstawienie
nadproza L=220 zgodnie z rys. A-2
Demontaz $cianek dziatowych,

Zamurowanie otwordéw drzwiowych zgodnie z rys, A-2
Renowacja drzwi drewnianych — zabytkowych, wszystkie
drzwi drewniane, zabytkowe,

Renowacja zachowanych czesci zabytkowych sufitu,
Wymiana oktadziny podfogowej w pomieszczeniach
biurowych na nowg z PCV,

o Wymiana oktadziny podtogowej w ciggach
komunikacyjnych na nowg =z ptytek ceramicznych,
antyposlizgowych min. R9,

Wymiana stolarki wewnetrznej,

Tynkowanie i malowanie pomieszczen parteru,

Remont toalet - dostosowanie dla 0s6b
niepetnosprawnych,

o Montaz kraty w pomieszczeniu ,,Pokdj zatrzyman”
Likwidacja progdw ograniczajgcych ruch w ciggach
komunikacyjnych,

— Remont pomieszczen | pietra,

Wymiana okfadziny podtogowej na nowg z PCV,
Wymiana stolarki wewnetrznej,

Tynkowanie i malowanie pomieszczen,

Remont toalet,

o O O O O

Montaz lustra weneckiego z roletami obustronnymi,
— Remont pomieszczen poddasza,

Wymiana oktadziny podtogowej na nowg z PCV,
Wymiana stolarki wewnetrznej,

Tynkowanie i malowanie scian pomieszczen,

o O O O

Remont toalet,

7. Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian. Estetyke budynku
ocenia sie jako zta. Ogodlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych budynku.
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Stan techniczny gzymsow oraz elementdw ozdobnych $cian okresla sie
jako sredni. Widoczne sg ubytki i zarysowania elementow.

W chwili obecnej stan techniczny pokrycia dachowego sktadajgcego sie
z papy, okresla sie jako sredni.

Obrdbki blacharskie wykazujg liczne uszkodzenia i nieszczelnosci.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac nalezy wykonaé
wzmocnienie spekan budynku i wykonac izolacje pionowa i poziomg
$cian piwnicznych.

8. Program robot budowlanych

8.1. Remont dachu papowego
Zakres prac:

— demontaz istniejgcych warstw papy,

— przemurowanie kominow,

— demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— uzupetnienie i impregnacja porazonych belek,

— pokrycie dachu papg podktadowa gr. 3,8 mm,

— pokrycie dachu papg termozgrzewalng modyfikowang SBS
200/3000 o gr. 5,2 mm,

— montaz nowych obrdbek blacharskich,

— montaz wytazéw dachowych,

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego
w technologii pap termozgrzewalnych nalezy przestrzegaé¢ kilku
podstawowych zasad:

— nalezy zapoznaé¢ sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukgcji
nosnej i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
zdecydowaé o ewentualnej koniecznosci zastosowania nowej
wentylacji (szczegélnie jest to wazne w przypadku remontu
starych pokry¢ dachowych),

— nalezy dokona¢ pomiardw potaci dachowej, wraz z ustaleniem
spadkow i sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej,
sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy;
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— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadéw
atmosferycznych, zwtaszcza na mokrej Ilub oblodzonej
powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponize;j:
+5°C

— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewnic
skuteczne odprowadzenie wody z catej pofaci dachu i nie
mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy ukfadac
pasami rownolegtymi do okapu, natomiast przy nachyleniu
wiekszym niz 10% pape nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do
okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze wystgpic
dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego mocowania papy.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi
wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta.

Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podtoza (sposoby
przygotowania podtoza podano w opisach technologicznych ponizej.
Nalezy dostosowac sposéb przgotowania do istniejgcego podtfoza).

Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzagdowanie oraz
wykonujemy wstepng obrdobke komindw, ogniomurdw itp. pap3a
podkfadowag, a takze montujemy kliny odbojowe.

Przed ufozeniem na dachu papa powinna zostaé rozwinieta na pofaci
dachowej i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwtaszcza
w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw.
pamiec ksztattu).

Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu
przymiarki. Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu
i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do potowy i zgrzewamy,
a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:

— wazdtuz rolki 8 cm,
— zakfad poprzeczny 10-20 cm
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Miejsca zaktaddw poprzecznych przy papach nawierzchniowych
podgrzewamy palnikiem, a nastepnie szpachelka wciskamy posypke w
asfalt na catej powierzchni zaktadu.

Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz
spodnig warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu
z jednoczesnym powolnym i rwnomiernym rozwijaniem rolki.

O prawidtowym zgrzaniu papy Swiadczy wyptyw masy asfaltowej o
grubosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku
niepojawienia sie wyptywu nalezy docisngé zaktad przy uzyciu watka
silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej swiadczy o nieprawidiowym
zgrzaniu papy do podtoza.
W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna

uzupetni¢ posypka.

Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty przesuniete
wzgledem siebie o 50% szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne
nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap lezgcych na spodzie
przycinamy pod katem 452 w celu unikniecia zgrubien na zaktadach.

Sposob przygotowania podtozia.

Podioze drewniane powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i

wytrzymatosé. Najczesciej wykonywane jest z desek o grubosci 22-32
mm (uktadanych strong dordzeniowg do goéry), ze sklejki drewnianej lub
ptyty widrowe;.

Zamocowa¢ pape podktadowg przeznaczong do mocowania
mechanicznego (nie wolno zgrzewaé papy bezposrednio do podtoza),
np. podktadowa 250 (PYE PV250 S47) oraz zgrzac zaktady.

Zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia, np. (PYE PV300 S56H).

W przypadku zastosowania papy do pokryé jednowarstwowych, pape
nalezy mocowa¢ mechanicznie (na zaktadach), a nastepnie zgrzac
zaktady podtuzne i poprzeczne papy. W miejscach zaktadéw nalezy
roztozy¢ pod papg (bezposrednio na deskowanie) pasy z papy
podktadowej o szerokosci minimum 25 cm. Podczas zgrzewania
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zaktadéw papy podktadowej w uktadzie dwuwarstwowym réwniez
zalecane jest wykonanie takiego zabezpieczenia.

8.2. Remont dachéw pokrytych gontem
Roboty nalezy przeprowadzi¢ po zdjeciu pokrycia dachowego.
Deskowanie oraz uszkodzong wiezbe dachowg nalezy wymieni¢ na
nowe.

Po dokonanym demontazu potaci dachowej stan techniczny odkrytych
belek nalezy opisa¢ podajac ich lokalizacje (inwentaryzacja).
Inwentaryzacje nalezy wykona¢ w formie rysunku technicznego.

Do wymienianych elementédw drewnianych konstrukcji wiezby dachowej
jak i ich wzmacniania nalezy zastosowac¢ drewno iglaste klasy 27
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodg
zanurzeniowg lub natryskowa.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 16 %.

Impregnacje catej wiezby dachowej nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
srodkédw ognio-biochronnymi. Zaleca sie zastosowanie impregnatéw
bezbarwnych.

Po dokonaniu wszelkich napraw konstrukcji nalezy przystgpi¢ do
montazu deskowania, pap, kontrfat oraz tat, nastepnie utozone zostang
dachéwki.

Krycie dachédwka ceramiczng utozong w koronke, w kolorze czerwonym
powinno by¢ wykonane zgodnie z normg oraz zgodnie z instrukcjg
producenta wyrobu.

W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do technicznego stanu belek
nalezy wezwaé¢ projektanta celem ustalenia dalszego toku
postepowania.

Nalezy wymieni¢ swietliki dachowe nad klatkg schodowg na nowe, w
istniejgcym otworze, o wspodtczynniku U=1,1 W/m?K. nowy swietlik
nalezy odtworzy¢ na wzor istniejgcego.

Uwaga!
Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu pokryé

dachowych.
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8.3. Obrébki blacharskie/ Odwodnienie dachu

Haki, obejmy , rynny i rury spustowe muszg by¢ elementami tego
samego systemu rynnowego. Haki do rynien przymocowaé wzdtuz
krawedzi dachéw w rozstawie, co 60 cm w spadku od 0,5 do 2%
i wzmocni¢ bednarka z oparciem na gzymsie. Odcinki rynny pofaczy¢
przez lutowanie. Rury spustowe zamocowa¢ do S$cian budynku.
Projektuje sie wykonanie obrdbek blacharskich ze stali cynkowo-
tytanowej. Dtugos¢ obrébek ze wzgledu na potgczenia dylatacyjne nie
moze by¢ wieksza niz 3m. Blacha nie moze stykaé¢ sie ze stalg
nieocynkowang lub miedziang gdyz w obecnosci wody powstaje korozja
kontaktowa.

Roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozina wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5 stopni C.
Roboty nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

8.4. Wykonanie izolacji scian fundamentowych
Wykonanie hydroizolacji pionowej $cian zewnetrznych po odkopaniu
budynku do gtebokosci taw fundamentowych. Sciany, ktére nie moga
zostaé odkopane np. ze wzgledu na schody zewnetrzne uszczelniamy od
strony wewnetrzne;.

Wykonanie izolacji poziomej muréw metodg iniekcji wtdrnej powyzej
posadzek piwnicznych (20 cm powyzej najwyzszego poziomu wad
gruntowych) na bazie kremu iniekcyjnego np. weber.tec 946.

8.4.1. Podtoze

Podtoze musi byé niezmrozone, nos$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac (zukosowac) za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢
zaprawg cementowa. Istniejgcg oktadzine tynkarska najlepiej usunaé.

Izolacje mozna stosowac na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym
podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania.
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8.4.2. Gruntowanie

Jako powtoke gruntujacg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem
np.EUROLAN 3 K, rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Podtoza, ktére
wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczgce sie),
nalezy zagruntowa¢ np. EUROLANem TG 2. Po wyschnieciu powtoki
gruntujgcej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.

8.4.3. Wykonanie izolacji

Naktadanie uszczelnienia np. z materiatu Superflex 10 nastepuje zgodnie
z normg i z ogélnymi wytycznymi  wykonywania powifok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe,
tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie
roboczym. Dodatkowo pomiedzy dwie warstwy zalecamy zatopié siatke
z witdkna szklanego. Wykonang hydroizolacje nalezy chroni¢ poprzez
oktadzine z folii kubetkowej lub geowtdkning zalecana gram 200g/m.

8.4.4. Uszczelnienie wewnetrzne Scian ktorych nie mozna
izolowac od strony zewnetrznej. Dodatkowo zalecamy
wykonac iniekcje pionowg odcinajgca te strefy.

Powierzchnie Scian oczyscié zbié stare tynki, wysolone spoiny usungc na
gteboko$¢ minimum 1 cm a nastepnie wypetni¢ materiatem
np.Weber.tec 933(Deitermann HKS). Cato powierzchniowo nalezy
zagruntowac Sciane ptynem np. weber.ad 785 rozciericzonym wodg 1:5
a nastepnie wykonac szpachlowanie na grubo$¢ minimalng 4 mm
materiatem np.weber.tec 933 (Deitermann HKS). Po minimum 1 dobie
nanies¢ hydroizolacje np. SUPERFLEX D2.Podfoze nalezy zwilzy¢ woda.
Gotowg do uzytku mase nalezy nakfada¢ przy pomocy pedzla lub
szczotki warstwg o rownomiernej grubosci, nie przekraczajgcej Imm.
Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ w przygotowane podtoze.
Nastepng warstwe naktada sie, gdy pierwsza juz zwigzata (w
temperaturze +23°C nie wczesniej niz po 4-godzinach, zalecane nie
wczesniej niz po 8 godzinach lub nastepnego dnia). Na wykonanej
hydroizolacji mozna wykonaé szpryc oraz warstwy tynkarskie
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renowacyjne lub cementowo-wapienne w zaleznosci od stopnia
zasolenia Scian.

8.4.5. Wykonanie hydroizolacji poziomej $cian
fundamentowych- iniekcji.

Wykonanie hydroizolacji poziomej muréw w systemie iniekcji z
materiatu np. weber.tec 940E (ADEXIN HS 2 przy uzyciu pompy
iniekcyjnej (lub alternatywnie z kremu silanowego weber.tec 946).

Na Scianach zaizolowanych od zewnatrz  wiercenie wykonujemy
minimalnie powyzej poziomu posadzki (najlepiej bezposrednio
poziomo w spoinie). Na $cianach ktére bedg izolowane od wewnatrz
iniekcje wykonujemy pod stropem tgczac je pionowymi odcinkami
wiercenia na koncach Scian.

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny
muru, odstoni¢ i oczysci¢ pas muru, w ktérym wykonywana bedzie
izolacja wtdrna. Jezeli to konieczne, luzne fragmenty muru nalezy
usungé, uzupetni¢ ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczyscic¢ i wyspoinowac.
Informacje o wtasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustali¢
wykonujgc wiercenia prébne.

Temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji
powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C. Przeprowadzenie
prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu
niezbedng wiedze do wykonywania takich prac. W zaleznosci od
stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, lub dwurzedowo. W
murach grubych lub w stykach zaleca sie wykonywac¢ iniekcje
dwustronng tj. wierci¢ otwory z obu stron muru, przy czym dtugosé
otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz
2/3 grubosci sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w
otwor z przeciwlegtej strony $ciany nalezy wykonaé petny cykl pracy tj.:
wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie otwordow
zaprawg z jednej strony, a dopiero po zakornczeniu tych operacji
wykona¢ taki sam cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatow
najlepiej wyznaczy¢ poprzez iniekcje prébng lub przez zastosowanie
odpowiedniego dla danej metody wspdfczynnika odnoszgcego sie do
zuzycia materiatéw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej,
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okreslonego przez producenta systemu. Otwory, w ktérych stwierdzono
niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy wstepnie wypetnic
zaprawg CERINOL BSP. Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania
wilgoci podcigganej kapilarnie. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco
kontrolowac zuzycie materiatu iniekcyjnego.

W przypadku zastosowania kremu iniekcyknego weber.tec 946 Otwory
o $rednicy 16 mm nalezy wywierci¢ w odstepie osiowym od 8 do 12 cm,
tak, aby odlegtos¢ miedzy koncem nawiertu a licem $ciany wynosita 5
cm. Jezeli wierci sie otwory o mniejszej Srednicy — 12 mm — maksymalny
rozstaw nalezy zawezi¢ do 6-8 cm. Otwory zazwyczaj wierci sie poziomo
w spoinie wsporczej. Mozliwe jest takze wykonanie nawiertéw pod
katem do 459. W takiej sytuacji nalezy zadbac¢, aby otwdr przecinat
przynajmniej jedng spoine wsporczg (poziomg). Przy wykonywaniu
iniekcji w naroznikach $cian zaleca sie wykonanie iniekcji dwustronne;.
Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopien
przesigkniecia wilgocig > 75%) zaleca sie wykonac iniekcje dwurzedowa.
Otwory nalezy woweczas wierci¢ z prze-sunieciem o potowe ich osiowego
rozstawu, a odlegtos¢ miedzy rzedami nawiertéw nie moze przekraczaé
8 cm. Otwory, po ich wywierceniu, oczysci¢ przez odessanie lub
prze-dmuchanie czystym powietrzem pod ci$nieniem.

W przypadku iniekcji dwurzedowej, aplikacje zaczyna¢ od dolnego
rzedu. Otwory nalezy napetnia¢ kremem iniekcyjnym weber.tec 946 w
kierunku od korica nawiertu. Po catkowitym wchtonieciu sie prepa-ratu
otwory wypetni¢ zaprawg weber.tec 942 lub zasklepié¢ szpach-ldwka
uszczelniajgcg weber.tec 933. Wysychanie muru powyzej wykonanej
przepony (do osiggniecia tzw. wilgotnosci rownowagowej) zalezy od
warunkow cieplno-wilgotnos-ciowych otoczenia i moze byé wydtuzone
np. przez szczelne wyprawy tynkarskie i powtoki malarskie. W
niektérych sytuacjach konieczne moze byé wykonanie dodatkowych
czynnosci.

8.5. Remont elewac;ji
Elewacja

Podtoze powinno by¢ nosne, oczyszczone i nieprzemarzniete. Trwatosé
systemu tynkéw WTA zalezy od odciecia od Zrddta zawilgocenia oraz od
grubosci i pojemnosci warstw tynkéw renowacyjnych.
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Prace przygotowawcze

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy
warunek dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Zbadaé stan
tynkéw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zaleznosci od
rodzaju zniszczen stosowac odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, sku¢ tynk az do
catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowaé bardzo
starannie usuwajac resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii
glondéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostéw ) nalezy
przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym . Aplikacja
preparatu metodg natryskowa. Gteboko zakazone podifoze wymaga
nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych
skutecznos¢ zabiegu.

Czynno$¢  nalezy  wykonaé przed rozpoczeciem  procesow
technologicznych w celu zniszczenia  mikroflory takze w stadium
zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i
porostami.

Naprawa tynkéw: strefa cokotowa

W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonaé
warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan, zgodnych z normg i
posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
ds. Konserwacji Budynkdw i Ochrony Zabytkow / - istniejgcy zasolony i
zawilgocony tynk skué¢ do wysokosci 80 cm powyzej widocznej strefy
uszkodzen.

- Natozenie warstwy uszczelniajgcej w przyziemnej czesci budynku
oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu- KEIM Porosan
Dichtungsschlamme. Mineralny materiat powtokowy na bazie cementu,
drobnych piaskéw i dodatkdéw uszczelniajgcych. Zuzycie teoretyczne — ok
4 - 5 kg/m2 przy grubosci warstwy 2-2,5 mm.

- Krzyzowa obrzutka przekrywajgca 50 % podtoza grubosci do 5 mm
przy uzyciu materiatu KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo —
cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako natryskowy
poprawiajacy przyczepnos¢ w przyziemnej czesci budynkéw. Zuzycie —
ok. 5 kg / m2 na poprawienie przyczepnosci.
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- Zagtebienia, dziury oraz silne nierownosci wypetni¢ badz wyrdwnaé
materiatem KEIM-Porosan Ausgleichsputz - wyréwnujacy tynk trasowy
o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym
przeznaczony do wilgotnych, zasolonych murdw.

- Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Porosan
Trass Sanierputz - tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna
trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,
przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany wewnatrz i
na zewnatrz budynku.

Na pozostatej czesci elewacji (gdzie nie sg wymagane tynki renowacyjne)
oczyszczone podtoze (te miejsca na elewacji gdzie odpadnie stary,
gtuchy tynk) uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym
KEIM NHL Kalkputz Grob .

Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej kamienicy
materiatem  KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba podktadowa o
chropowatej powierzchni i dobrych wtasciwosciach wypetniajgcych i
kryjacych .

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowac
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z
dodatkiem wtdkien zbrojgcych KEIM Turado (uziarnienie od 0-1,00 mm).

Gtebokie ubytki gzymséw zrekonstruowa¢ metodami: z narzutu i
ciggniong wykorzystujac Keim Kalkputz Grob i powierzchniowo
Universalputz Fein 0,6 mm.

Naprawa istniejacego detalu:

Do naprawy narzutu wykorzysta¢ zaprawe wapienng np. Keim NHL
Kalkputz Grob lub tynk wapienno-cementowy zbrojony wtéknami np.
Keim Universalputz w zaleznosci od stanu i rodzaju podtoza: stabe, stare
zaprawy wapienne naprawiamy np. NHL Kalkputz Grob, stare mieszane
zaprawy z nawarstwieniami lub pozostatosciami starych farb zaprawa
Keim Universalputz. Wczesniej przed dokonaniem wzmocnied mozna
przegruntowac powierzchnie detalu Keim Spezial Fixativ.

Wykonanie detalu ciggnionego:

Do wykonania detalu ciggnionego : jako pierwsza warstwa Keim NHL
Kalkputz Grob (wielkos$¢ ziarna tej zaprawy to 3 mm) a jako warstwe
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wierzchnig stosujemy Keim NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa
zaprawa wapienna o uziarnieniu 0,6 mm) lub Keim Universalputz Fein —
tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z wtéknami
zbrojeniowymi o uziarnieniu 0,6 mm

Wykonanie odlewéw dekoracji

Do wykonania odlewéw dekoracji proponuje sie materiatnp. Keim
Restauro Giess. Jest to mineralna, sucha zaprawa naprawcza
z hydraulicznym spoiwem. Jest materiatem zastepujgcym m.in. kamien,
wykorzystywanym do odtwarzania figur i czesci budowlanych poprzez
odlewanie form otwartych i zamknietych.

Proponowane wykonczenia malarskie.

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ .
Jest to specjalistyczny $rodek gruntujacy, na bazie spoiwa zolowo-
krzemianowego , charakteryzujacy sie wysoka paroprzepuszczalnoscia
i stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg
zolowo - krzemianowg KEIM Soldalit w ustalonej kolorystyce ( pierwsza
warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba
elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca
podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

Dodatkowo proponuje zahydrofobizowac cokdét od strony ulicy srodkiem
KEIM Lotexan N -bezbarwny srodek ktéry zabezpieczy podtoze przed
szkodliwym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych: typu opady
deszczu, deszczu ze $niegiem itp.

8.6. Renowacja stolarki zewnetrznej oraz osciezy i obramowan
Renowacje stolarki nalezy wykona¢ z obu stron. Zakres prac

— Ostroznie usungé kolejne warstwy farby do surowego drewna
(metoda mechaniczng z wykluczenie opalania lub chemiczng np.
skansolem), przy czyszczeniu nalezy uwaza¢ by nie zniszczyé
istniejgcego profilu i listew,

— Uzupetnienie ubytkow przez flekowanie drewnem gatunkowo
zblizonym do istniejgcego, z zachowaniem kierunku stoi, fleki
klei¢ jednostronnie

— Mniejsze ubytki i spekania uzupetni¢ szpachlg lub kitem do

drewna,
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— Dopasowanie i uszczelnienie skrzydet,

— Zamki, klamki zawiasy, szyldy i inne elementy metalowe nalezy
oczysci¢c mechanicznie z warstw farby, pomalowaé i poprawié
ich mocowanie do drewna, w razie koniecznosci element
drewniany, do ktérego jest mocowany zawias nalezy wzmocnié,

— Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzyé
i odttuscic¢. Przemycie powierzchni w celu odttuszczenia - woda
z dodatkiem kilku procent amoniaku, lub benzyna lakowa lub
aceton.

— Zagruntowanie elementdéw w celu zmiejszenia chtonnosci,

— Malowanie drzwi farbg do drewna w kolorze brgzowym, przed
przystgpieniem do malowania kolor ostatecznie uzgodnic
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.

— W drzwiach nalezy zamontowac zamek z atestem,

8.7. Remont taraséw

Technologia prowadzenia robdt:

— Rozebranie istniejgcych warstw do warstwy spadkowej na
stropie

— Usuniecie istniejgcego odptywu punktowego

— Osadzenie nowego wpustu tarasowego —dolny kotnierz
(podwdjnego, np. Dallmer 83 E)

— Sprawdzenie warstwy spadkowej lub wykonanie nowej
Ewentualnie mozna dokonac¢ punktowej naprawy w technologii :

mostek szczepny Cerinol ZH (weber.rep 751)
masa Cerinol FM (weber.rep 756) dla grubosci do 2,5 cm
lub masa betonowa marki C25 ze zbrojeniem
polimerowym Fibre G54 (od 3 do 10 cm)
o doktadna pielegnacja w czasie dojrzewania betonu
— Whklejenie tasm wodoszczelnych Superflex AB 150 lub Superflex
B240 klejem Superflex 100 na dylatacjach konstrukcyjnych oraz
dylatacjach na styku Sciana posadzka — tasmy. W miejscach
styku tasmy ze stolarkg aluminiowg wklejamy tasmy na zywicy
Superflex 40 S
— Woykonanie hydroizolacji polimero-bitumicznej z materiatu
Superflex 100 — gr. 4mm
— gruntowanie podtoza — emulsja asfaltowa Eurolan 3K
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— wysokoelastyczna izolacja Superflex 100 z wktadkg z siatki z
widkna szklanego
— Docieplenie np. Steinodur PSN
— Folia budowlana
— wykonanie wylewki dociskowej grubosci minimum 5,5 cm
betonowej z betonu klasy B 20 dozbrojonej siatkg stalowg
$rednicy 6 mm o oczkach 15/15 cm oraz wtéknem polimerowym
Fibre G54 (1 kg / m3 betonu). W wykonanej warstwie betonowej
nalezy wykonaé naciecia dylatacyjne w polach o szerokosci
maksymalnej 4/4 mb.
Po zakonczonym sezonowaniu wylewki przystepujemy do robédt
uszczelniajgcych i wykonczeniowych

— wklejenie tasmy uszczelniajacej Superflex AB 75 na styku $ciana-
ptyta balkonowa za pomocg masy Superflex D2 oraz na styku
opierzenia z powierzchnia betonowa (uwaga w przypadku
wklejania taSmy na powierzchnie niechtonne —rama okienna,
metal —zalecamy zastosowac¢ zywice Superflex40 S )

— nalozenie mikroizolacji uszczelniajgcej Superflex D2 lub Superflex
D1 na powierzchnie ptyty balkonowej dwukrotnie na zwilzone
podtoze

— klejenie ptytek za pomocg kleju Deitermann KM Flex PLUS lub
Plastikol KM FLEX

— spoinowanie ptytek elastyczng fugg mineralng Cerinol Flex
(szerokos¢ spoin minimum 5 mm)

— wypetnienie spoin elastycznych (w narozniku oraz przy
opierzeniach) masg trwale elastyczng Plastikol FDN na gruncie
Plastrikol FDN VN

Projektuje sie remont wewnetrznych balustrad tarasu w zakresie
renowacji systemem WTA. Renowacja zgodnie z przyjetym system do
wykonania remontu obiektu.

8.8. Wymiana stolarki okiennej
Stolarke okienna podlegajgcg wymianie nalezy zdemontowaé. Nalezy
zdemontowac réwniez istniejgce okratowanie. W istniejgcych otworach
zamontowacé nowg stolarke o parametrach i wiasciwosciach zgodnych z
projektem.
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Projekt przewiduje wymiane catkowitg stolarki okiennej piwnicznej na
okna drewniane w kolorze biatym, o wspdtczynniku U=1,1W/m’K.
Wymieniane okna winny by¢ dwuskrzydtowe, uchylne, Podziat okien
wzorowany na istniejgcej stolarce okiennej.

Nalezy rowniez wymieni¢ wszystkie uszkodzone parapety na nowe z
miedzi.

Kraty po pomalowaniu nalezy zamontowac ponownie.

8.9. Remont schodéw zewnetrznych i windy dla os.
niepetnosprawnych
Nalezy wykonaé remont schodéw w zakresie uzupetnienia brakujgcych
cokolikdow, oczyszczenia i impregnacji schodéw z kamienia. Platforme
dla oséb niepetnosprawnych nalezy wymieni¢ na nowa zgodng z
przepisami.

8.10. Roboty wewnetrzne

— remont wszystkich pomieszczen uzytkowych w zakresie
szpachlowanie Scian, sufitow i dwukrotne malowanie farbami
akrylowymi, utozenia nowej posadzki z pcv i ptytek ceramicznych
antyposlizgowych, pomieszczenia na parterze — renowacja
zabytkowych sufitdw i czesci Scian.

— wykonanie ogniochronnej oktadziny z ptyt typu Aquafire na
stropie drewnianym ostatniej kondygnacji,

— postawienie nowych Scian zgodnie z rys. A-1_ A-4

— wymiana warstw podtogowych we wszystkich pomieszczeniach
wyrownanie i dostosowanie rdznic poziomdéw posadzek do
zaprojektowanych posadzek,

Zakres prac malarskich do wykonania:

— skucie i uzupetnienie ubytkéw w tynku,

— obrdébka przejs¢ instalacyjnych po przekuciach instalacji
wentylacyjnej,

— gruntowanie Scian,

— szpachlowanie $cian i sufitow za pomoca gtadzi szpachlowej,

— malowanie Scian za pomocg farby akrylowej lateksowej,
potmatowej,
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— malowanie sufitdw oraz osciezy okiennych za pomoca farby
akrylowej lateksowej, matowej,
Wtérne farby, lakiery, lazury, tynki natozone na drewno, cement mozna
usungé przy pomocy chemicznych srodkéw do usuwania starych powtok
malarskich.

Nanies¢ grubg, rowng warstwe (2-3mm)za pomocg pedzla.

Pozostawi¢ warstwe srodek od 3 do 30 minut w zaleznosci od ilosci
usuwanych warstw, a nastepnie $ciggngé¢ rozmiekczong warstwe
szpachelka. Woyczysci¢ cieptg wodg za pomocg twardej szczotki
nylonowej. Przed natozeniem nowej warstwy wykonczeniowej
pozostawi¢ do wyschniecia na 24h.

Strop drewniany poddasza nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie tak by
uzyska¢ odpornos¢ ogniowg REI60.

Srodkami uszczelniajgcymi pomiedzy zabezpieczanym stropem a $ciang
powinny by¢ wetna mineralna lub pianka ogniochronna.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac usungé wszystkie
wypetnienia stropu, zamontowac folie, wetne mineralng. Gérna warstwe
wykonczyé ptyta OSB 2x2,5mm uktadana krzyzowo oraz utozy¢ panele
PCV.

Konstrukcja, podstawowe roboty budowlane i rozwiazania
materiatowe.

8.10.1. Remont pomieszczen piwnicznych

Projektuje sie utozenie ptytek szkliwionych, rektyfikowanych,
o regularnym ksztatcie np. OKL 12 ceramika Gres 19,4x59,7 i 59,7x59,7.

W pomieszczeniu kottowni nalezy utozyé ptytki ceramiczne takze na
Scianach do wysokosci 1,5m, z tej samej serii co ptytki podtogowe.

— SCIANY
Wszystkie istniejgce $ciany w pomieszczeniach piwnicznych nalezy
oczyscié, wyszpachlowacd a nastepnie pomalowac w kolorze np. 0388 lub
0015 wg wzornika Baumit. Sciany zawilgocone, przed malowaniem
nalezy skuc i otynkowac.
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— WYMIANA STOLARKI
Stolarke drzwiowa podlegajgca wymianie nalezy zdemontowad.
Nastepnie zamontowaé¢ nowa stolarke drzwi o szer. min 90. W
pomieszczeniach archiwum i kancelarii nalezy zamontowa¢ drzwi
antywfamaniowe klasy C, wzmocnione, z min. dwoma zamkami klasy 5
lub 7, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania. Projektuje
sie stolarke w kolorze biatym z elementami szarosci.

W kottowni nalezy zastosowaé drzwi o odpornosci ogniowej min. EI30.
W pozostatych pomieszczeniach stolarka standardowa, ksztatt i kolor
nawigzujgcy do zastosowanej w kottowni oraz archiwum.

W pomieszczeniach archiwum nalezy zamontowad elektroniczny system
dostepu oraz higrometry do pomiaru temperatury i wilgotnosci.

— WYMIANA PARAPETOW
We wszystkich pomieszczeniach w piwnicy nalezy wymieni¢ parapety na
nowe, z konglomeratu w kolorze dopasowanym do koloru posadzki.
Na oknach nalezy zamontowa¢ rolety-zaluzje, z tkaniny transparentnej,
grubo tkanej, metalizowanej, w kolorze szarym, o znacznym stopniu
zaciemnienia, chronigce przed bezposrednim nastonecznieniem.

— Gramatura - 195g/m2
—  Grubos$¢-0,38mm
Rolety zamontowac¢ w kasetkach z prowadnicami bocznymi.

8.10.2. Posadzki i podtogi

Na schodach klatki schodowej projektuje sie utozenie ptytek
ceramicznych, antyposlizgowych min. R9. Na stopnicach zastosowaé
ptytki, antyposlizgowe min R9. Nalezy zamontowa¢ obustronne
pochwyty.

— POSADZKI W POMIESZCZENIU SERWEROWNIA

W pomieszczeniu ,serwerownia” nalezy utozy¢ homogeniczng
wyktadzine podtogowe z PCW elektrostatyczng, (ISO 10581) np. TORO

Utozy¢ warstwy zgodnie z ponizszym:

o podsypka piaskowa,
o podktad betonowy B15 — 10cm,
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o izolacja pozioma grubowarstwowa,

o izolacja termiczna (styropian gr 10cm),

o izolacja przeciwwilgociowa (2xfolia),

o podktad betonowy min 4- 6¢cm,

O masa wyrdéwnawcza samopoziomujgca 1-3mm

o wykfadzina PCV elektrostatyczna,
Zapoznaj sie ze wszystkimi zaleceniami producenta i scisle ich
przestrzegaj.

Podtoze musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam
(nie wolno uzywa¢ zadnego rodzaju markerdéw, dtugopiséw kulkowych,
farb, itp., ktére mogg powodowaé przebarwienia z powodu migracji),
stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie
wilgoci. Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny
by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowigzujacymi w
danym kraju. Wilgotnos¢ podtoza powinna byé ponizej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow
zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu metody CM.
Warunki wymagane przy montazu: Wazne jest, aby rolki byty
przechowywane w pomieszczeniu, w ktéorym beda instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej
temperaturze pokojowej wynoszgcej 15°C. Temperatura ta powinna by¢
utrzymana przez caty czas montazu. Minimalna temperatura podfoza
powinna wynosi¢ 16°C. Zalecana wzgledna wilgotno$é powietrza w
pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

Przy klejeniu rolek nalezy uzy¢ kleju akrylowego, przeznaczonego do
klejenia wyktadzin elektrostatycznych np. UZIN KE2000SL.

Uziemienie rolek powinno sie odbywaé za pomocg tasmy miedzianej w
poprzek kierunkéw uktadanych rolek. Na kazde 20 mb. powinno by¢
odprowadzone jedno uziemienie. Ztacza rolek na krétkim boku powinny
by¢ potaczone dodatkowym pasem tasmy o dt.100 cm.

taczenia brytéw wykfadziny nalezy zaczgé¢ od frezowania przechodzac do
spawania i przystgpi¢ do nich po min. 24 h od instalacji. Frezowanie
powinno by¢ na min 2/3 gtebokosci wyktadziny. Frezujgc uwazac by nie
przecig¢ maszyng taSmy miedzianej.

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru.
Pozostate resztki kleju powinny zosta¢ usuniete za pomoca spirytusu
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i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podtogi: odkurz, zamie¢, lub
przetrzyj wilgotnym mopem powierzchnie, aby usungc¢ brud i kurz
pozostaty po budowie. Dla duzych powierzchni maszyna jest bardziej
efektywna (w potgczeniu ze szczotkami lub padem dla bezpieczerstwa
posadzek). Nigdy nie akrylowaé wyktadzin pragdoprzewodzacych.

8.11. Remont pomieszczen parteru, | pietra i poddasza
— POSADZKI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH
Wszystkie posadzki w pomieszczeniu nalezy zdemontowac.

— WARSTWY POSADZKI Z PCV
o strop istniejacy,
o 2x ptyta OSB grub. 12,5mm - gérna warstwa piéro-wpust
o podtoga PVC ptytka, np. Id 70:24201116 Elm Grege firmy
Tarkett o wym. 200x1220 mm, grubos$¢ catkowita 2,5mm
warstwa uzytkowa 0,7mm, klejona do podtoza za pomoca
kleju np. Uzin KE 66. W celu wykoniczenia powierzchni
podtogi nalezy zastosowac listwe przypodtogows.
Przed przystgpieniem do montazu elastycznych wyktadzin podtogowych
nalezy dokfadnie skontrolowaé podtoze i ustali¢ jego stan pod katem
nastepujgcych parametréow:

— wytrzymatosci, szczegblnie przy intensywnym obcigzeniu
posadzki,
—  réwnosci,
— wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego
i dtugotrwatego przylegania wyktadziny do podfoza.
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

— wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie
eksploatacji podtog,

— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkiadu
cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,0%,

— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg byé naprawione
przed wykonaniem warstwy wygtadzajgcej za pomocay
zywicowania i klamrowania spekan,

— gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne
nierownosci a cato$¢ powinna by¢ wykoniczona za pomocg mas
wyréwnawczych,
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— réwne, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie powinna
przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m,

— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu
i innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku itp.),

— do ukfadania wyktadzin elastycznych mozna przystgpié po:

— zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych i wykonczeniowych
z malarskimi wigcznie,

— wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na sScianach i sufitach,

— sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych,
a takze stolarki okiennej,

— sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilos¢ s3 zgodne
z zamdwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i czy pochodzi
z jednej partii produkcyjnej,

— W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢é przyklejana wyktadzina
PVC nie nalezy wykonywac zadnych prac dodatkowych moggcych
spowodowac zabrudzenia, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenia Scian lub podtoza,

— wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja
nastepujgce warunki:

o temperatura otoczenia 17 - 25°C

o temperatura podtoza 15-22°C

o wzgledna wilgotno$¢é powietrza max. 75%
Na istniejgcym stropie drewnianym nalezy utozyé 2 warstwy z ptyt OSB,
krzyzowo, gdzie gdérna warstwa uktadana jest na pidro-wpust i
montowana do istniejgcego podifoza za pomocg wkretéw z tbem
chowanym. Miejsca faczen krawedzi ptyt oraz wkretédw przeszlifowac ,
ewentualnie wycyklinowa¢ a powstate ubytki nalezy zaszpachlowaé
masami elastycznymi. Na tak przygotowanej powierzchni mozna
przystapic¢ do uktadania podtogi z ptytek PCV .
W celu ochrony wierzchniej warstwy wyktadziny zaleca sie zakup mat
podtogowych np. Ekogrip 120x90.

— POSADZKI W POMIESZCZENIACH KOMUNIKACIJI NA PARTERZE
Wszystkie posadzki w pomieszczeniach komunikacji nalezy skué.
Nastepnie utozy¢ ptytki podtogowe gresowe.

Projektuje sie utozenie ptytek szkliwionych, rektyfikowanych,
o regularnym ksztatcie np. OKL 12 ceramika Gres 19,4x59,7 i 59,7x59,7.
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— SCIANY
Wszystkie istniejagce Sciany w pomieszczeniach nalezy oczyscic,
wyszpachlowa¢ a nastepnie pomalowaé w kolorze np 0388 lub 0015 wg
wzornika Baumit. Sciany zawilgocone, przed malowaniem nalezy skug,
odgrzybic¢ i otynkowac.

Sciane frontowa w projektowanym pomieszczeniu ,Kancelaria tajna”
nalezy doprowadzi¢ do warunkdéw z rozporzadzenia PG 26/17 tj. $ciana
powinna by¢ trwata i niepalna np. poprzez obfozenie jej ptyta
ognioodporng min EI30.

Po wykonaniu $cianek mozna przystgpi¢ do uktadania wykonczenia
posadzek i $cian w toaletach.

— REMONT TOALET — DOSTOSOWANIE TOALETY DLA POTRZEB
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowanie = pomieszczenn  higienicznosanitarnych  dla  o0soéb
niepetnosprawnych opiera sie o przepisy Polskiego Prawa Budowlanego,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzn. zm.), a takze
prawo unijne i miedzynarodowe.

Podstawowe zasady przy projektowaniu i urzgdzaniu tazienki dostepnej
dla 0séb niepetnosprawnych w budynku uzytecznosci publicznej to:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej
150x150 cm,

2) stosowanie w tym pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi
bez progdw,

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, przynajmniej jednej
miski ustepowej i umywalki,

4) zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen
higienicznosanitarnych.

Drzwi wejsciowe to pierwsza bariera na drodze osoby niepetnosprawnej
do tazienki. Projektuje sie wstawienie drzwi w istniejgcym otworze o
szerokosci 90cm, wyposazonych w klamki obstugiwane jedng reka.
Klamki nalezy zamontowac nie nizej niz 80 cm i wyzej niz 120 cm od
poziomu podtogi. Nalezy wyeliminowac progi.
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Projektuje sie wyposazenie  okna w urzadzenie do otwierania
zamontowane na wysokosci h=120cm. Nalezy réwniez oklei¢ folig
szroniong dolng czes$¢ okna — szyby w celu komfortowego uzytkowania
toalet.

Projektuje sie ufozenie na posadzkach ceramicznych ptytek
antyposlizgowych R9 np. Ceramika Gres seria Alberon ALRO2 (rys. A-5)
o wym. 20x60 oraz ptytek sciennych do 2,0 m wysokosci np. Ceramika
Gala seria Frost White o wym. 29,7x59,7 i Ceramika Gres seria Alberon
ALRO2 o wym. 20x60.

Elementy wyposazenia, takie jak ceramika, armatura czy uchwyty
powinny posiadac¢ zaokraglone, ergonomiczne ksztatty. Projektuje sie
montaz ceramiki renomowanych firm np. Koto, ktére specjalizujg sie w
produkcji urzadzen i sanitariatébw dostosowanych dla oséb
niepetnosprawnych.

Uchwyty:

— porecz umywalkowa, tukowa, uchylna powierzchnia falista o dt
60cm, np. seria WC Lehnen Funktion.
— porecz scienna tukowa uchylna, powierzchnia falista o dt. 85 cm
montowana przy WC,
Porecze rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem A-3 oraz rysunkami ponizej.
Uchwyty powinny byé zamocowane w sposéb trwaty i stabilny.
Optymalna wysokos¢ uchwytéw poziomych wynosi 75-85 cm od
poziomu posadzki. W celu utatwienia korzystania z WC projektuje sie
montaz uchwytu na papier toaletowy z zaciskiem montowanym na

poreczy.
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Sanitariaty:

— montaz Wc dla niepetnosprawnych np. zestaw TECHNIC GT
NOVA PRO BEZ BARIER, spefniajacy podstawowe wymagania.
— Montaz umywalki o szer 65cm np. Nowa Pro bez barier firmy
Koto dt. 65cm .
Toaleta dla osoby niepetnosprawnej powinna by¢ usytuowana wyzej od
standardowej. Zalecana wysokos¢ siedziska miski ustepowej (mierzona
do gornej czesci deski) wynosi 45-50 cm. Dtugo$¢ miski ustepowej
powinna wynosi¢ minimum 70 cm. Oparcie dla plecéw powinno
znajdowac¢ sie w odlegtosci 55 cm za przednig krawedzig miski
ustepowej. Przycisk do sptukiwania wody powinien znajdowac¢ sie na
wysokosci nie wiekszej niz 120 cm od poziomu podtogi.

Dodatkowe wyposazenie:

— Lustro, projektuje sie montaz lustra o wym. 600x400 o gr. 6mm
montowanym na zestawie uchwytéw do lustra uchylnego, na
wysokosci 100cm od poziomu posadzki,

— Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem np. Roca L20

— Podajnik na papier

— Dozownik mydta,

— Pojemnik na $mieci,

— Szczotka do WC,

— Podajnik na reczniki,

Strona | 46



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4 /4

LCTPROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

— REMONT TOALET
Projektuje sie ufozenie na posadzkach ceramicznych ptytek
antyposlizgowych R9 np. Ceramika Gres seria Alberon ALRO2 o wym.
20x60 oraz ptytek sciennych np. Ceramika Gala seria Frost White o wym.
29,7x59,7 i Ceramika Gres seria Alberon ALRO2 o wym. 20x60 (rys A-6).

Elementy wyposazenia np. seria Nova Pro firmy Koto:

— Miski ustepowe,

— Pisuar,

—  Umywalki,

— Lustra,

— Kosze na Smieci

— Dozowniki mydta,

— Podajniki na papier,

— Podajniki automatyczne na reczniki

— WYMIANA STOLARKI
Stolarke drzwiowa podlegajgca wymianie nalezy zdemontowad.
Nastepnie zamontowaé nowa stolarke drzwi o szer. min 90. Projektuje
sie stolarke w kolorze biatym z elementami szarosci.

— RENOWACJA STOLARKI ORAZ OSCIEZY | OBRAMOWAN
Renowacje stolarki nalezy wykonaé z obu stron. Zakres prac

— Ostroznie usungé¢ kolejne warstwy farby do surowego drewna
(metoda mechaniczng z wykluczenie opalania lub chemiczng np.
skansolem), przy czyszczeniu nalezy uwazac¢ by nie zniszczy¢
istniejgcego profilu i listew,

— Uzupetnienie ubytkow przez flekowanie drewnem gatunkowo
zblizonym do istniejgcego, z zachowaniem kierunku stoi, fleki
klei¢ jednostronnie

— Mniejsze ubytki i spekania uzupetni¢ szpachlg lub kitem do
drewna,

— Dopasowanie i uszczelnienie skrzydet,

— Zamki, klamki zawiasy, szyldy i inne elementy metalowe nalezy
oczysci¢c mechanicznie z warstw farby, pomalowaé i poprawié
ich mocowanie do drewna, w razie koniecznosci element
drewniany, do ktérego jest mocowany zawias nalezy wzmocni¢,
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— Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzy¢
i odttuscic¢. Przemycie powierzchni w celu odttuszczenia - woda
z dodatkiem kilku procent amoniaku, lub benzyna lakowa lub
aceton.

— Zagruntowanie elementéw w celu zmiejszenia chtonnosci,

— Malowanie drzwi farbg do drewna w kolorze bragzowym, przed
przystgpieniem do malowania kolor ostatecznie uzgodni¢ z
Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw.

— SUFITY

Projektuje sie montaz ogniochronnej oktadziny z ptyt typu Aquafire o
reakcji na ogien Al, na stropie drewnianym kazdej kondygnacji oprocz
poziomu parteru ze wzgledu na zachowane detale architektoniczne.
Montaz na konstrukcji stalowej mocowanej do sufitu za pomoca
wkretéw np. AQUAFIRE® STAR do mocowania ptyt AQUAFIRE o grubosci
od 0,6 mm do 1 mm. Do pokrywania fgczen podtuznych i poprzecznych
potgczen pomiedzy ptytami uzywaé tasmy z witbékna szklanego np.
AQUAFIRE®. Do wykonczenia powierzchni uzy¢ zaprawe wygtadzajaca
do ptyt do stosowania wewngatrz np. AQUAFIRE.

9. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
energii

Brak technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych
zrodet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejgcy potozony w strefie
ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;.

10.Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe] obiektu
budowlanego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.
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10.1. Dane ogdlne:

— Kubatura: 6125 m®
— Powierzchnia zabudowy: 564m?
—  Wysokos$¢ budynku: 11,0m
— llo$¢ kondygnacji naziemnych: 3 szt,

10.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Projekt obejmuje remont budynku w zakresie wymiany tynkéw na tynki
w systemie WTA i wapienne, remont dachu i pomieszczen
wewnetrznych. Nie wystepujg substancje palne.

10.3. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego:
- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametrow

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
- Budynek zaliczany jest do kategorii —ZL Il

10.5. Odpornos¢ ogniowa budynku:
- Budynek niski (N) odpowiada klasie odpornosci pozarowe;j,,C”

10.6. Drogi ewakuacyjne:
- Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuacji

10.7. Strefy pozarowe
— Budynek nie zawiera strefy pozarowej przekraczajacej 1000m?>.
10.8. Drogi pozarowe:
- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejgce
drogi pozarowe,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewn. i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015r w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony PPOZ §3.1 budynek nie wymaga uzgodnienia. Projekt
budowlany dotyczy remontu istniejgcego obiektu.
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Uwagal

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢c pod nadzorem Konserwatora
Zabytkow.

Zastosowany system musi posiadaé¢ stosowne aprobaty techniczne,
certyfikat zgodnosci oraz winien by¢ sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia. Niezaleznie od powyzszych wskazan
obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zatgczonych kartach
technicznych proponowanych materiatow.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzyc¢.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbioérki przy pracach remontowych
nalezy usungc z placu budowy i sktadowac na wysypisku miejskim. Dla
inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgr inz. Ryszard Teterycz
mgr inz arch. Jolanta Duziak
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lll. RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJE SANITARNE
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty instalacyjne polegajace na wykonaniu
remontu instalacji c.o., rekuperacji, klimatyzacji i instalacji wod-kan.
budynku biurowego Prokuratury.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych
opracowaniem jako obowigzujgce nalezy przyjag¢ odpowiednie normy
PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy
ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy
uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentdw.

2. Prace demontazowe.

— zdemontowac wszystkie instalacje wod-kan.,c.o. i klimatyzacji w
budynku;

3. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i p.poz.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody

a) ilos¢ pracownikow etatowych 30 oséb
- zapotrzebowanie jednostkowe 15 I/o/d

b) ilo$¢ petentow korzystajgcych z WC 40 oséb
- zapotrzebowanie jednostkowe 10 I/o/d
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Qq = (30 x 15) + (40 x 10) =0,85 m>/d
Przeptyw obliczeniowy dla budynku
Liczba punktow
) czerpalnych ) o
Urzadzenie Woda zimna i ciepta
(qnx ilos$¢ urzadzen)
(normatywny wyptyw)
Umywalka 0,14x9 1,26
Zlewozmywak 0,14 x5 0,7
Pisuar 0,30x1 0,3
Miska ustepowa 0,13 x 10 1,3
Zawor czerpalny dn 15 mm 0,30x1 0,3
Natrysk 0,30x1 0,3
> =4,16

Q=0,4x(4,16)**"+0,48 = 1,34 1/s

Instalacje wody zimnej przeznaczong do celéw bytowo gospodarczych
oraz catg instalacje ccw projektuje sie z rur wielowarstwowych i
ksztattek PE-Xc/Al/PE np. w systemie TECEflex firmy TECE tgczonych na
zaciski. Instalacje wz i ccw prowadzi¢ podstropowo w izolacji z pianki
poliuretanowej grub. 9 mm (woda zimna) oraz 20 mm (woda ciepta i
cyrkulacja). Podejscia do przyboréw wykonaé¢ w bruzdach sciennych w
izolacji o grub. 9 mm. Przyjeta armatura wyptywowa ma spetniaé
warunki wodo i energooszczednosci. Dla baterii umywalkowych max.
wyptyw 6 I/min. Armatura pisuarowa oraz umywalkowa w wc dla
niepetnosprawnych bezdotykowa. Wszystkie baterie majg pochodzi¢ od
jednego producenta. Przed podejsciami do stojgcych baterii
umywalkowych zastosowac¢ kurki katowe 3/8” i pod baterie podejs¢
wezykami zbrojonymi 3/8”. Podejscia pionowe pod pozostate urzgdzenia
sanitarne prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Do podtgczenia sptuczki
klozetowej zastosowac kurki katowe 1/2”. Na odejsciach bocznych od
instalacji rozdzielczej wody zimnej i cieptej montowac¢ kulowe zawory
odcinajgce. Mocowanie przewoddéw do $cian wykona¢ za pomocg

uchwytow systemowych wytozonych miekkimi wktadkami z gumy.
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Maksymalny rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla przewodow
prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen producenta rur. Po
zamontowaniu instalacje wodociggowg nalezy podda¢ prébie
cisnieniowej wodg na ci$nienie p = 0,9 MPa w ciggu 20 minut. Nastepnie
instalacje podda¢ dezynfekcji i ptukaniu. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane z wyjatkiem przejs¢ pozarowych nalezy wykonac
w tulejach ostonowych PVC wystajgcych na 2 cm z obu stron przegrody i
wypetnionych  plastycznym uszczelnieniem niehamujagcym  ruchu
osiowego rury np. Olkitem. Zwraca¢ uwage, by pofaczenia znajdowaty
sie poza przejSciami przez przegrody. Obiekt zaopatrywany bedzie w
cwu z projektowanej powietrznej pompy ciepta o pojemnosci 300 litrow
zlokalizowanej w remontowanej kottowni gazowej. Zabezpieczenie
pomy ciepta wraz z instalacjag wodociggowg stanowi¢ bedg zawor
bezpieczenstwa ¢ 20 mm o cisnieniu otwarcia 0,6 MPa + naczynie
przeponowe o pojemnosci 25 litrdw. Odbioru instalacji dokonac¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru instalacji
Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

4. Instalacja P.POZ.

Po wejsciu instalacji wodociggowej do budynku nastepuje rozdziat
instalacji na p.poz i instalacje dla potrzeb socjalno bytowych.
Zapotrzebowanie wody do celdow p.poz. przy jednoczesnej pracy dwdch
hydrantéw wewnetrznych p.poz. dn 25 mm przy wydatku jednego
hydrantu dn 25 mm —q=1,0 I/s wynosi:

gp.poz.=2x1,0=2,01/s

W projektowanym obiekcie zainstalowane bedg hydranty dn 25 mm w
szafkach zaopatrzonych w komplet wezy oraz pradownice. Instalacje
p.poz. projektuje sie z rur stalowych nierdzewnych typu Inox w systemie
zaciskowym np. Press Inox firmy Banninger. Przyjeto hydranty
nawodnione z wezem ttocznym potsztywnym dtugosci 30 m +
pragdownica i gasnica 6 kg np. GP-6X-ABC BX. Cisnienie na hydrancie min.
0,2 MPa przy wydajnosci minimalnej 1,0 dm?/s dla hydrantu wielkosci
25. Do obliczeA uwzgledniono prace jednoczesnie dwdch hydrantow
wewnetrznych o wielkoéci 25 tj. pobdr wody w ilosci 2,0 dm?/s.

Odlegtos¢ montazowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki 1,35 m.
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Proponowane zestawy hydrantowe to szafki w kolorze biatym typu 25
HP+GP 1000-B30. Odbioru instalacji dokonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru instalacji Wodociggowych
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

5. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja zostanie wigczona do istniejgcej instalacji podposadzkowej na
poziomie piwnic. Gtéwne ciggi kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka
piwnic. Rurociggi uktadane pod fundamentami montowaé w tulejach
ochronnych z PVC-U. Instalacje kanalizacji sanitarnej w czesci
podposadzkowej wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U z $ciankg litg,
klasy ,S” (SDR34,SN8) oraz z rur PVC-AS w czesci nadposadzkowej
(piony, podejscia) faczonych metodg wciskowg na uszczelki wargowe.
Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzié ze spadkiem minimalnym:

1,5%dla 0,16
2,5%dla0,11
3,5 % dla 0,075
4,5 % dla 0,05

Z projektowanych central rekuperacyjnych nalezy odprowadzié
skropliny, za pomocg rurociggéw z PE-Xc/Al/PE o Srednicy 32x4,0 mm i
wiaczy¢ do najblizej potozonego pionu kanalizacyjnego. Przed
wigczeniem, nalezy instalacje zastosowaé¢ syfonem o wysokosci
minimum 10 cm. Rury odprowadzajgce skropliny z central, prowadzi¢ w
bruzdach sciennych, natomiast w miejscach uniemozliwiajgcych takie
rozwigzanie, prowadzi¢ w stropie podwieszanym lub prowadzié
natynkowo. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczyc
wywiewkg kanalizacyjng w systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe
i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowac¢ do elementéw budynku za
pomocg uchwytow z podktadami elastycznymi. Obejmy mocowa¢ pod
kielichem rury. Podejscia dn 50 mm prowadzié podtynkowo, podejscia
dn 110 mm do obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroi¢ na najnizszej
kondygnacji w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroi¢ w bariery
antyzapachowe np. Multistop firmy Kessel. Podejscia i przewody
spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody. Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami
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Technicznymi  Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12. Przeptyw obliczeniowy
$ciekow sanitarnych dla budynku = 0,85 m*/d.

6. Instalacja c.o.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji c.0. nalezy zamurowac
wszystkie wneki podokienne pod oknami gdzie bedg montowane
grzejniki. Projektowang instalacje c.o. jako instalacje z rozdziatem
dolnym nalezy wiaczy¢ bezposrednio do rozdzielaczy c.o. w
pomieszczeniu przebudowywanej kottowni gazowej zlokalizowanej na
poziomie piwnic. Po zdemontowaniu istniejgcego kotta gazowego
kottownia wyposazona bedzie w kondensacyjny kociot gazowy stojgcy o
mocy 142 kW np. typu Vitocrossal 200 z regulatorem pogodowym.
Kociot zapewni cieplik dla catego ogrzewanego obiektu. Kottownia

zasila¢ bedzie instalacje grzewcza w cieplik o parametrach 70/550C w
systemie zamknietym przy maksymalnym cisnieniu 0,3 MPa. Spaliny z
kotta odprowadzane bedg systemowym wktadem z stali nierdzewnej np.
typu MKKS 200 mm. Projektowang instalacje c.o. wykonaé z rur
stalowych zaciskowych np. Press Carbon firmy Banninger. Jako
elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe
ptytowe zaworowe z podtgczeniem dolnym wysokosci 500 i 900 mm.
Typu 11, 21s, 22 i 33 z wktadka zaworowg i zestawem montazowym
np. firmy Purmo. Grzejniki posiadajg wbudowane zawory
termostatyczne na ktdrych nalezy zamontowad gtowice termostatyczne.
Do odciecia poszczegdlnych grzejnikdw przewidziano montaz
powrotnych zawordw przygrzejnikowych. Do odciecia piondw i
poszczegdlnych sekcji grzewczych zaprojektowano mufowe kulowe
zawory odcinajgce. lzolacje cieptochronng rurociggéw piwnic, oraz
rurociggdéw rozdzielczych przeznaczonych do zabudowy nalezy wykonaé
z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grubosci zgodnie z
zatgczona tabela. Rury c.o. prowadzone po Scianach nalezy mocowac za
pomocg uchwytéw metalowych z wktadkg gumowg. Odpowietrzenie
instalacji przyjeto poprzez odpowietrzniki automatyczne z zaworami
zwrotnymi oraz odpowietrzniki reczne przygrzejnikowe. Przy przejsciach
przez przeszkody budowlane instalacje prowadzi¢c w tulejach
ochronnych PVC lub stalowych wystajgcych na 2 cm z obu stron

przegrody i wypetnionych plastycznym uszczelnieniem niehamujgcym
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ruchu osiowego rury. Po przeptukaniu instalacji przeprowadzié¢ probe
cisnieniowg w stanie zimnym i gorgcym przy ci$nieniu, co najmniej 0,45
MPa w ciggu 20 minut. Nastawy wstepne zawordéw termostatycznych
wykonaé¢ po ptukaniu instalacji. Szczelnos¢ ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego. Instalacje mozna uznad za spetniajgcg wymagania szczelnosci,
jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Zapotrzebowanie ciepta
dla powyzszego budynku wynosi 135,0 kW. Odbioru instalacji dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6.

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodow i komponentow wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej [ = 0,035 W/(m-K)J*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3: Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagah z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

6. utozone w komponentach budowlanych migdzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ufozone w podfodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego utozone 0/
' wewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody ogrzewania powietrznego utozone
9. : b 2 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone . - i
10. wewnatrz budynku** 50% wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagaf z poz. 1-4

na zewnatrz budynku**

7. Uktad technologiczny kottowni.

Zaprojektowano kottownie z jednym kottem gazowym kondensacyjnym
z wymiennikiem z stali nierdzewnej i modulowanym palnikiem o mocy
142 kW. Kociot bedzie przystosowane do spalania gazu ziemnego GZ-

41,5. Parametry pracy kottowni - woda 70/559C w systemie zamknietym
przy maksymalnym cisnieniu 0,3 MPa. Zapotrzebowanie szczytowe gazu
dla powyziszego kotta wynosi 19,0 ma/h. Zaprojektowano uktad
z zaworem tréjdroznym na obiegu instalacji c.0. oraz obiegiem o statych
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parametrach do przygotowania c.w.u. Sterowanie kottem zapewni
regulator pogodowy. Zabezpieczenie kotta stanowi¢ bedzie
membranowy zawér bezpieczenstwa ¢ 25 mm o ci$nieniu otwarcia 0,3
MPa. Zabezpieczenie instalacji stanowié bedzie naczynie przeponowe o
pojemnosci 200,0 litrow. Dla wymuszenia przeptywu cieplika przez
instalacje przyjeto pompy elektroniczne np. Stratos 50/1-9 (instalacja
c.0.) oraz np. Stratos Pico-Z25/1-6 (cyrkulacja cieptej wody).
Odpowietrzenie rurociggdw nastgpi przez separator powietrza i
automatyczne odpowietrzniki ptywakowe. Rurociagi grzewcze wykonac
z materiatu jak instalacje c.0. Na catos¢ wykonanych instalacji natozy¢
izolacje termiczng z spienionego poliuretanu grubosci zgodnej z
zataczong tabela. Jako armature odcinajgcy przewidziano zawory kulowe
mufowe. Po ptukaniu instalacji wykona¢ préby cisnieniowe w stanie
zimnym i gorgcym przy cisnieniu, co najmniej 0,45 MPa w ciggu 20
minut. Naczynie przeponowe podtaczy¢ po ptukaniu instalacji. Rozruch
prébny przez 72 godziny. Do uzupetnienia wody w kotle i instalacji c.o.
zastosowano stacje zmiekczania wody o przeptywie 1,2 m>3/h. Nawiew
powietrza niezbednego do procesu spalania oraz wentylacji kottowni
odbywaé sie bedzie za pomoca kratki nawiewnej o wym. 30/30 cm
zamontowanej na kanale z blachy stalowe] nierdzewnej sprowadzonym
30 cm nad posadzke kottowni. Wywiew z pomieszczenia kottowni
stanowi¢ bedzie istniejagcy komin wentylacyjny o wymiarach 14/21 cm.
Spaliny z kotta odprowadzane bedg projektowanym systemem spalin z
stali kwasoodpornej dla kottéw kondensacyjnych $rednicy 200 mm
zamontowanym w istniejgcym kominie ceramicznym. Skropliny zostang
odprowadzone poprzez neutralizator do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

8. Instalacja gazowa.

Gaz ziemny zaazotowany GZ 41,5 dostarczany jest dla celéw grzewczych
poprzez istniejacg doziemng instalacje gazowa. Wymianie podlega cafa
wewnetrzna instalacja gazowa wraz z istniejacg szafka gazowa z
armaturg (zawor MAG dn 65 mm). Pomieszczenie kottowni o kubaturze
64,1 m> spetnia ponizsze warunki stosunku mocy kotta do kubatury
pomieszczenia 142/4,65 = 30,5 m>. Ciénienie wymagane przed palnikiem
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urzadzenia minimum 20 mbar. Instalacje wykonaé z rur stalowych
czarnych bez szwu gatunku R lub R35 tgczonych poprzez spawanie.
Przewody prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od
Scian. Przy przejsciu przez przeszkody budowlane przewody prowadzi¢ w
stalowych tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Instalacje do
$cian mocowaé za pomocg uchwytdw metalowych. Dla uszczelnienia
potaczen mufowych stosowac tasme teflonowa lub zywice beztlenowa.
Przed kottem zamontowac¢ kulowy zawér odcinajgcy. Kociot wyposazyé
dodatkowo w gazowy filtr siatkowy i hermetyczny manometr do gazu o
zakresie od 0 — 60 mbar 63/6 + kurek przyciskowy manometru.
Przewody instalacji gazowej muszg by¢ wyraznie oznaczone, ze s3 to
przewody gazowe ( pomalowane 2 x farbg ftalowg w kolorze z6ttym ).

Przejscia instalacyjne zabezpieczyé ostonami ogniochronnymi dla
przej$¢ rur z tworzyw sztucznych o Srednicach 45-160 mm o klasie
odpornosci ogniowej REI/EI 120. Przejscia kablowe oraz przejscia rur z
tworzyw sztucznych o S$rednicy do 40 mm zabezpieczy¢ masg
ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej REI/EI 120. Przejscia rur
metalowych zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masg
uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej REI/ElI 120. Powyisze
przepusty montowac na wszystkich instalacjach kablowych i rurowych
przechodzacych przez sciany lub strop kotfowni.

Kontrole szczelnosci przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza
dwuetapowo :

1 - o cisnieniu 50 kPa przez 30 minut bez potgczenia urzadzen gazowych
ze szczelnym zamknieciem koricédwek rur.

2 - o cisnieniu 15 kPa po podtaczeniu urzgdzen gazowych.

W przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym nalezy catg
instalacje przemontowac na nowo.

9. Instalacja wentylacji mechanicznej (rekuperacja).

Dla wymiany powietrza na poziomie pierwszego pietra przyjeto dwa
urzgdzenie kompaktowe o wydajnosci 700 m3/h kazde. Centrale
stanowig zestaw nawiewno wyciggowy z odzyskiem ciepta na bazie
wymiennika krzyzowego oraz pompy ciepta. Centrale MCKT-HPX
wyposazono w sterownik cyfrowy i nagrzewnice elektryczng o mocy 4,5
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kW. Centrale beda obstugiwaé pomieszczenia | pietra z wytgczeniem
toalet. Rekuperatory zostat umieszczone pod stropem w zabudowie GK.
Instalacja nawiewno wywiewna zostanie rozprowadzona w przestrzeni
podsufitowej. Kanaty montowaé¢ w oparciu o system kanatéw z
prasowanej szklanej wetny mineralnej w foli aluminiowej np. Climaver
A2 Black 40 w zabudowie GK. Regulacje ilosci powietrza wykonaé
poprzez nawiewniki i wywiewniki sufitowe wyposazone w przepustnice.
Czerpnie i wyrzutnie wykona¢ z blachy nierdzewnej. Nalezy wykonac
odwodnienie — odprowadzenie skroplin z centrali. W pomieszczeniach
toalet catego obiektu zamontowac¢ wentylatory $cienne o wydajnosci
100 m*/h sterowane wiacznikiem $wiatta. Odbioru instalacji dokona¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5.

10.Instalacja klimatyzacji.

Klimatyzowane bedg pomieszczenia archiwum i serwerowni na poziomie
piwnic. Dla schtadzania pomieszczen przyjeto dwa obiegi chtfodnicze.
Pierwszy obieg chtodniczy dedykowany pomieszczeniom archiwum w
systemie VRF oraz drugi przeznaczony dla pomieszczenia serwerowni w
systemie split (catorocznym). System VRV to jeden agregat chtodniczy
jednofazowy o jednostkowej mocy chtodniczej 14,0 kW wspdtpracujacy
z czteroma jednostkami wewnetrznymi. Jako jednostki wewnetrzne
przyjeto urzadzenia scienne o mocach chtodniczych 2,8, 2,8, 3,6, i 4,5
kW. System Split zaprojektowano w oparciu o jednostke Sciewnng i
jedng jednostke zewnetrzna o mocy 4,5 kW. Wszystkie jednostki
wewnetrzne bedg wyposazone w proste piloty przewodowe. Ukfady
bedg pracowaé na freonie R410A. Rurociggi bedg prowadzone w
systemowych korytkach na poziomie piwnic, instalacje przechodzace
przez kondygnacje wyzsze prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Instalacje
freonowg 2 rurowg (zasilanie ciecz + powrdt gaz) nalezy wykonac z rur
miedzianych chtodniczych zgodnych z normg EN 12735-1 tgczonych na
lut twardy, ktdre nalezy zaizolowac izolacjg zimnochronng o gr. 9 mm
dla przewoddéw prowadzonych wewnatrz budynku lub rur chtodniczych
(z izolacjg chtodniczg gr. 9 mm). Po montazu instalacji i przed jej
zabudowg nalezy przeprowadzi¢ probe cisSnieniowg — na nadcisnieniu
zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen. Nalezy wykonaé
odwodnienie — odprowadzenie skroplin. Kazdg jednostke wewnetrzng
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przed podtgczeniem do kanalizacji zabezpieczy¢ syfonem o wysokosci
wymaganej przez producenta urzadzen. Przewody skroplinowe,
wykonaé z rur PVC klejonych ze spadkiem w kierunku odptywu wody
(minimalny spadek 0,8%).

10.1. TEST SZCZELNOSCI INSTALACII
Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. Napetnij
instalacje azotem do cisnienia testowego (4,15 MPa). Po 24 godzinach
sprawdz cisnienie. Dla pewnosci napetnij azot do obu rurek, cieczowe;j i
gazowej. Sprawdz wszystkie lutowane miejsca.

Uwaga: Jezeli temperatura zmieni sie o 5 stopni, to ciSnienie zmieni sie o
0,07 MPa. Po przeprowadzonej prébie szczelnosci, zaizoluj miejsca
lutowania.

10.2. Woyciagganie prozni

— Nie wprowadzaj z czynnikiem powietrza do instalacji. Do
usuniecia powietrza z instalacji uzywaj pompy prézniowe;j.

— Odkreé nakretki, podtgcz manometry oraz pompe prdézniowa za
pomocg wezykdéw serwisowych do zawordw do napetniania.

— Woyciagaj proznie dopdki cisnienie na wakuometrze bedzie
wynosifto -76 cmHg.

— Woyciagaj préznie podtigczajagc pompe do obydwu przewoddéw
chtodniczych.

— Po osiagnieciu -76 cmHg, zostaw wtaczong pompe jeszcze na co
najmniej 1 godzine.

— Dofaduj obliczong ilo$¢ czynnika zgodnie z podanymi wczesniej
wskazéwkami.

— Odkre¢ wezyki, zakre¢ nakretki na zawdr do napetniania.

— Otworz zawory jednostki zewnetrzne;j.

— Zakre¢ nakretki na zawory odpowiednim momentem
dokrecajgcym.

10.3. Napetnianie

— Zawsze napetniaj urzgdzenie odpowiednia iloscig czynnika.

— Za duza albo za mata ilo$¢ czynnika moze by¢ przyczyng
nieprawidfowej pracy urzadzenia.

— Dla ufatwienia pdiniejszej obstugi, iloS¢ dodanego czynnika
powinna byé zapisana na skrzynce kontrolne;.
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Uwaga:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami eksploatacyjnymi zamontowanych
urzadzen.

Opracowat :

Grzegorz Kesicki
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V. RYSUNKI DO PROJEKTU INSTALACJE SANITARNE
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VI. RYSUNKI DO PROJEKTU INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
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VII. RYSUNKI DO PROJEKTU SIECI LAN
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VIIl. INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu Budynek administracji
budowlanego: ul. Pitsudskiego 38, 67-100 Nowa Sél
Jednostka ewidencyjna: 080401_1 Nowa Sdl
Obreb: 0003 Nr dziatki: 2/3, | Kategoria: XII
2/65, 2/63

Nazwa i adres inwestora: Prokuratura Okregowa

ul. Partyzantéw 42,

65-001 Zielona Gora

Projektant: imie i nazwisko adres data i podpis
mgr inz. Ryszard Teterycz ul. Zeromskiego 34, 66-100 Sulechéw 05.06.18
Projektant: architektura adres data i podpis
mgr inz. Jolanta Duziak Chyze 18, 66-600 Krosno 05.06.18
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1. Opis do informacji BIOZ

1.1. Zakres robot
Zakres robdét obejmuje przebudowe i remont 3-kondygnacyjnego
budynku administracji w Nowej Soli, ul. Pitsudskiego 38 Szczegdtowy
zakres roboét znajduje sie w czesci opisowej projektu budowlanego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 2/3 , 2/65 i 2/63 znajdujg sie
budynki oznaczone jako niemieszkalne - budynek biurowy i drugi
budynek gospodarczy.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarza¢
zagroienie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi
Na dziafce nie wystepuja elementy zagospodarowania moggace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa.

1.4. Kolejnos¢ wykonywanych robot

1.4.1. Zagospodarowanie placu budowy
1.4.2. Roboty wykonczeniowe
1.4.3.

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

19.3.1.  Zagospodarowanie placu budowy
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drdég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié,
co najmniej 0,75 m, adwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych
nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Ilub robdt
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowad
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé
spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada.
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Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45
w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzagdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.
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Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen iurzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska
materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatow lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisdw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

19.3.2 Roboty wykornczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykornczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
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przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
Z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL",
,RR-1/30", ,PLETTAC", ,ROCO-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestow roboczych powinien posiadaé wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione
i posiadaé¢ instalacje piorunochronng Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé¢ daszki ochronne iostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane
z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
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Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony
tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic¢ ich stabilnos¢. Przy recznej lub mechanicznej obrdébce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skorg

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

19.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
W oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

19.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie  przez nadzér odstepstw od  zasad

bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich
dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem
zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
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1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbaé¢ o sprawnos$é¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenn pracy
i wyposazenia technicznego, a takie o sprawnos$¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu
robét na danym stanowisku pracy
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac  wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majace na celu:
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— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw
gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych S$rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw
o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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IX.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek administracji

ul. Pitsudskiego 38, 67-100 Nowa Sdl

Jednostka ewidencyjna: 080401_1 Nowa Sél

Obreb: 0003 Nr dziatki: 2/3, Kategoria: XII
2/65,2/63

Nazwa i adres inwestora: Prokuratura Okregowa

ul. Partyzantow 42, 67-100 Nowa Sol

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Nazwa branzy Imie i nazwisko Nr uprawnien /specjalno$é Data i podpis
Architektura opracowat mgr inz. Jolanta 68/83/GW 05.06.18
Duziak i .
architektoniczna bez
ograniczen
Konstrukcja opracowat mgr inz. Ryszard 98/79/2G konstrukcyjno- | 05.06.18
Teterycz budowlana bez ograniczen
Sanitarna opracowat Grzegorz Kesicki 65/90/2G 05.06.18

do projektowania w
specjalnosci instalacyjno
inzynieryjnej

Elektryczna opracowat mgr inz. elektryk | 9/91/2G 05.06.18

Leon Rdzczka do projektowania w
specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej

Elektro- opracowat mgr inz. LBS/0046/POOE/13 05.06.18
energetyczna Marek do projektowania w
Mejnartowicz specjalnosci instalacyjno -

inzynieryjnej

Zielona Gora, czerwiec 2018

Strona | 147



