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prokuratura roboty zewnetrzne.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Pomieszczenie gospodarcze garaz
11 Remont potaci dachu
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
10,69 m 10,690
RAZEM 10,690
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
3,10 m 3,100
RAZEM 3,100
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m?2
d.1.1/0509-03 Krotnos$¢ = 2
10,69*5,30 m?2 56,657
RAZEM 56,657
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoym?2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(10,69+5,30+10,69+5,30)*0,35 m?2 11,193
RAZEM 11,193
5/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku m
d.1.1/0509-04
poz.1 m 10,690
RAZEM 10,690
6|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.1.1/0527-03
poz.2 m 3,100
RAZEM 3,100
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wiszgcych pétokragtych - dodatel szt.
d.1.1/0526-07 za wykonane wpusty (sztucery)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8/KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.1.1]0515-02
poz.4 m?2 11,193
RAZEM 11,193
9|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.1/0504-02
poz.3 m?2 56,657
RAZEM 56,657
10|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3- |m?3
d.1.1/0310-02 cegta klinkierowa
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wymiana stolarki otworowej
11|KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 75 cim
d.1.2/12103-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 0-19 Demontaz i Montaz drzwi aluminiowych EI30 m?2
d.1.2/1024-08
analiza indy-
widualna
0,9%2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
13|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?
d.1.2/0929-03 m2
0,80*0,95 m?2 0,760
RAZEM 0,760
14|KNR 0-19 Montaz bramy garazowej ocieplonej automatycznie podnoszone;. m?2
d.1.2/1024-11
analogia
2%2,50 m?2 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.1.2/1212-09
0,76*0,94 m?2 0,714
RAZEM 0,714
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.1.2/1212-08
poz.15 m2 0,714
RAZEM 0,714
1.3 Prace przygotowawcze renowacja scian
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila;m?
d.1.3/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- zakres do uzgodnienia z Ins-
analogia pektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.
92 m2 92,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
ogrodzenie |1,6*4*2 m2 12,800
betonowe
RAZEM 104,800
18/KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysokocisnieniowe piono- |m?2
d.1.3|0204-05 wych pokrytych powtokami malarskimi
analiza indy-
widualna
poz.17 m? 104,800
RAZEM 104,800
19|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowaciji starego budownictwa prepara m?2
d.1.3/0127-01 tem RENOGAL - recznie, malowanie jednokrotne
analogia
poz.17 m?2 104,800
RAZEM 104,800
20|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepar m?
d.1.3/2608-04 tem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
poz.17 m?2 104,800
RAZEM 104,800
1.4 Renowacja $cian zewnetrznego
21|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd o wym. 1,5 * 8 cm w $cianie cegty lub kamieniaz |m
d.1.4/1001-03 oczyszczeniem sprezonym powietrzem i woda
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22 Montaz 3 Brutt Profile fi 8 mm w otulinie Brutt Saver Powder S w szczelinie z wy- m
d.1.4|kalk. wtasna |petnieniem pozostatej szczeliny zaprawg cementowo-wapienng (obmiar - dtugo$
szczeliny)
poz.21 m 20,000
RAZEM 20,000
23|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniow} m?2
d.1.4/0201-02
poz.17 m?2 104,800
RAZEM 104,800
24|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskiego |m?2
d.1.4/0201-03 stopnia zasolenia
tynk renowacyjny
poz.17 m?2 104,800
RAZEM 104,800
25|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.4/0702-01
81 m 81,000
RAZEM 81,000
26|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskiego |m?2
d.1.4/0201-03 stopnia zasolenia- 2 warstwa
tynk renowacyjny
poz.24 m?2 104,800
RAZEM 104,800
27|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.1.4/0303-01 Farba’
poz.24 m2 104,800
RAZEM 104,800
1.5 Izolacja i Opaska wokét budynku
28|KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki rzedowej na podsypce cementowo-piasko m?2
d.1.5/0803-04 wej przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowg
6%0,40 m?2 2,400
RAZEM 2,400
29|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1| m3
d.1.5/0310-01 5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-11)
(10,69+5,30)*2*0,5*0,5 m?3 7,995
RAZEM 7,995
30|KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m?2
d.1.5/0104-01
poz.29/0,5 m?2 15,990
RAZEM 15,990
31|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.5/0106-02
poz.30 m?2 15,990
RAZEM 15,990
32|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w teqm?
d.1.5/0636-01 nologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.30 m?2 15,990
RAZEM 15,990
33|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody pgm?
d.1.5/0640-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
analogia

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.30 m? 15,990
RAZEM 15,990
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.5/0607-03 kanatéw,rowdw itp.-folia kubetkowa
analogia
poz.30 m?2 15,990
RAZEM 15,990
35|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na ofm?3
d.1.5/0501-01 do3m
poz.29 m3 7,995
RAZEM 7,995
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienienm
d.1.5/0407-01 spoin zaprawg cementowg
(10,69+5,3)*2 m 31,980
RAZEM 31,980
37|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce |m?
d.1.5/0302-05 cementowo-piaskowe;j
poz.36*0,5 m?2 15,990
RAZEM 15,990
1.6 Roboty remontowe wewetrzne
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filg m?2
d.1.6/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(3,87+4,50)*2*2,97 m2 49,718
(5,97+4,46)*2*2,97 m2 61,954
-1,95*2,49 m?2 -4,856
RAZEM 106,816
39|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cement(m?
d.1.6/0330-06 wo-wapiennej
2,51,50 m?2 3,750
RAZEM 3,750
40|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.1.6/0301-01
2,50 m belki 2,500
RAZEM 2,500
41| KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.6/0703-03
poz.40 m 2,500
RAZEM 2,500
42|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepar m?
d.1.6/2608-04 tem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
poz.38 m?2 106,816
RAZEM 106,816
43|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na $cianach i stupac|m?
d.1.6/0801-01
poz.38 m?2 106,816
RAZEM 106,816
44| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.6/0301-02
3,87*4,50%0,10 m3 1,742
5,97*4,46%0,10 m3 2,663
-0,9*4*0,10 m?3 -0,360
RAZEM 4,045
45/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do 1,5 mm?3
d.1.6/0310-01 ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I-1I)
3,87*4,50%0,15 m3 2,612
5,97*4,46%0,15 m3 3,994
-0,9*4*0,15 m3 -0,540
RAZEM 6,066
46| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.6/1101-01
3,87*4,50%0,05 m3 0,871
5,97*4,46*0,05 m3 1,331
-0,9*4*0,05 m?3 -0,180
RAZEM 2,022
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziom m?2
d.1.6/0607-01 podposadzkowe
3,87*4,50 m2 17,415
5,97*4,46 m2 26,626
-0,9*4 m?2 -3,600
RAZEM 40,441
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.1.6/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3,87*4,50 m2 17,415
5,97*4,46 m2 26,626
-0,9*4 m?2 -3,600
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RAZEM 40,441
49/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziom m?2
d.1.6/0607-01 podposadzkowe
3,87*4,50 m2 17,415
5,97*4,46 m2 26,626
-0,9*4 m2 -3,600
RAZEM 40,441
50|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbr m?2
d.1.6/1106-02 jeniem siatkg stalowa
1106-07
poz.49 m? 40,441
RAZEM 40,441
51|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm  |m?2
d.1.6/1106-03 Krotnos¢ = 2
poz.50 m?2 40,441
RAZEM 40,441
52|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER-| m?2
d.1.6/0635-01 FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.49 m?2 40,441
RAZEM 40,441
53|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.1.6/0638-01
4,54 m 18,000
3,87*2 m 7,740
5,97*2 m 11,940
RAZEM 37,680
54|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m?2
d.1.6/0640-01 PERFLEX-10
poz.49 m?2 40,441
RAZEM 40,441
55/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1.6/0206-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
poz.49 m?2 40,441
RAZEM 40,441
56|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie cienm
d.1.6/0217-04 kowarstwowej; ksztattki o dlugosci 10-18 cm
poz.53 m 37,680
RAZEM 37,680
57|KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstym
d.1.6/0102-01 wej lub epoksydowej
3,9+6 m 9,900
RAZEM 9,900
58|KNR AT-23 |Wypehienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinujgcim
d.1.6/0102-07 przy szerokosci spoiny 10 mm
9,9 m 9,900
RAZEM 9,900
1.7 Roboty wykonczeniowe
59|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykqm?2
d.1.7|0815-06 wanych i betonowych wylewanych
poz.50 m? 40,441
RAZEM 40,441
60|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy{m?
d.1.7|2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.42 m?2 106,816
RAZEM 106,816
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.1.7|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.59+p0z.60 m2 147,257
RAZEM 147,257
62|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne gruntowg m?2
d.1.7/0101-03 nie podtoza pod kleje cementowe
analogia
1*1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za-|m?2
d.1.7|0204-02 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
analogia
poz.62 m?2 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.1.7/0104-03 klejowej cienkowarstwowej
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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65 Wyposazenie tazienek :dozowniki do mydta szt 2, Kosze na odpady 271 szt 2 ,, |szt.
d1.7 wieszaki szt 1, zakup i montaz.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| TZKNBK XXI |Kratka wentylacyjna szt
d.1.7/0203-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty zewnetrzne
21 Remont potaci dachu
67|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
15,60*4 m 62,400
14,30*2 m 28,600
(2,35+1,30)*2*2 m 14,600
(2,77*2*2) m 11,080
(2,35+0,63+2+0,89+3,08+0,89+2+0,63+2,35)*2 m 29,640
(5,75+2,30)*2 m 16,100
RAZEM 162,420
68| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1/0535-06
12,52*2 m 25,040
11,00%4 m 44,000
7,4*4 m 29,600
3,90*2 m 7,800
RAZEM 106,440
69|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoym?2
d.2.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.67*0,85 m?2 138,057
RAZEM 138,057
70/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.2.1/0509-02
15,55*3,74*2*2 m2 232,628
14,25%16,40 m2 233,700
A (sumaczesciowa) L s
m2 466,328
8,08*4,88*2 m2 78,861
2,6*3,6*4 m2 37,440
3%2,13*2*2 m2 25,560
5,75*2,60*2 m2 29,900
B (sumacze$sciowa) ] e
m2 171,761
RAZEM 638,089
71/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3- |m?3
d.2.1/0310-02 cegta klinkierowa
5 m?3 5,000
RAZEM 5,000
72|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku m
d.2.1/0509-04
poz.67 m 162,420
RAZEM 162,420
73|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.2.1/0527-03
poz.68 m 106,440
RAZEM 106,440
74 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wiszacych potokragtych - dodatel szt.
d.2.1/0526-07 za wykonane wpusty (sztucery)
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
75/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.2.1/0515-02
poz.69 m2 138,057
RAZEM 138,057
76| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.1/0504-02
466,32+100 m?2 566,320
RAZEM 566,320
77/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.2.1/0504-03
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegim?3
d.2.1/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
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25 m?3 25,000
RAZEM 25,000
79 Renowacja elementéw drewnianych podbitka dachowa kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.2.1/0407-01
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR K-05 Mocowanie papy na petnym deskowaniu m?2
d.2.1/0103-03
analiza indy-
widualna
79 m?2 79,000
RAZEM 79,000
82|KNR K-05 Montaz kontrfat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 70 cm m?2
d.2.1/0104-01
analiza indy-
widualna
79 m?2 79,000
RAZEM 79,000
83|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm m?2
d.2.1/0105-01
analiza indy-
widualna
79 m?2 79,000
RAZEM 79,000
84|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachowki ceramicznej karpiowki - kazd m?2
d.2.1/0302-04 mocowana
analiza indy-
widualna
79 m?2 79,000
RAZEM 79,000
85/KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki - p.poz. wraz z i kpl.
d.2.1|0406-01 stalacjg elektryczna.
analiza indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
86 Utylizacja gruzu m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
2.2 Prace zwigzane z rewitalizacje elewacji
2.21 Prace przygotowawcze
87|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.2./0832-04
2.1
$ciana fronto-| 1*2,14*18 m2 38,520
wa
0,5%1,37*4 m2 2,740
0,75*1,38*6 m2 6,210
0,56*1*11 m2 6,160
okna piwnicz-|0,50*0,5*5 m?2 1,250
ne
A (sumaczesciowa) L s
m2 54,880
Sciana tylna [1,32*2*6 m2 15,840
2,48*2*2 m2 9,920
0,65*2*2 m2 2,600
0,5%1,37*2 m2 1,370
1,32,6*4 m2 13,520
1,3%1,77*2 m2 4,602
0,65*1,77*4 m2 4,602
0,75*1,38*6 m2 6,210
0,7%0,7*6 m2 2,940
drzwi do re- |1,44*2,05*2 m2 5,904
nowagji
okna piwnicz-| 1*0,5*4 m?2 2,000
ne
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okna piwnicz-| 2*0,5*2 m?2 2,000
ne

B (sumacze$sciowa) ] e
m2 71,508
$ciana szczy-| 1*2,14 m?2 2,140
towa
0,5%1,37*2 m2 1,370
drzwi do re- |1,39*2,19 m2 3,044
nowagji
0,75*1,38*3 m2 3,105
0,7%1,57*2 m2 2,198
okna piwnicz-|0,55%0,80*2 m?2 0,880
ne
C (sumaczesciowa) ] e
m2 12,737
$ciana szczy-
towa
12,14 m2 2,140
0,5%1,37*2 m2 1,370
drzwi do re- |1,39*2,19 m2 3,044
nowagji
0,75*1,38*3 m2 3,105
0,7%1,57*2 m2 2,198
1,46*2,37*2 m2 6,920
okna piwnicz-|0,55%0,80*2 m?2 0,880
ne
D (sumacze$ciowa) ] e
m?2 19,657
RAZEM 158,782
88|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila;m?
d.2./0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- zakres do uzgodnienia z Ins-
2.1analogia pektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy .- strafa cokotowa
strefa cokoto-|(6,35+2,47+5,75+2,30+2,43+5,75+2,47+6,35+4,27+2,63+2,35+1,30+0,63+2+ |m? 155,736
wa 0,89+2,77+3,08+2,77+0,89+2+0,63+1,3+2,35+2,63+6,47+1,87+14,25+1,87+
6,47+2,63+2,35+1,30+0,63+2+0,89+2,77+3,08+2,77+0,89+2+0,63+1,3+2,35+
2,63+4,27)*1,20
$ciany powy- |50 m?2 50,000
zej cokotu
RAZEM 205,736
89|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysokocisnieniowe piono- |m?2
d.2./0204-05 wych pokrytych powtokami malarskimi
2.1|analiza indy-
widualna
$ciana fronto-|(2,75*2,77-(1,97*1,97))*2 m?2 7,473
wa
2%9,83*2 m2 39,320
2,35*2*6,08 m2 28,576
(6,47+1,90)*11,40*2 m2 190,836
(14,25*8,94) m2 127,395
cze$¢ nad (15,47*1,2)*2 m2 37,128
dachem
stolarka otwo{-54,88 m2 -54,880
rowa
A (sumaczesciowa) L s
m2 375,848
$ciana tylna
(2,75*2,77-(1,97%1,97))*2 m2 7,473
2%9,83*2 m2 39,320
2,35*2*6,08 m2 28,576
(6,35+2,47)*11,40*2 m2 201,096
(2,47+6,35+2,47)*0,9*2 m2 20,322
(14,25*8,94) m2 127,395
(2,3*4,13)*2 m2 18,998
stolarka otwo{-71,50 m2 -71,500
rowa
B (sumacze$sciowa) ] e
m2 371,680
Sciana szczy4(2,63+1,3+0,89+3,08+0,89+1,30+2,63)*10,64 m2 135,341
towa
4,27*5,02 m2 21,435
stolarka otwo{-19,65 m2 -19,650
rowa
C (sumaczesciowa) ] e
m2 137,126
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Sciana szczy-(2,63+1,3+0,89+3,08+0,89+1,30+2,63)*10,64 m2 135,341
towa
4,27*5,02 m2 21,435
stolarka otwo{-12,35 m2 -12,350
rowa
D (sumacze$ciowa) ] e
m?2 144,426
RAZEM 1.029,080
90|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacii starego budownictwa prepara m?2
d.2./0127-01 tem RENOGAL - recznie, malowanie jednokrotne
2.1analogia
poz.89 m?2 1.029,080
RAZEM 1.029,080
91|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepar m?
d.2./2608-04 tem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
2.1
poz.89 m?2 1.029,080
RAZEM 1.029,080
92 Utylizacja gruzu m3
d.2.|analiza indy-
2.1|\widualna
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
93|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.2./1604-02
2.1|analiza indy-
widualna
1200 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
2.2.2 Renowacja $cian strefa zawilgocen
94|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wysokieg| m?2
d.2./0201-05 stopnia zasolenia
22
strefa cokoto-|(6,35+2,47+5,75+2,30+2,43+5,75+2,47+6,35+4,27+2,63+2,35+1,30+0,63+2+ |m?2 155,736
wa 0,89+2,77+3,08+2,77+0,89+2+0,63+1,3+2,35+2,63+6,47+1,87+14,25+1,87+
6,47+2,63+2,35+1,30+0,63+2+0,89+2,77+3,08+2,77+0,89+2+0,63+1,3+2,35+
2,63+4,27)*1,20
RAZEM 155,736
95/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla wysokieg| m?2
d.2./0201-05 stopnia zasolenia-druga warstwa
22
poz.94 m?2 155,736
RAZEM 155,736
96|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2./0303-01 Farba
22
poz.94 m2 155,736
RAZEM 155,736
97|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.2./0304-03
2.2|analiza indy-
widualna
poz.94 m2 155,736
RAZEM 155,736
2.2.3 Renowacja $cian - tynk powyzej zawilgocenia
98|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd o wym. 1,5 * 8 cm w $cianie cegty lub kamieniaz |m
d.2./1001-03 oczyszczeniem sprezonym powietrzem i wodag
23
6*6,5 m 39,000
26,5 m 13,000
45*0,5 m 22,500
10*2 m 20,000
72,65 m 18,550
4*1 m 4,000
RAZEM 117,050
99 Montaz 3 Brutt Profile fi 8 mm w otulinie Brutt Saver Powder S w szczelinie z wy- m
d.2.|kalk. wlasna |petnieniem pozostatej szczeliny zaprawa cementowo-wapienng (obmiar - dlugo$
2.3 szczeliny)
p0z.98 m 117,050
RAZEM 117,050
100/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniow; m?
d.2./0201-02
23
50 m?2 50,000
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RAZEM 50,000
101/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla niskiego | m?2
d.2./0201-03 stopnia zasolenia
2.3 tynk renowacyjny
poz.89 m2 1 029,080
o$cieza 45 m? 45,000
RAZEM 1.074,080
102|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2./0702-01
23
154 m 154,000
RAZEM 154,000
103|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2./0303-01 Farba’
23
poz.101 m?2 1.074,080
RAZEM 1.074,080
104 Renowacja elementéw architektonicznych kpl
d.2.|analiza indy-
2.3|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
105/KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blachy miedzianej grubos| m?
d.2./0524-01 0.5 mm. Rozstaw rabka prostopadtego do okapu 57 cm (parapety, czapy balustra-
2.3|analiza indy- |dy balkonowych, obrébki gzymsoéw)
widualna
(2,35+6,47+1,9+14,25+1,80+6,47)*0,40 m2 13,296
(1*18*0,40) m2 7,200
(6*4%0,40) m2 9,600
(0,89+2+0,63+1,3+2,35+2,63)*4*2*0,4 m2 31,360
12*2*0,4 m2 9,600
(4,27+6,35+2,47)*2*0,65*3 m2 51,051
(23*1*0,40) m2 9,200
6%0,5%0,40 m2 1,200
6*2*0,4*0,4 m?2 1,920
RAZEM 134,427
224 Izolacja i Opaska wokét budynku
106 KNK 2-06 Reczna rozbidérka nawierzchni z kostki rzedowej na podsypce cementowo-piasko m?2
d.2./0803-04 wej przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowg + nawierzchnia zapadnieta kostka
2.4 przy studzience
(6,35+2,47+5,75+2,30+2,43+5,75+2,47+6,35+4,27+2,63+2,35+1,30+0,63+2+ |m?2 64,890
0,89+2,77+3,08+2,77+0,89+2+0,63+1,3+2,35+2,63+6,47+1,87+14,25+1,87+
6,47+2,63+2,35+1,30+0,63+2+0,89+2,77+3,08+2,77+0,89+2+0,63+1,3+2,35+
2,63+4,27)*0,5
RAZEM 64,890
107|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1| m3
d.2./0310-01 5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-11)
24
64,89*0,5 m3 32,445
RAZEM 32,445
108/ KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m?2
d.2./0104-01
24
(6,35+2,47+5,75+2,30+2,43+5,75+2,47+6,35+4,27+2,63+2,35+1,30+0,63+2+ |m?2 194,670
0,89+2,77+3,08+2,77+0,89+2+0,63+1,3+2,35+2,63+6,47+1,87+14,25+1,87+
6,47+2,63+2,35+1,30+0,63+2+0,89+2,77+3,08+2,77+0,89+2+0,63+1,3+2,35+
2,63+4,27)*1,50
RAZEM 194,670
109|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2./0106-02
24
poz.108 m?2 194,670
RAZEM 194,670
110/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniow; m?2
d.2./0201-02
24
poz.108 m?2 194,670
RAZEM 194,670
111/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w teqm?
d.2./0636-01 nologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
24
poz.108 m?2 194,670
RAZEM 194,670
112|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody pgm?
d.2./0640-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
2.4|analogia
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poz.108 m?2 194,670
RAZEM 194,670
113|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na ofm?3
d.2./0501-01 do3m
24
poz.107 m3 32,445
RAZEM 32,445
114|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce |m?
d.2./0302-05 cementowo-piaskowe;j
24
poz.106 m?2 64,890
RAZEM 64,890
2.2.5 Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
115 Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych do piwnicy kpl.
d.2.|analiza indy-
2.5|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
116/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.2.[{1212-08
2.5|analiza indy-
widualna
21,1*4 m?2 8,800
RAZEM 8,800
23 Remont taraséw oraz schodéw
117|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2.3/0504-03
5,22*3,74*2 m?2 39,046
RAZEM 39,046
118/ KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.2.3/0801-03
poz.117 m?2 39,046
RAZEM 39,046
119|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.2.3/0504-01
poz.117 m?2 39,046
RAZEM 39,046
120|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe Geberit Pluvia tarasowe kpl.
d.2.3|GEBERIT
0405-03
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
121|KNR W-01  |Podkiad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigzgcy na podtozu m?2
d.2.3/0201-03 uwa-|cementowym, uktadany recznie o grubosci 10 mm - jednokrotne gruntowanie
ga pod tabli-
cq
poz.117 m? 39,046
RAZEM 39,046
122|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.2.3/0418-01 Krotnos$¢ = 2
5,22+5,22+3,74+3,74 m 17,920
RAZEM 17,920
123|KNR 0-39 Uszczelnienie z masy zywicznej Superflex 40 lub Superflex 40 S pod oktadzing ¢im?
d.2.3/0118-01 ramiczng w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarasy, duze kuchnje
i laboratoria; powierzchnie poziome
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
124|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITER- m?2
d.2.3/0101-01 MANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
poz.117 m2 39,046
RAZEM 39,046
125/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX- |m?2
d.2.3/0110-03 100 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia
poz.117 m2 39,046
RAZEM 39,046
126/ KNR 0-29 Docieplenie stropu ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catop| m?
d.2.3|0642-02 wierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
poz.117 m?2 39,046
RAZEM 39,046
127|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziom m?2
d.2.3/0607-01 podposadzkowe
poz.117 m?2 39,046
RAZEM 39,046
128/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbr m?2
d.2.3|1106-02 jeniem siatkg stalowa
1106-07
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poz.117 m? 39,046
RAZEM 39,046
129|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.2.3/0418-01 Krotnos¢ = 2
5,22+5,22+3,74+3,74 m 17,920
RAZEM 17,920
130|KNR 0-39 Uszczelnienie z masy zywicznej Superflex 40 lub Superflex 40 S pod oktadzing ¢im?
d.2.3/0118-01 ramiczng w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarasy, duze kuchnje
i laboratoria; powierzchnie poziome
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
131|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-D m?2
d.2.3/0106-03 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez cisnienia
analogia
poz.117 m?2 39,046
RAZEM 39,046
132|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.2.3/0206-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
poz.117 m?2 39,046
RAZEM 39,046
133|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie cierm
d.2.3|0217-04 kowarstwowej; ksztattki o dlugosci 10-18 cm
5,22+5,22+3,74+3,74 m 17,920
RAZEM 17,920
134|KNR K-04 Czyszczenie oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m?2
d.2.3/0403-01
17,92*0,55 m2 9,856
25,20 m2 25,200
RAZEM 35,056
135|KNR K-04 Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m?2
d.2.3/0403-03
25,20+9,856 m?2 35,056
RAZEM 35,056
136/ KNR W-01 |Oczyszczenie, gruntowanie i wypetnienie szczelin fug miedzy blokami m
d.2.3/0103-03 schodowymi.
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2.4 Instalacja Odgromowa
137|KNR 5-08 Montaz zwodoéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio zaim
d.2.4/0606-03 stalowanych wspornikach na $cianie
60 m 60,000
RAZEM 60,000
138/ KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu ptam
d.2.4/0604-02 kim pokrytym papa na drewnie
140 m 140,000
RAZEM 140,000
139|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym krytym|szt.
d.2.4/0601-15 papa lub blachg
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
140/ KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegty szt.
d.2.4/0601-11
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
141|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.4/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.4/1304-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.5 Montaz wind dla oséb niepetnosprawnych
143 Winda dla os6b niepetnosprawnych 9 (dostawa i montaz wraz z przebudowanien kpl.
d.25 balustrady tarasu oraz montazem chodnika dojazdowego.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Inne
144 Renowacja figur kamiennych kpl.
d.2.6|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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145 Demontaz i montaz o$wietlenia, tablic informacyjnych, wieszakéw na flagi. kpl
d.2.6
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
146 Regulacja i naprawa istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej- catos¢ kpl.
d.2.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 Renowacja ogrodzenia
2.71 Prace przygotowawcze renowacja scian
147|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila;m?
d.2./0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- zakres do uzgodnienia z Ins-
7.1|analogia pektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.
1 68,43*1,65 m2 112,910
RAZEM 112,910
148/KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysokocignieniowe piono- |m?
d.2./0204-05 wych pokrytych powtokami malarskimi
7.1|analiza indy-
widualna
poz.147 m?2 112,910
RAZEM 112,910
149/KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepara m?
d.2./0127-01 tem RENOGAL - recznie, malowanie jednokrotne
7.1|analogia
poz.147 m?2 112,910
RAZEM 112,910
150/ KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepar m?
d.2./2608-04 tem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
71
poz.147 m?2 112,910
RAZEM 112,910
151|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniow; m?
d.2./0201-02
71
poz.147 m?2 112,910
RAZEM 112,910
152|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla wysokieg) m?
d.2./0201-05 stopnia zasolenia
71
poz.147 m?2 112,910
RAZEM 112,910
153|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2./0702-01
71
81 m 81,000
RAZEM 81,000
154/ KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla niskiego | m?
d.2./0201-03 stopnia zasolenia- 2 warstwa
71 tynk renowacyjny
poz.147 m?2 112,910
RAZEM 112,910
155|KNR AT-26 |Malowanie tynkdéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2./0303-01 Farba’
71
poz.147 m2 112,910
RAZEM 112,910
2.7.2 ogrodzenie siatkowe
156/ KNR 4-01 Miniowanie siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stalowymi m?2
d.2.[1212-12
7.2
(73,47+68,40)*2 m?2 283,740
RAZEM 283,740
157|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami sta m?2
d.2.[1212-11 wymi
7.2
poz.156 m?2 283,740
RAZEM 283,740
158/ KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysokocignieniowe piono- |m?
d.2./0204-05 wych pokrytych powtokami malarskimi
7.2|analiza indy-
widualna
(73,47+68,40)*0,50*2 m?2 141,870
RAZEM 141,870
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prokuratura roboty zewnetrzne.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
159|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepar m?
d.2./2608-04 tem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
7.2
poz.158 m? 141,870
RAZEM 141,870
160/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzchniow; m?2
d.2./0201-02
7.2
poz.158 m? 141,870
RAZEM 141,870
161/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla wysokieg) m?
d.2./0201-05 stopnia zasolenia
7.2
poz.158 m?2 141,870
RAZEM 141,870
162|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2./0303-01 Farba’
7.2
poz.158 m?2 141,870
RAZEM 141,870
163|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub  |m?
d.2./{1301-10 ksztattownikow
7.2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
164|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek ogrodzenia m?2
d.2./0212-04
7.2|analogia
68,40*0,5 m?2 34,200
RAZEM 34,200
165|NNRNKB (z.I) nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2./202 0230d-
7.2|05
analogia
68,40*0,5 m?2 34,200
RAZEM 34,200
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Pomieszczenie gospodarcze garaz
11 Remont potaci dachu
1|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 10,69
d.1.1]04
2|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m 3,10
d.1.1/06 uzytku
3|KNR 4-04 0509- | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zasm? 10,69*5,30 =
d.1.1/03 ktad 56,657
Krotnos¢ = 2
4|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- m?2 (10,69+
d.1.1|08 poéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do 5,30+10,69+
uzytku 5,30)*0,35 =
11,193
5/KNR 2-02 0509- | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku |m poz.1 =
d.1.1]04 10,690
6|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m poz.2 =
d.1.1]0527-03 3,100
7|KNR-W 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wiszacychszt. 6
d.1.1/0526-07 potokragtych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)
8/KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm -z |m?2 poz.4 =
d.1.1]0515-02 blachy z cynku 11,193
9|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m? poz.3 =
d.1.1]0504-02 56,657
10|KNR 4-01 0310- | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym  |m?3 1
d.1.1/02 miejscu ponad 0.5 m3- cegta klinkierowa
-15-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 39016




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Wymiana stolarki otworowej
11|KNR 2-02 2103- | Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 |m 1
d.1.2/04 cm i szerokosci do 75 cm
12|KNR 0-19 1024- | Demontaz i Montaz drzwi aluminiowych EI30 m?2 0,9*2,05 =
d.1.2|08 1,845
analiza indywidu
alna
13| KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielnjm?2 0,80%0,95 =
d.1.2|03 z PCV o pow. do 1.0 m2 0,760
14|KNR 0-19 1024- | Montaz bramy garazowej ocieplonej automatycznie podng m? 2*2,50 =
d.1.2|11 szonej. 5,000
analogia
15/KNR 4-01 1212- | Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2 0,76*0,94 =
d.1.2|]09 0,714
16| KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretdim? poz.15 =
d.1.2/08 ozdobnych 0,714
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Prace przygotowawcze renowacja scian
17|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 104,800
d.1.3|05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-|
analogia bicia ponad 5 m2- zakres do uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru i Kierownikiem Budowy.
18/KNR BC-02 Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysgm? poz.17 =
d.1.3|0204-05 kocisnieniowe pionowych pokrytych powtokami malarskimi 104,800
analiza indywidu
alna
19|KNR BC-02 Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji stareg{m? poz.17 =
d.1.3/0127-01 budownictwa preparatem RENOGAL - recznie, malowanie 104,800
analogia jednokrotne
20|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mok|m?2 poz.17 =
d.1.3|04 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotr 104,800

nie
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Renowacja $cian zewnetrznego
21|KNR 4-03 1001- | Mechaniczne wykucie bruzd o wym. 1,5 * 8 cm w $cianie |m 20
d.1.4/03 cegty lub kamienia z oczyszczeniem sprezonym powie-
trzem i wodg
22 Montaz 3 Brutt Profile fi 8 mm w otulinie Brutt Saver Po- |m poz.21 =
d.1.4|kalk. wtasna wder S w szczelinie z wypetnieniem pozostatej szczeliny 20,000
zaprawg cementowo-wapienng (obmiar - dtugos$é szczeli-
ny)
23|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzy m? poz.17 =
d.1.4/0201-02 ka catopowierzchniowa 104,800
24|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - sys- |m?2 poz.17 =
d.1.4/0201-03 tem tynkow dla niskiego stopnia zasolenia 104,800
tynk renowacyjny
25|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznm 81
d.1.4/0702-01 kowego
26|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - sys- |m?2 poz.24 =
d.1.4/0201-03 tem tynkow dla niskiego stopnia zasolenia- 2 warstwa 104,800
tynk renowacyjny
27|KNR AT-26 Malowanie tynkoéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja |m?2 poz.24 =
d.1.4/0303-01 reczna 104,800
Farba’
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Izolacja i Opaska wokét budynku
28| KNK 2-06 0803- | Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki rzedowej na pod- |m?2 6*0,40 =
d.1.5/04 sypce cementowo-piaskowej przy wypetnieniu spoin zapra- 2,400
wg cementowg
29|KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnam3 (10,69+5,30)
d.1.5|01 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad *2*0,5*0,5 =
(kat.gr.1-11) 7,995
30|KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku m?2 poz.29/0,5 =
d.1.5/0104-01 15,990
31|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2 poz.30 =
d.1.5/0106-02 15,990
32|KNR 0-29 0636- | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych |m?2 poz.30 =
d.1.5|01 pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntos 15,990
wanie Eurolanem 3K recznie
33|KNR 0-29 0640- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych podda m?2 poz.30 =
d.1.5/02 nych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu - uszczelnienie 15,990
analogia masg SUPERFLEX-10
34|KNR 2-02 0607- | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle; m?2 poz.30 =
d.1.5/03 nowej szerokiej kanatéw,rowéw itp.-folia kubetkowa 15,990
analogia
35|KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat m3 poz.29 =
d.1.5/01 I-Ill z przerzutem na odl.do 3 m 7,995
36|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m (10,69+5,3)*
d.1.5/01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 2 =31,980
37|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos(m? poz.36*0,5 =
d.1.5/05 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15,990
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Roboty remontowe wewetrzne
38|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-| m?2 106,816
d.1.6|05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-|
bicia ponad 5 m2
39|KNR 4-01 0330- | Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m?2 2,51,50 =
d.1.6/06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej 3,750
40|KNR AT-44 Nadproza KONBET typu "L" m belki 2,50
d.1.6/0301-01
41/ KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m poz.40 =
d.1.6/03 2,500
42|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mok|m?2 poz.38 =
d.1.6/04 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotr 106,816
nie
43|KNR 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechaniczn m?2 poz.38 =
d.1.6/01 na $cianach i stupach 106,816
44|KNR 4-04 0301- | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 m3 4,045
d.1.6/02 cm
45/KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dngm3 6,066
d.1.6/01 do 1,5 migt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.
gruntu I-II)
46| KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2,022
d.1.6/01
47|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle;m?2 40,441
d.1.6/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
48|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m?2 40,441
d.1.6/03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
49|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle;m?2 40,441
d.1.6/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
50| KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko| m?2 poz.49 =
d.1.6/02 1106-07 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg 40,441
51|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubie m?2 poz.50 =
d.1.6/03 nie posadzki o 1 cm 40,441
Krotnos¢ = 2
52| KNR 0-29 0635- | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia| m?2 poz.49 =
d.1.6/01 w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 40,441
3K recznie
53|KNR 0-29 0638- |I1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SU- |m 37,680
d.1.6/01 PERFLEX-B 240
54| KNR 0-29 0640- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m?2 poz.49 =
d.1.6/01 szpachlowanie masg SUPERFLEX-10 40,441
55|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o reg{m? poz.49 =
d.1.6/0206-02 larnych ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 40,441
ptytki o wymiarach 20x20 cm
56|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci |m poz.53 =
d.1.6/0217-04 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 37,680
10-18 cm
57|KNR AT-23 Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawi¢m 3,9+6 =
d.1.6/0102-01 klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej 9,900
58|KNR AT-23 Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadim 9,9
d.1.6/0102-07 nikowg masg spoinujgcg przy szerokosci spoiny 10 mm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Roboty wykonczeniowe
59| KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2m?2 poz.50 =
d.1.7/06 elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych 40,441
60| KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m? poz.42 =
d.1.7|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na 106,816
podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
61|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 poz.59+poz.
d.1.7/03 wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem 60 = 147,257
62|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennyctm? 1*1 =1,000
d.1.7/0101-03 - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
analogia
63|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular m?2 poz.62 =
d.1.7|0204-02 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 1,000
analogia ptytki o wymiarach 20x20 cm
64|KNR AT-22 Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych wm 4
d.1.7/0104-03 narozach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej
analogia
65 Wyposazenie tazienek :dozowniki do mydta szt 2, Kosze rszt. 1
d.1.7 odpady 271 szt 2, , wieszaki szt 1, zakup i montaz.
66| TZKNBK XXI Kratka wentylacyjna szt 2
d.1.7/0203-01
analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty zewnetrzne
21 Remont potaci dachu
67|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 162,420
d.2.1]04
68| KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie¢ do |m 106,440
d.2.1/06 uzytku
69|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- m?2 poz.67*0,85
d.2.1|08 poéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do = 138,057
uzytku
70|KNR 4-04 0509- | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu n{m?2 638,089
d.2.1]02 zaktad
71/KNR 4-01 0310- | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym  |m3 5
d.2.1/02 miejscu ponad 0.5 m3- cegta klinkierowa
72|KNR 2-02 0509- | Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku |m poz.67 =
d.2.1]04 162,420
73| KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m poz.68 =
d.2.1]0527-03 106,440
74 KNR-W 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wiszacychszt. 12
d.2.1/0526-07 potokragtych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)
75/ KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm -z |m?2 poz.69 =
d.2.1]0515-02 blachy z cynku 138,057
76| KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m? 466,32+100
d.2.1]0504-02 = 566,320
77/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy | m?2 35
d.2.1/0504-03 nawierzchniowej
78/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-|m3 25
d.2.1/11 0108-12 wytadowczymi na odlegtos$¢ 10 km
79 Renowacja elementéw drewnianych podbitka dachowa  |kpl. 1
d.2.1|analiza indywidu
alna
80|KNR K-05 0407-|Montaz kominka wentylacyjnego szt. 2
d.2.1/01
analiza indywidu
alna
81|KNR K-05 0103-|Mocowanie papy na petnym deskowaniu m?2 79
d.2.1|03
analiza indywidu
alna
82| KNR K-05 0104-| Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstavim?2 79
d.2.1/01 krokwi do 70 cm
analiza indywidu
alna
83|KNR K-05 0105-| Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie kroky m?2 79
d.2.1/01 do 70 cm
analiza indywidu
alna
84|KNR K-05 0302-| Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachowki cera- | m?2 79
d.2.1|04 micznej karpidéwki - kazda mocowana
analiza indywidu
alna
85|KNR K-05 0406-| Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu da+kpl. 3
d.2.1|01 chowki - p.poz. wraz z instalacja elektryczna.
analiza indywidu
alna
86 Utylizacja gruzu m3 25
d.2.1|analiza indywidu

alna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Prace zwigzane z rewitalizacje elewacji
2.21 Prace przygotowawcze

87|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2 158,782
d.2./0832-04

2.1

88|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 205,736
d.2.|05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-

2.1analogia bicia ponad 5 m2- zakres do uzgodnienia z Inspektorem

Nadzoru i Kierownikiem Budowy.- strafa cokotowa

89|KNR BC-02 Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysgm? 1 029,080
d.2./0204-05 kocisnieniowe pionowych pokrytych powtokami malarskimi

2.1|analiza indywidu

alna

90|KNR BC-02 Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji stareg{m? poz.89 =
d.2./0127-01 budownictwa preparatem RENOGAL - recznie, malowanie 1029,080

2.1|analogia jednokrotne

91|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mok|m?2 poz.89 =
d.2.|04 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotr 1029,080

2.1 nie

92 Utylizacja gruzu m3 20
d.2.|analiza indywidu

2.1|alna

93|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2 1200
d.2./02

2.1|analiza indywidu

alna
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

5

7

2.2.2

Renowacja $cian strefa zawilgocen

94

22

KNR AT-26

.|0201-05

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - sys-
tem tynkéw dla wysokiego stopnia zasolenia

m2

(6,35+2,47+
5,75+2,30+
2,43+5 75+
2,47+6,35+
4,27+2,63+
2,35+1,30+

0,63+2+
0,89+2,77+
3,08+2,77+
0,89+2+
0,63+1,3+
2,35+2,63+
6,47+1,87+
14,25+1,87+
6,47+2,63+
2,35+1,30+
0,63+2+
0,89+2,77+
3,08+2,77+
0,89+2+
0,63+1,3+
2,35+2,63+
4,27)"1,20 =
155,736

KNR AT-26

.0201-05

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - sys-
tem tynkéw dla wysokiego stopnia zasolenia-druga warst

m2

poz.94 =
155,736

KNR AT-26

.[0303-01

Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
reczna
Farba

m2

poz.94 =
155,736

KNR AT-26

.|0304-03
analiza indywidu

alna

Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - recz-
nie

m2

poz.94 =
155,736
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.3 Renowacja $cian - tynk powyzej zawilgocenia

98|KNR 4-03 1001- | Mechaniczne wykucie bruzd o wym. 1,5 * 8 cm w $cianie |m 117,050
d.2./03 cegty lub kamienia z oczyszczeniem sprezonym powie-

2.3 trzem i wodg

99 Montaz 3 Brutt Profile fi 8 mm w otulinie Brutt Saver Po- |m poz.98 =
d.2.|kalk. wiasna wder S w szczelinie z wypetnieniem pozostatej szczeliny 117,050

2.3 zaprawg cementowo-wapienng (obmiar - dtugos$é szczeli-

ny)

100/ KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzy m? 50
d.2./0201-02 ka catopowierzchniowa

2.3
101|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - sys- |m?2 1 074,080
d.2./0201-03 tem tynkow dla niskiego stopnia zasolenia

2.3 tynk renowacyjny
102|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznm 154
d.2./0702-01 kowego

2.3
103|KNR AT-26 Malowanie tynkoéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja |m?2 poz.101 =
d.2./0303-01 reczna 1074,080

2.3 Farba’
104 Renowacja elementéw architektonicznych kpl 1
d.2.|analiza indywidu

2.3|alna
105/ KNR-W 4-01 Wymiana pokrycia wykonanego z blachy na pokrycie z blam?2 134,427
d.2./0524-01 chy miedzianej grubosci 0.5 mm. Rozstaw rgbka prosto-

2.3|analiza indywidu{padtego do okapu 57 cm (parapety, czapy balustrady bal-

alna

konowych, obrébki gzymséw)
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

5

7

224

Izolacja i Opaska wokét budynku

106

24

KNK 2-06 0803-

.04

Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki rzedowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej przy wypetnieniu spoin zapra
wa cementowa + nawierzchnia zapadnieta kostka przy sty
dzience

m2

(6,35+2,47+
5,75+2,30+
2,43+5 75+
2,47+6,35+
4,27+2,63+
2,35+1,30+

0,63+2+
0,89+2,77+
3,08+2,77+
0,89+2+
0,63+1,3+
2,35+2,63+
6,47+1,87+
14,25+1,87+
6,47+2,63+
2,35+1,30+
0,63+2+
0,89+2,77+
3,08+2,77+
0,89+2+
0,63+1,3+
2,35+2,63+
4,27)0,5 =
64,890

KNR 2-01 0310-

.|01

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna
do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.I-11)

m3

64,89%0,5 =
32,445

KNR AT-40

.[0104-01

Skucie zmurszatego tynku

m2

(6,35+2,47+
5,75+2,30+
2,43+5 75+
2,47+6,35+
4,27+2,63+
2,35+1,30+

0,63+2+
0,89+2,77+
3,08+2,77+
0,89+2+
0,63+1,3+
2,35+2,63+
6,47+1,87+
14,25+1,87+
6,47+2,63+
2,35+1,30+
0,63+2+
0,89+2,77+
3,08+2,77+
0,89+2+
0,63+1,3+
2,35+2,63+
4,27)"1,50 =
194,670

KNR AT-40

.|0106-02

Oczyszczenie i zmycie podtoza

m2

poz.108 =
194,670

KNR AT-26

.|0201-02

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzu
ka catopowierzchniowa

m2

poz.108 =
194,670

KNR 0-29 0636-

.|01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych
pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntos
wanie Eurolanem 3K recznie

m2

poz.108 =
194,670

KNR 0-29 0640-

.02

analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych podda
nych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu - uszczelnienie
masg SUPERFLEX-10

m2

poz.108 =
194,670

KNR 2-01 0501-

.|01

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat
I-11l z przerzutem na odl.do 3 m

m3

poz.107 =
32,445

KNNR 6 0302-

.05

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokos$
10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

m2

poz.106 =
64,890
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.5 Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
115 Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych do piwnicy  |kpl. 2
d.2.|analiza indywidu
2.5/alna
116/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z preté)m? 2*1,1*4 =
d.2./08 ozdobnych 8,800
2.5|analiza indywidu
alna

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 39016
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23 Remont taraséw oraz schodéw
117|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 5,22*3,74*2
d.2.3|03 = 39,046
118 KNNR-W 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolika m?2 poz.117 =
d.2.3/0801-03 mi 39,046
119/KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko-|m?2 poz.117 =
d.2.3/01 wych 39,046
120|KNR 2-15/GE- |Wpusty dachowe Geberit Pluvia tarasowe kpl. 1*2 =2,000
d.2.3|BERIT 0405-03
121|KNR W-01 Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigzgcy|m?2 poz.117 =
d.2.3|0201-03 uwaga |na podtozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 10 39,046
pod tablicg mm - jednokrotne gruntowanie
122|KNR AT-40 Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacejim 5,22+5,22+
d.2.3/0418-01 Krotnos¢ = 2 3,74+3,74 =
17,920
123|KNR 0-39 0118- |Uszczelnienie z masy zywicznej Superflex 40 lub Superfle m2 10
d.2.3|01 40 S pod okfadzing ceramiczng w pomieszczeniach mo-
krych i wilgotnych: balkony i tarasy, duze kuchnie i labora-
toria; powierzchnie poziome
124|KNR 0-41 0101- | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia|m?2 poz. 117 =
d.2.3|01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K 39,046
recznie
125/KNR 0-41 0110- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w tech m?2 poz.117 =
d.2.3|03 nologii SUPERFLEX-100 - uszczelnienie powierzchni podt 39,046
danych dziataniu wody bez ci$nienia
126/KNR 0-29 0642- | Docieplenie stropu ptytami polistyrenowymi (styropianowy; m?2 poz.117 =
d.2.3|02 mi) mocowanymi catopowierzchniowo w technologii SU- 39,046
PERFLEX-10
127|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle;m?2 poz.117 =
d.2.3/01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe 39,046
128|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko| m?2 poz. 117 =
d.2.3/02 1106-07 grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg 39,046
129|KNR AT-40 Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacejim 5,22+5,22+
d.2.3/0418-01 Krotnos$¢ = 2 3,74+3,74 =
17,920
130/KNR 0-39 0118- |Uszczelnienie z masy zywicznej Superflex 40 lub Superfle m2 10
d.2.3|01 40 S pod okfadzing ceramiczng w pomieszczeniach mo-
krych i wilgotnych: balkony i tarasy, duze kuchnie i labora-
toria; powierzchnie poziome
131/KNR 0-41 0106- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w tech m?2 poz.117 =
d.2.3|03 nologii SUPERFLEX-D1 - uszczelnienie powierzchni pod- 39,046
analogia danych dziataniu wody bez ci$nienia
132|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o reg{m? poz.117 =
d.2.3/0206-02 larnych ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; 39,046
ptytki o wymiarach 20x20 cm
133|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci |m 5,22+5,22+
d.2.3|0217-04 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 3,74+3,74 =
10-18 cm 17,920
134|KNR K-04 0403-|Czyszczenie oktadzin ceramicznych, klinkierowych i ka- |m? 35,056
d.2.3/01 miennych
135/KNR K-04 0403-|Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i ka- |m? 25,20+9,856
d.2.3/03 miennych = 35,056
136/ KNR W-01 Oczyszczenie, gruntowanie i wypetnienie szczelin fug migim 15
d.2.3/0103-03 dzy blokami schodowymi.
analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 Instalacja Odgromowa
137|KNR 5-08 0606- |Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do 1m 60
d.2.4/03 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
138/ KNR 5-08 0604- |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. |m 140
d.2.4/02 do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na drewnie
139|KNR 5-08 0601- |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na da4szt. 140
d.2.4/15 chu betonowym krytym papg lub blachg
140/ KNR 5-08 0601- |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na szt. 60
d.2.4/11 Scianie z cegty
141|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy po;szt. 1
d.2.4/03 miar)
142|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 5
d.2.4/04 stepny pomiar)

-29.-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 39016




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2.5 Montaz wind dla oséb niepetnosprawnych
143 Winda dla os6b niepetnosprawnych 9 (dostawa i montaz |kpl. 1

d.25 wraz z przebudowaniem balustrady tarasu oraz montazem

chodnika dojazdowego

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 39016
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 Inne
144 Renowacja figur kamiennych kpl. 2
d.2.6|analiza indywidu
alna
145 Demontaz i montaz o$wietlenia, tablic informacyjnych, wie kpl 3
d.2.6 szakéw na flagi.
146 Regulacja i naprawa istniejgcej stolarki okiennej i kpl. 1
d.2.6 drzwiowej- cato$é
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 Renowacja ogrodzenia
2.71 Prace przygotowawcze renowacja scian
147|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 68,43%1,65 =
d.2.|05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-| 112,910
7.1|analogia bicia ponad 5 m2- zakres do uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru i Kierownikiem Budowy.
148/ KNR BC-02 Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysgm? poz.147 =
d.2./0204-05 kocisnieniowe pionowych pokrytych powtokami malarskimi 112,910
7.1|analiza indywidu
alna
149|KNR BC-02 Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji stareg{m? poz.147 =
d.2./0127-01 budownictwa preparatem RENOGAL - recznie, malowanie 112,910
7.1/analogia jednokrotne
150/ KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mok|m?2 poz.147 =
d.2.|04 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotr 112,910
71 nie
151|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzy m?2 poz.147 =
d.2./0201-02 ka catopowierzchniowa 112,910
7.1
152|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - sys- |m?2 poz.147 =
d.2./0201-05 tem tynkow dla wysokiego stopnia zasolenia 112,910
7.1
153|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznm 81
d.2./0702-01 kowego
7.1
154/ KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - sys- |m?2 poz.147 =
d.2./0201-03 tem tynkow dla niskiego stopnia zasolenia- 2 warstwa 112,910
71 tynk renowacyjny
155|KNR AT-26 Malowanie tynkoéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja |m?2 poz.147 =
d.2./0303-01 reczna 112,910
71 Farba’
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7.2 ogrodzenie siatkowe
156/KNR 4-01 1212- | Miniowanie siatek ciggnionych i plecionych z ramkami sta;m? (73,47+
d.2.[12 lowymi 68,40)*2 =
7.2 283,740
157|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciggnionych i pl¢m?2 poz.156 =
d.2.|11 cionych z ramkami stalowymi 283,740
7.2
158 KNR BC-02 Czyszczenie powierzchni $cian strumieniowe wodne wysgm? (73,47+
d.2./0204-05 kocisnieniowe pionowych pokrytych powtokami malarskimi 68,40)*0,50*
7.2|analiza indywidu 2 =141,870
alna
159/KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mok|m?2 poz.158 =
d.2.|04 - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotr 141,870
7.2 nie
160/ KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzy m?2 poz.158 =
d.2./0201-02 ka catopowierzchniowa 141,870
7.2
161|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - sys- |m?2 poz.158 =
d.2./0201-05 tem tynkéw dla wysokiego stopnia zasolenia 141,870
7.2
162|KNR AT-26 Malowanie tynkoéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja |m?2 poz.158 =
d.2./0303-01 reczna 141,870
7.2 Farba’
163| KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach n m? 20
d.2./1301-10 stupkach z rur lub ksztattownikéw
7.2
164|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka betonowych czapek ogrodzenia m?2 68,40%0,5 =
d.2.|04 34,200
7.2|analogia
165/NNRNKB 202 |(z.ll) nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o sredniej m?2 68,40%0,5 =
d.2./0230d-05 grubosci 7 cm 34,200
7.2|analogia

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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prokuratura roboty zewnetrzne.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp Kz z Uproszczo-| RAZEM
ne

N

Pomieszczenie gospodar-
cze garaz

Remont potaci dachu

Wymiana stolarki otworowe

RN NG N
WIN =

Prace przygotowawcze re-
nowacja $cian

1.4|Renowacja $cian zewnetrz-
nego

1.5/lzolacja i Opaska wokét bu-
dynku

1.6/ Roboty remontowe we-
wetrzne

1.7|Roboty wykonczeniowe

N

Roboty zewnetrzne

2.1/Remont potaci dachu

2.2|Prace zwigzane z rewitaliza-
cje elewacji

2.2.1|Prace przygotowawcze

2.2.2|Renowacja $cian strefa za-
wilgocen

2.2.3|Renowacja $cian - tynk po-
wyzej zawilgocenia

2.2.4|Izolacja i Opaska wokot bu-
dynku

2.2.5|Renowacja stolarki okienne
i drzwiowej

2.3|Remont taraséw oraz schot
dow

2.4|Instalacja Odgromowa

2.5|Montaz wind dla oséb nie-
petnosprawnych

2.6/Inne

2.7|Renowacja ogrodzenia

2.7.1| Prace przygotowawcze re-
nowacja $cian

2.7.2|ogrodzenie siatkowe

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:

-34-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 39016



