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P. Zagan - wenlylacja + klimalyzacja PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Wykonanie instalacji rekuperacji i klimatyzacji w budynku Prokuratury w Zaganiu ]
N ”17;7” |Instalacja rekuperacji . ) _
1/KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, lyp B/l o $r.do 100 mm - ‘m? |
d.1/0114-01 iudzial ksztalek do 55 % - w obieklach modernizowanych :
12.0.3.3. 9803 |
13.14*0.1*75 .m?2 23.550
] RAZEM 23.550
2/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o sr.do 125 mm - ‘m? :
d.1:0114-02 udzial ksztattek do 55 % - w obieklach modernizowanych |
.2.0.3.3. 9903 !
3.14*0.125*9 im2 ; 3.5633
| | | RAZEM 3.533
3/KNR 2-17  !Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r.do 160 mm - im2 \
d.1 0114-02 .udz:ai kszlattek do 55 % - w obieklach modernizowanych | \
2.0.3.3. 9903 ! ‘
13.14*0.16*11 im2 ‘ 5.526
i | | RAZEM 5.526
4'KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o ér.do 200 mm - ;mz2 }
d.1:0114-02 ludzial kszialtek do 55 % - w obieklach modernizowanych i ‘
1z.0.3.3. 9903, | |
|3 14*0.20%49 m2 ) 30.772
' RAZEM 30.772
5/KNR 2-17 IPrzewody wentylacyjne z bilachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 250 mm - Im2 ‘
d.1:0114-03 judzial ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
'2.0.3.3. 9903, |
i '3.14*0.25"103 :m2 80.855
i ' ' RAZEM B0.855
B/KNR 9-16  11zolacja prostych odcinkdw kanalow wentylacyjnych Ventilamem Alu gr. 20 :m?2 jzo-
d.110201-01 ‘mm lacji
‘ i23.55+3.533+5.526+30.772+80.855 im2 izo- 144.236:
! [lacji ?
: RAZEM 144.236
7IKNR 2-17  Kralki wenlylacyjne fi 125 mm aluminiowe z przepustnicami malowane .szl.
d.1]0138-01 ‘proszkowo
12.0.3.3. 9903 ‘
: 22 szl. 22.000
j ; - RAZEM 22.000
8 KNR 2-17  Kratki wenlylacyjne fi 100 mm aluminiowe z przepusinicami malowane szt. i
d.1,0138-01 proszkowo .
12,0.3.3. 9903 |
‘ 18 szt | 18,000,
‘ | RAZEM ‘ 18.000
Q KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzulnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm ‘szt |
d.10147-01 ‘ | !
2 szt | 2,000
{ ‘ "RAZEM 2.000
10/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewodow o &r. do 315 mm {szl. !
d.1.0144-02 i i
: 2 szl 2.000
1 . RAZEM 2.000
11, KNR-W 2-17 Zawér slalego przeplywu powietrza fi 100 mm szt. |
d.110136-01 1 i
12,0.3.3. 9902
| \40 szl. 40.000.
' RAZEM 40.000
12, KNR-W 2-17 | Podwnaszana kompakiowa centrala wentylacyjna o wydajnosci 700-1000 m3/h Iszt.
d.1:0205-03 wz pompg ciepla wyposazona w fillry G4, zestaw nawiewno wyciggowy z odzys-
-2.0.3,3. 9902 ‘kiem ciepta (chlodu) na wymienniku krzyrzowym, oraz komplelng automatyke
|slerujgcy - obiekly modernizowane
analogia
12 szl. | 2.000.
T ' RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-17 |INagrzewnica wodna lypu NGS 250 o macy 5 kW obiekly modernizowane + ze- szt.
d.1]0320-01 Istaw
2.0.3.3. 9902
analogia
2 szl 2.000.
RAZEM 2.000
14|KNR-W 2-17 : Tlumiki akustyczne rurowe prosie i oplywowe o $r. do 315 mm - obiekty mo-  szt. | }
d.1/0155-03 dernizowane \
1.0.3.3. 9902 ‘ ‘
analogia ; i ‘
, 14 szt | 4.000
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P. Zagan - wentylacja + klimalyzacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz Razem
! | RAZEM 4.000
15/KNNR 5 Wentylalory sufilowe iszt. i ;
d.1|0410-01 ! i i
‘ 2 szt . 2.000
i | | . RAZEM 2.000
16/KNR 7-28  Przebicie olworow w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodow lotw. | i
d.1|0207-05 -instalacyjnych o ér. do 500 mm I |
5 jolw. ! 5.000i
| RAZEM 5.000
17 |KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewoddw inslalacyjnych o $rednicy do 300 mm w olw, ;
d.1/0203-11 $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg. | I |
} 24 olw. 24.000:
| f ’ RAZEM 24.000
18/KNNR 4 ‘Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewngfrznej 18 mm o potgcze- 1m ;
d.1 0405-04 ‘niach lulowanych na Scianach w budynkach i
‘ 30+28 m 58.000
' I ! . RAZEM 58.000
19'KNR INSTAL | Plukanie inslalacji ¢.o. m
d.1,0307-01 ! ‘
| 58 m 58.000.
. RAZEM 58.000
20|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur slalowych i miedzianych w budynkach m
d.1|0406-02 niemieszkalnych | ‘
58 |m 58.000:
! RAZEM | 58.000
21|KNNR 4 IPunkty stale na rurociggach miedzianych o $r. zewn, 18 mm iszl.
d.1|0409-03 !
14 szl. 4.000
1 ! | RAZEM 4,000
22|KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r,12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- 'm ‘
d.1/0101-18 'mi gr.30 mm (S) , ‘
58 ‘m | 58.000:
' " RAZEM 58,000
23|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m |
d.1,0208-05 mieszkalnych o polgczeniach klejonych | :
| 12 m 12.000
| , RAZEM 12.000
24|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogieri (syslem NIDA Su-m?2 i
d.1/0201-01 ifit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna wars- |
{ liwa pokrycia 15-01, odporno$¢ ogniowa F 0,5/El 30 | |
! 129.5 im? 129.500;
i ! ' RAZEM I 129.500
25/ KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych - plyt gipsowych }m2 .
d.111510-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze 1 ;
‘ jmalowanie 1 :
1129.5 |m2 129.500.
i : ' RAZEM 129.500
__2_ . |nstalacja klimatyzacji R
26/KNR 7-24  |Montaz jednoslki zewnelrznej sz,
d.2/0153-02 | i .
i1 szl, 1.000.
RAZEM 1.000
27|KNR 7-24 Montaz jednostek wewnelrznych wraz z monlazem sterownikow $ciennych szl
d.2|0128-01 [
4 |szt. 4.000
! ‘ | RAZEM 4.000
28/KNR 7-24  'Rurociagi z rur miedzianych w inslalacji obiegu freonu o ér. 6,35 mm kg [
d.2|0235-01 |
| 41*017 kg ! 6.970;
‘ _RAZEM 6.970
29/KNR 7-24  'Rurociggi z rur miedzianych w inslalacji obiegu freonu o ér. 9,562 mm kg |
d.2|0235-01 ‘
141*0.24 kg 9.840
‘ i . RAZEM 9,840
30|KNR 7-24  [Polaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacii obiegu freonu o $r. 10 ‘szt
d.2:0240-03 'mm i
‘ ) ‘szl 5.000
| ; ' RAZEM 5.000
31/KNR 7-24  IPolgczenia lutem zlgczy rur miedzianych w inslalacji obiegu freonu o $r. 6 mm iszl.
d.2 024001 |
‘ 8 szl, | 5.000
i | RAZEM 5.000
32|KNR 7-24 Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu ilp. o wydajnosci 20.0 kpl. }
d.2{0514-09 tys.kcalth ‘ !
: 1 kpl. | 1.000

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6557 dla G.K.




P. Zagath - wenlylacja + klimatyzacja PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
RAZEM : 1.000

33/KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i inslalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- kpl. |
d.2'0515-09 kiem chlodniczym - wydajnos¢ 20.0 tys.kcallh i

1 kpl. ; 1.000.
. RAZEM 1.000
34.KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich lemperatur - wydajno$¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.2:0516-09 : |
i 1 |kpl‘ i 1.000.
i RAZEM i 1.000

35,KNR 7-24 "Przedmuchanie azotem urzgdzen i inslalacji chtedniczych freonowych o wydaj- 'kp{
d.2,0513-09 nogci 20.0 tys.kcal/h : I !
- 1 kol | 1.000;
i ! . RAZEM i 1.000
36 KNR 4-02 | Wslawienie lrdjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100/100/50 szl ; i
d.2 0202-08 ‘mm
analogia

1 szl, 1.000
RAZEM 1.000

37 KNR-W 2-15 éRurociagi Z PVC kanalizacyjne o ér. 25 mm na $cianach w budynkach nie- m

d.2i0208-05 imieszkalnych o polgczeniach klejonych ! } !
i |

analogia i I !
: 119 [m 19.000!
5 ! I RAZEM 19.000
38'KNR 0-34  !lzolacja rurociggdw $r.6,35 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) Im i i
d.2/0104-06 '
| 41 ‘m i 41.000
; . RAZEM 41.000
39[KNR 0-34  |Izolacja rurociggow §r.9,52 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m :
d.2|0104-06 '
i41 .m 41.000
i RAZEM 41.000
40 Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych : jednostki zewnetrzne o mocy 8,2 kW - 1 Ikpl i
d.2|kalk. szcze- !szt, jednoslki wewnetrzne o mocy 2,8 kW - 4 szt. | !
golowa i i
1 kp! 1.000,
; f " RAZEM 1.000
41'KNR 7-28  :Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- [otw.
d.2:0203-01 Inach murowanych o grub. 1/2 ceg. i
i3 ‘olw. 3.000
| i . RAZEM 3.000
42|KNR 7-28  |Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w §cia- |olw. ! |
d.2|0203-03 'nach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. |
i olw. | 7.000.
| RAZEM 7.000
43|KNR 7-28  'Przebicie otworow dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 60 mm w $cia- otw, :
d.2|0203-04 Inach murowanych o grub. 2 ceg. I
1 olw. 1.000
4 ' RAZEM 1,000
44|KNNR 5 ‘Korytka o szeroko$ci do 200 mm przykrecane do golowych otwordw m :
d.2,1105-08 i
analogia !
‘41 ‘m 41.000,
: RAZEM 41.000
-4 .
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