KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Zaganiu polegajacy na remoncie budynku
ADRES INWESTYCJI  :  Zagan ul. Dworcowa 57
INWESTOR : Prokuratura Rejonowa w Zaganiu

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 23, 26, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 108, 111, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, : zt

144, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 192, 231, 232, 233, 234,

235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 278, 279, 280
Poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, : zt

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110,

112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 147, 148,

149, 150, 151, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,

188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 242, 243, 244, 246, 247,

248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,

271,272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288

Poziom cen o kw2016

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccoooiiiiiiiiiiiiiciiece % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o Pro
jekt Budowlany, przy zatozeniu przecietnych warynkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.
3. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzar materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
4. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktéw, materiatéw, réwnowaznych o wtasciwosciach, parametrach technicz
nych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji techniczne;j.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- Parter
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1./0329-05 mentowej dla otworédw drzwiowych i okiennych
1
0.9*2.10*0.40 m3 0.756
RAZEM 0.756
3|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1
13*1.3*3 m 50.700
RAZEM 50.700
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
1
3*3.6 m 10.800
RAZEM 10.800
5/KNR 4-01 Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek m
d.1./0703-03
1
50.70+10.80 m 61.500
RAZEM 61.500
6|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1./0704-01
1
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-02 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
8/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1./0347-09 piennej
1
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1./0504-03
1
3.5*3.5 m?2 12.250
1.5*5.5 m?2 8.250
6%1.20 m?2 7.200
10.30%1.35 m2 13.905
2.8*4.3 m?2 12.040
RAZEM 53.645
10/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1./0504-06
1
210.73 m2 210.730
RAZEM 210.730
11|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- | m3
d.1./0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
(3.6+1.6+1.3+1.30)*3.4*0.40 m3 10.608
RAZEM 10.608
12|KNR 4-04 Rozebranie drzwi stalowych aluminiowych oraz krat- klatka schodowa m2
d.1./0502-02
1|analogia
2.3*3.4 m2 7.820
1*3.40 m?2 3.400
RAZEM 11.220
13|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1/1101-05
analogia
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 Utylizacja gruzu m3
d.1.|analogia
1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Sanitariaty
15/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1./0348-03 nej
2
1.6"3.4 m?2 5.440
1.3*3.4 m2 4.420
1.3*3.4 m?2 4.420
RAZEM 14.280
16|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1./0811-07
2
4.3*2.80 m2 12.040
RAZEM 12.040
17|KNR 4-01 Rozebranie oktadzin Sciennej z plytek m2
d.1./0819-15
2
28.40 m2 28.400
RAZEM 28.400
18/KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m?2
d.1./2010-04 kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
2|analogia
1.6%2.50 m2 4.000
2.4*2.50 m?2 6.000
RAZEM 10.000
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujacymi- powierzchnie |m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2
(4.3+4.3+2.8+2.8)*2.50 m?2 35.500
RAZEM 35.500
20|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.1./1105-01 ko
2
12.04 m?2 12.040
RAZEM 12.040
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2|analogia
4.3*2.80 m?2 12.040
RAZEM 12.040
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
2
4.3*2.80 m?2 12.040
RAZEM 12.040
23|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang |m?2
d.1./0829-07
2|analogia
(4.3+4.3+2.8+2.8+1.6+1.6+2.8+2.8)*2.50 m?2 57.500
-0.8*2.05*2 m2 -3.280
-0.9*2.05"1 m?2 -1.845
-1*1*2 m?2 -2.000
RAZEM 50.375
24/KNR 0-1211  |WKklejanie lustra na klej do luster m2
d.1./0829-11
2|analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 0-1211  |Wklejanie listew ozdobnych m
d.1./0829-11
2|analiza indy-
widualna
15 m 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./1118-09 toda kombinowang
2
12.04 m2 12.040
RAZEM 12.040
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27/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1./0702-02 600x600 mm
2
12.04 m?2 12.040
RAZEM 12.040
28/ KNR 2-02 Podokienniki, pofki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 75|m
d.1./2103-04 cm
2
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
29 Montaz odbojéw drzwiowych szt
d.1.|analiza indy-
2|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30 Wyposazenie fazienek :dozowniki do mydta szt 2, Kosze na odpady 271 szt 2, |kpl
d.1. poj.na papier toaletowy szt 3, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na recz-
2 niki szt 2 zakup i montaz.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza
31/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl.
d.1./0235-08
3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1./0235-06
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33|/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50  |szt.
d.1./0234-02 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 4-02 Demontaz podejs$cia odptywowego z rur z PCW o ér. 50 mm szt.
d.1./0233-06
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o ér. 110 mm szt.
d.1./0233-08
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
3
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
38/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
39|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNNR 4 Whpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.1./0216-01
3
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
42|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./0230-05
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
44|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1./0234-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie masywnej |kpl.
d.1.|GEBERIT
3/0102-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0135-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49/KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10dm3 kpl.
d.1./0143-01
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1./0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
3
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.1./0207-13 doéw instalacyjnych o §r. do 50 mm
3
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Instalacja elektryczna - tazienka parter- na podstawie projektu poddasza
52|KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.1./0304-01 piennej z ich otynkowaniem
4
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
53 Wykonanie potagczen wewnetrznych wraz z uruchomieniem w skrzynce roz-  |kpl
d.1.|analiza indy- |dzielczej
4/widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.1.{1209-0401 |z cegty
4
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
55/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
4
29 m 29.000
RAZEM 29.000
56| KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1./0204-05 tynku innym niz betonowy
4
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25 m 25.000
RAZEM 25.000
57|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1./0302-05
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |[szt.
d.1./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw
4 do 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59/KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.1./1201-01
4
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
60|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 4x40 W kpl.
d.1./0502-04
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
61/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
63|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km
4(1101-06
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.5 Stolarka
64| KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach zewnetrznych z cegiet szt.
d.1./0318-05
5|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
65/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie EI30 m2
d.1./1024-08
5|analiza indy-
widualna
1.0*2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
66|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykon- |m?2
d.1./1017-02 czone
5|analogia
13*0.9*2.05 m?2 23.985
RAZEM 23.985
67|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1./0920-20
5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
68|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1./0920-26
5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
69|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1./0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2- sala konferencyjna
5
2.32*2.08*4 m?2 19.302
RAZEM 19.302
1.6 Roboty malarskie pokoje i korytarze
70 Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych h
d.1.
6
50 h 50.000
RAZEM 50.000
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71/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
6
(10.52+5.35)*2*3.50 m2 111.090
(3.22+3.06+3.7)*2*3.5 m?2 69.860
3.61*6*3.5 m2 75.810
(3.3+5.35)*2*3.50 m?2 60.550
(5.22+1.80)*2*3.50 m2 49.140
(4.55+6)*2*3.50 m?2 73.850
(9.04*3.60)*2*3.50 m2 227.808
(6+4.46)*2*3.50 m?2 73.220
(3.17+4.44)*2*3.50 m2 53.270
(2.3+1.5)*2*3.50 m?2 26.600
(4.2+3.2)*2*3.50 m2 51.800
(4.24+2.50)*2*3.50 m?2 47.180
(1.6+3.45)*2*3.50 m2 35.350
(1.27+5.83)*2*3.50 m?2 49.700
-13*0.9*2.05 m2 -23.985
-2.08*2.32*4 m?2 -19.302
-1*2.10 m2 -2.100
-1*2*16 m?2 -32.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 927.841
281.39 m?2 281.390
RAZEM 1209.231
72|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m2
d.1./2608-03
6
1209.23 m2 1209.230
RAZEM 1209.230
73|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
6
281.39 m2 281.390
RAZEM 281.390
74 KNR 2-02 Wewnetrzne gfadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.1./0815-02
6
927.84 m2 927.840
RAZEM 927.840
75|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
6
927.84 m2 927.840
RAZEM 927.840
76| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |\ m2
d.1./1204-01 tow
6
281.39 m2 281.390
-9.8 m?2 -9.800
-24.94 m2 -24.940
-14.64 m?2 -14.640
-13.75 m2 -13.750
RAZEM 218.260
1.7 Posadzki pokoje
77 |KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.1./1105-01 ko
7
218.26 m2 218.260
RAZEM 218.260
78 NNRNKB (z.VIl) Posadzki z paneli podtogowych - AC6 m2
d.1./202 1136-01
7|analogia
218.26 m2 218.260
RAZEM 218.260
1.8 Posadzki i sufity korytarze
79|KNR 4 03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1./1134-01 wym 4x18
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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80/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami ogniochronne m2
d.1./0702-02
8|analogia
24.94+14.64+15.75 m2 55.330
RAZEM 55.330
81|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.1./1105-01 ko
8
55.33 m2 55.330
RAZEM 55.330
82 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1./1118-08 todg zwykta
8
55.33 m2 55.330
RAZEM 55.330
83|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfada- |m
d.1./1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykia
8
22.80 m 22.800
RAZEM 22.800
84|KNR W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych nadtynkowych z rastrem parabolicznym 4x18W |kpl.
d.1./0512-03 ze stycznikiem elektronicznym
8|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.9 Prace dodatkowe- sala konferencyjna
85/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji m
d.1./0804-01
9|analiza indy-
widualna
3.85+8.8 m 12.650
RAZEM 12.650
86| TZKNBK Montaz balustrad ozdobnych na $cianie m
d.1.|XXIl 0817-01
9|analiza indy-
widualna
3.85 m 3.850
RAZEM 3.850
87| TZKNBK Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwadratowej, ozdobiona roze- |m
d.1./XXIl 0801-01 |tami
9|analiza indy-
widualna
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
1.10 Wyposazenie dodatkowe
88 Wykonanie i montaz dwéch lad obstugi klienta w pomieszczeniu sekretariatu i |kpl
d.1.|kalk. wlasna |poczekalni wykonany z konstrukcji aluminiowo-drewnianej- $cianki z blachy
10 aluminiowej perforowanej- cato$¢ malowana proszkowo - blat z drewna debo-
wego- projekt do uzgodnienia z zamawiajgcym.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- | PIETRO
21 Roboty rozbiérkowe
89|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2./0354-04
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
90|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.2./0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.9*2.10*0.40 m3 0.756
0.8*2.10*0.25 m3 0.420
RAZEM 1.176
91|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0313-04 dzenie belek stalowych do I NP 180 mm
1
13*1.3*3 m 50.700
RAZEM 50.700
92|KNR 4-01 Umocowanie siatki na stopkach belek m
d.2./0703-03
1
50.70+10.80 m 61.500
RAZEM 61.500
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93|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2./0704-01
1
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
94|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podfozu z cegty, pustakéw
1 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
95/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2./0347-09 piennej
1
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
96|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2./0504-06
1
22.84 m2 22.840
RAZEM 22.840
97 KNR 4-04 Rozebranie posadzek panelowych i drewnianych m2
d.2./0504-06
1
220.72-22.84 m2 197.880
RAZEM 197.880
98 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1/1101-05
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
99 Utylizacja gruzu m3
d.2.|analogia
1
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
2.2 Sanitariaty
100|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2./0348-03 nej
2
2.775 m2 2.775
RAZEM 2.775
101|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2./0811-07
2
3.87*4.23 m2 16.370
RAZEM 16.370
102|KNR 4-01 Rozebranie oktadzin Ssciennej z plytek m2
d.2./0819-15
2
61.65 m2 61.650
RAZEM 61.650
103/KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m?2
d.2./2010-04 kryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
2
4.25*3.50 m2 14.875
2.4*3.50 m2 8.400
3.87*3.50 m2 13.545
-3-0.8-2.05 m2 -5.850
RAZEM 30.970
104 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
2
4.25*3.5%2 m2 29.750
3.87*3.5%2 m2 27.090
4.25*3.5%2 m2 29.750
1.50%2*3.5 m2 10.500
1.5*3*2*3.50 m2 31.500
-4*0.8*2.05 m2 -6.560
RAZEM 122.030
105|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.2.{1105-01 ko
2
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4.25*3.87 m2 16.448
RAZEM 16.448
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
2|analogia
16.448 m2 16.448
RAZEM 16.448
107|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2./202 1134-01
2
16.448 m2 16.448
RAZEM 16.448
108/KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.2./0829-07
2|analogia
122.03/3.50*2.50 m2 87.164
RAZEM 87.164
109|KNR 0-1211  |Wklejanie lustra na klej do luster m2
d.2./0829-11
2|analogia
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR 0-1211  |Wklejanie listew ozdobnych m
d.2./0829-11
2|analiza indy-
widualna
35 m 35.000
RAZEM 35.000
111|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.2./1118-09 toda kombinowang
2
16.448 m2 16.448
RAZEM 16.448
112|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.2./0702-02 600x600 mm
2
16.448 m2 16.448
RAZEM 16.448
113|KNR 2-02 Podokienniki, pofki, lady i nakrywy - elementy grubos$ci 4 cm i szerokosci do 75|m
d.2./12103-04 cm
2
0.80 m 0.800
RAZEM 0.800
114 Montaz odbojéw drzwiowych szt
d.2.|analiza indy-
2|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
115 Wyposazenie fazienek :dozowniki do mydta szt 3, Kosze na odpady 271 szt 2, |kpl
d.2. poj.na papier toaletowy szt 3, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na recz-
2 niki szt 2 zakup i montaz.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza
116|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl.
d.2./0235-08
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2./0235-06
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50  |szt.
d.2./0234-02 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2./0233-06
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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120|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2./0233-08
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
122|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
123|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.2./0211-01 niach wciskowych
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.2./0211-03 niach wciskowych
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125/KNNR 4 Whpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.2./0216-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2./0230-02
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2./0230-05
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
128/KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy Scianie masywnej |kpl.
d.2.|GEBERIT
3/0102-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0135-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0137-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10dm3 kpl.
d.2./0143-01
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.2./0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
3
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
134|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.2./0207-13 doéw instalacyjnych o §r. do 50 mm
3
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

11 -
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2.4 Instalacja elektryczna - tazienka pietro- na podstawie projektu poddasza
135|KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.2./0304-01 piennej z ich otynkowaniem
4
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
136 Wykonanie potagczen wewnetrznych wraz z uruchomieniem w skrzynce roz-  |kpl
d.2.|analiza indy- |dzielczej
4/widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2.{1209-0401 |z cegly
4
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
138|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./11207-01
4
32 m 32.000
RAZEM 32.000
139|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2./0204-05 tynku innym niz betonowy
4
35 m 35.000
RAZEM 35.000
140/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.2./0302-05
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw
4 do 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
142|KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2./11201-01
4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
143|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 4x40 W kpl.
d.2./0502-04
4
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
144/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2./1304-02
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
146|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./{1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km
4/1101-06
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
2.5 Stolarka
147|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach zewnetrznych z cegiet szt.
d.2./0318-05
5|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
148|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie EI30 m2
d.2./1024-08
5|analiza indy-
widualna
1.0*2.10*1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
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149|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykon- |m?2
d.2./1017-02 czone
5|analogia
13*0.9*2.05 m?2 23.985
RAZEM 23.985
150|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2./0920-20
5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
151|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.2./0920-26
5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2.6 Instalacja elektryczna- biuro - aneks do projektu
152|KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.2./0304-01 piennej z ich otynkowaniem
6
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
153 Wykonanie potagczen wewnetrznych wraz z uruchomieniem w skrzynce roz-  |kpl
d.2.|analiza indy- |dzielczej
6|widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
154|KNNR 5 Przebijanie otworéw &r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2.{1209-0401 |z cegty
6
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
155|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./1207-01
6
50 m 50.000
RAZEM 50.000
156|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.2./0204-05 tynku innym niz betonowy
6
55 m 55.000
RAZEM 55.000
157|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.2./0302-05
6
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
158 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw
6 do 2.5 mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
159|KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2./11201-01
6
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
160|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite) - Swietléwkowa do 4x40 W kpl.
d.2./0502-04
6
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
161|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2./1304-02
6
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
163|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2.{1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km
6(1101-06
0.5 m3 0.500
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RAZEM 0.500
164|KNNR 5 Montaz zestawéw PEL - 3XGN 230V Data+XXL szt.
d.2./0406-01
6|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.7 Roboty malarskie pokoje i korytarze, montaz $cianki GK
165 Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych h
d.2.
7
50 h 50.000
RAZEM 50.000
166|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
7
220.72-16 m?2 204.720
A (sumaczgéciowa) | e
m?2 204.720
(7.10+5.06)*2*3.50 m2 85.120
(6.22+5.06)*2*3.50 m?2 78.960
1.6*3.50 m?2 5.600
5.06*3.50 m?2 17.710
(6+4.55)*2*3.50 m2 73.850
(3.5+5)*2*3.50 m?2 59.500
(6+4.55)*2*3.50 m2 73.850
(3+4.55)*2*3.50 m?2 52.850
(2.5+1.5)*2*3.50 m2 28.000
(2.55+4.20)*2*3.50 m?2 47.250
(3.50+3.50)*2*3.50 m2 49.000
(1.49+4.60)*2*3.50 m?2 42.630
B (sumaczesciowa) || e
m?2 614.320
-13*0.9*2.05 m2 -23.985
-13*2 m?2 -26.000
RAZEM 769.055
167|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m2
d.2./2608-03
7
769.05 m2 769.050
RAZEM 769.050
168|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
7
204.72 m2 204.720
RAZEM 204.720
169|KNR 2-02 Wewnetrzne gfadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.2./0815-02
7
614.32-23.98-26 m2 564.340
RAZEM 564.340
170|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
7
564.34 m2 564.340
RAZEM 564.340
171|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|\m2
d.2./1204-01 tow
7
204.72 m2 204.720
RAZEM 204.720
172|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.2./0702-02 600x600 mm
7
75.92 m2 75.920
RAZEM 75.920
173|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji no$- |m2
d.2./0102-05 nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System Tynk 100A75
7
5.063.50*2 m2 35.420
-0.9*2.05*2 m?2 -3.690
RAZEM 31.730
174 Montaz podejscia pod zlewozmywak wraz z dostawg zlewozmywaka, montaz |kpl
d.2.|analiza indy- |zaworéw i baterii- pomieszczenie socjalne
7|widualna
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
175/KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10dm3- pomieszcze- |kpl.
d.2./0143-01 nie socjalne
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Posadzki pokoje
176|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.2.{1105-01 ko
8
204.72-22.84 m2 181.880
RAZEM 181.880
177NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - AC6 m2
d.2./202 1136-01
8|analogia
181.88 m2 181.880
RAZEM 181.880
2.9 Posadzki i sufity korytarze
178/KNR 4 03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.2./1134-01 wym 4x18
9
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
179|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.2./0702-02 600x600 mm
9
22.84 m2 22.840
RAZEM 22.840
180|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.2./1105-01 ko
9
22.84 m2 22.840
RAZEM 22.840
181|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.2./1118-08 todg zwykta
9
22.84 m2 22.840
RAZEM 22.840
182|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukfada- |m
d.2./{1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykia
9
22 m 22.000
RAZEM 22.000
183|KNR W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych nadtynkowych z rastrem parabolicznym 4x18W |kpl.
d.2./0512-03 ze stycznikiem elektronicznym
9|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- PIWNICA
3.1 Roboty rozbiérkowe- kottownia
184|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3./0504-03
1
3.20*5.10 m2 16.320
RAZEM 16.320
185|KNR 4-01 Rozebranie oktadzin Sciennej z plytek m2
d.3./0819-15
1
(3.2+5.10)*2*2.50 m2 41.500
-1*2.05 m2 -2.050
RAZEM 39.450
186 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1/1101-05
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
187 Utylizacja gruzu m3
d.3.|analogia
1
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
3.2 Kottownia

-15-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152 Uzytkownik: LCT Projekt




Prokuratura komplet kosztorysy 12-12-2014 poprawka.kst

OBMIAR

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152 Uzytkownik: LCT Projekt

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
188 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
2
39.45 m2 39.450
RAZEM 39.450
189|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.3./1105-01 ko
2
16.32 m2 16.320
RAZEM 16.320
190|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3./0607-01 ziome podposadzkowe
2|analogia
16.32 m2 16.320
RAZEM 16.320
191|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
2
16.32 m2 16.320
RAZEM 16.320
192|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m2
d.3./0829-06
2|analogia
39.45 m2 39.450
RAZEM 39.450
193|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.3./1118-08 todg zwykta
2
16.32 m2 16.320
RAZEM 16.320
194 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
2
16.32 m2 16.320
RAZEM 16.320
195|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m2
d.3./2608-03
2
16.32 m2 16.320
RAZEM 16.320
196|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.3./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
2
16.32 m2 16.320
RAZEM 16.320
197|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |\ m2
d.3./1204-01 tow
2
16.32 m2 16.320
RAZEM 16.320
3.3 Roboty malarskie pokoje i korytarze
198 Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych h
d.3.
3
80 h 80.000
RAZEM 80.000
199|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2
3
(3.15+5.06)*2*2.50 m?2 41.050
(2.88+3.60)*2*2.50 m2 32.400
(3.02+3.60)*2*2.50 m?2 33.100
(3.80+5.06)*2*2.50 m2 44.300
(4.47+6)*2*2.50 m?2 52.350
(1.62+5.06)*2*2.50 m2 33.400
(4.20+5.10)*2*2.50 m?2 46.500
(4.55+6.10)*2*2.50 m2 53.250
(3+4)*2*2.50 m?2 35.000
(2.55+4)*2*2.50 m2 32.750
(4.15+4)*2*2.50 m?2 40.750
(8+1.2)*2*2.50 m2 46.000
(5+1.2)*2*2.50 m?2 31.000
(3.5+3.5)*2*2.5 m2 35.000
-11*1*2.05 m?2 -22.550
-12*0.56*0.90 m2 -6.048
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A (sumaczesciowa) ] e
m2 528.252
209.32 m?2 209.320
RAZEM 737.572
200(KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m2
d.3./2608-03
3
737.57 m2 737.570
RAZEM 737.570
201|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.3./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
3
209.32 m2 209.320
RAZEM 209.320
202|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.3./0815-02
3
528.25 m2 528.250
RAZEM 528.250
203|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.3./1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem
3
528.25 m2 528.250
RAZEM 528.250
204 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |\ m2
d.3./1204-01 tow
3
209.32 m2 209.320
RAZEM 209.320
3.4 Izolacje $cian fundamentowych
205|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
(19+15)*1.50 m?2 51.000
RAZEM 51.000
206|KNR AT-40 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej dwurzedowej m
d.3./0103-03
4
(19+15)*0.40 m 13.600
RAZEM 13.600
207|KNR AT-40 |Obrzutka na $cianach poétkryjaca naktadana recznie m?2
d.3./0301-01
4
(19+15)*1.50 m?2 51.000
RAZEM 51.000
208|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane recznie, wysoki stopien za- |m2
d.3./0302-03 solenia podtoza, warstwy 1 + 1,5 cm
4
(19+15)*1.50 m?2 51.000
RAZEM 51.000
4 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
4.1 Klatka schodowa
209|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - klatki wewnetrzne m
d.4./1208-03
1
72 m 72.000
RAZEM 72.000
210|KNR 2-02 Oktadzina z drewna debowego na pochwytach stalowych m
d.4./1208-04
1|analogia
148 m 148.000
RAZEM 148.000
4.2 Remont klatki schodowej
211|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4./1202-09 ponad 5 m2
2
(2.34+4.6)*2*3.5*2 m2 97.160
(2.34+4.6)*2*3 m?2 41.640
(2.34+4.6)*2*2.5 m2 34.700
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 173.500
2.34*4.6*3 m?2 32.292
RAZEM 205.792
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212|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza- dwukrotne gruntowanie m2
d.4./2611-03
2|analogia
205.792 m2 205.792
RAZEM 205.792
213|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.4./0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2
173.50 m2 173.500
RAZEM 173.500
214|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.4./0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
2
32.292 m2 32.292
RAZEM 32.292
215|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4./1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem
2
32.292 m2 32.292
RAZEM 32.292
216|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) -natrysk krop-|m2
d.4./11521-03 lowy z podktadem
2|analogia
173.50 m2 173.500
RAZEM 173.500
217|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) -lakierowanie |m2
d.4./11521-06 natrysku
2|analogia
173.50 m2 173.500
RAZEM 173.500
218|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4./11212-05
2
5*2.50*1.10 m2 13.750
RAZEM 13.750
219/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.4./1215-08 Krotnos¢ = 2
2
2.34*4.60*3 m2 32.292
RAZEM 32.292
220|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.4./0101-01 zmycie podtoza
2
2.34*1.16*7 m2 19.001
2.30%2.25%5 m?2 25.875
10*2.30*0.17*5 m2 19.550
RAZEM 64.426
221/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.4./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje
2
64.426 m?2 64.426
RAZEM 64.426
222|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.4./0201-02 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
2
19.001 m?2 19.001
RAZEM 19.001
223|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epok- |m
d.4./0301-07 sydowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
2 25x30 cm
10*2.30*5 m 115.000
RAZEM 115.000
224|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epok- |m
d.4./0303-07 sydowe;j - pionowa czes$¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
2
10*2.30*5 m 115.000
RAZEM 115.000
225|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.4./0309-03 o grubosci 3 mm z przycinaniem
2
(2.34+4.60)*2*4 m 55.520
RAZEM 55.520
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226|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4./11101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km
2/1101-06
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
227 Utylizacja gruzu m3
d.4.|analogia
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4.3 P.Poz-napowietrzanie klatki schodowej
228 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.4./0329-05 mentowej dla otworédw drzwiowych i okiennych
3
0.5*0.5*0.5 m3 0.125
RAZEM 0.125
229/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozuz |m
d.4./0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i
3 cokolikami podtogowymi
8 m 8.000
RAZEM 8.000
230 Klapa napowietrzania klatki schodowej kpl
d.4.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Instalacja Hydrantowa - brak projektu - rozwigzanie indywidualne
231|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o pofaczeniach gwinto- |m
d.4./0105-05 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
4
50 m 50.000
RAZEM 50.000
232|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.4./0115-05 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o &r. nominal-
4 nej 40 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
233|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
4
Obmiar dodatkowy
65 préb. 65.000
50 m 50.000
RAZEM 50.000
234|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kpl.
d.4./0142-01
4
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
235|KNNR 4 Zawor hydrantowy o &r. nominalnej 25 mm montowany na Scianie szt.
d.4./0138-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
236|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.4./0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
237|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
4
Obmiar dodatkowy
4 préb. 4.000
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4.5 Remont drzwi wejsciowych
238|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.4./11211-04 m2
5
2.80*1.40 m?2 3.920
RAZEM 3.920
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239/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, m2
d.4./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
5|z.sz.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice facznie z cwieréwatkami
9914-01 - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
2.52.4.5.4.
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-09
2.80%1.40 m2 3.920
RAZEM 3.920
240/KNR 4-01 Wymiana zawiaséw drzwiowych wbijanych szt.
d.4./0919-29
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
241 KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.4./0919-20
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 PRACE ZEWNETRZNE
5.1 Remont tarasu
242 |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.5./0301-02
1
4.95%6.14*0.05 m3 1.520
RAZEM 1.520
243 |KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
d.5./0302-04 (wysokosci) do 70 cm
1
4.95%6.14*0.15 m3 4.559
RAZEM 4.559
244 /KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na |m3
d.5.|0501-01 odl.do 3 m
1|analiza indy-
widualna
4.95*6.14*2.20 m3 66.865
RAZEM 66.865
245|KNR 4-04 Przywoz piasku do zasypu m3
d.5./1103-04
1/1103-05
analiza indy-
widualna
4.95*6.14*2.20 m3 66.865
RAZEM 66.865
246|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.5./1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie
1
4.95*6.14*0.10 m3 3.039
RAZEM 3.039
247 |KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynku m2
d.5./0507-01
1
16*0.25 m2 4.000
RAZEM 4.000
248 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5./0504-02
1
4.95*6.14 m2 30.393
RAZEM 30.393
249|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 2
4.95*6.14 m2 30.393
RAZEM 30.393
250|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.5./0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
1
4.95*6.14 m2 30.393
RAZEM 30.393
251|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.5./0217-04 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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252|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5./1212-05
1
16*1.1 m2 17.600
RAZEM 17.600
253|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.5./1212-07
1
16*1.1 m2 17.600
RAZEM 17.600
254 /KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio m
d.5./1301-04 ozdobnych- balustrada pochylni
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5.2 Izolacja $ciany fundamentowej od strony parku
255/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.|0317-0101  |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
2 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
28.03*1.5*1 m3 42.045
RAZEM 42.045
256 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-l; gte-\m3
d.5./0320-0101  |boko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
2
28.03*1.5*1 m3 42.045
RAZEM 42.045
257|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.5./0101-01
2
28.03*1.5 m?2 42.045
RAZEM 42.045
258|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m2
d.5.|0306-01 - reczne gruntowanie podtoza pionowego
2
28.03*1.5 m?2 42.045
RAZEM 42.045
259|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m2
d.5./0306-05 - reczne nakfadanie powtoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
2
28.03*1.5 m?2 42.045
RAZEM 42.045
260|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfaltowych modyfikowanych |m2
d.5./0306-07 - reczne nakfadanie powtoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
2
28.03*1.5 m?2 42.045
RAZEM 42.045
261|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m2
d.5./0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
2
28.03*1.5 m?2 42.045
RAZEM 42.045
262|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.5./0508-02
2
28.03*1.5 m?2 42.045
RAZEM 42.045
5.3 Remont dachu nad pomieszczeniem gospodarczym- montaz ptatka $niegowego
263 |KNR 4-01 Wymiana pojedynczych dachéwek zaktadkowych szt.
d.5./0507-03
3
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
264 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.5./0104-06
3
36 m 36.000
RAZEM 36.000
5.4 Remont potaci dachu
5.4. Remont potaci dachu - dach ptaski docieplenie styrpapa
1
265|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5./0535-04
4.1
10.81*2 m 21.620
RAZEM 21.620
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266 | KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5./0535-06
4.1
4.2+5.1 m 9.300
RAZEM 9.300
267 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.5./0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4.1
6.2%0.5 m2 3.100
10.81*0.25*2 m?2 5.405
6.2%0.5 m2 3.100
RAZEM 11.605
268 |KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku m
d.5./0509-04
4.1
21.62 m 21.620
RAZEM 21.620
269|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.5./0527-03
4.1
9.3 m 9.300
RAZEM 9.300
270|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wiszgcych poétokragtych - doda-|szt.
d.5./0526-07 tek za wykonane wpusty (sztucery)
4.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
271|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku m2
d.5./0515-01
4.1
6.20 m?2 6.200
RAZEM 6.200
272|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.5./0515-02
4.1
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
273|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
4.1
10.81*6.20 m?2 67.022
RAZEM 67.022
274|/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.5./0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podfoza z betonu- na dachach ptaskich
4.1|analogia
67.022 m?2 67.022
RAZEM 67.022
275|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - G200 m2
d.5./0504-01
4.1
67.022 m?2 67.022
RAZEM 67.022
276|KNR 9-14 Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach jednowarstwowych papa aktywowa- |m2
d.5./0101-02 ng termicznie SBS 5,2 mm
4.1
67.022 m?2 67.022
RAZEM 67.022
277 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.5./0504-03
4.1
6.20*0.5 m?2 3.100
RAZEM 3.100
278/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci  |m2
d.5./0109-01 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 49 cm
4.1
6.2*0.25 m?2 1.550
RAZEM 1.550
279|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.5./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
4.1
6.2*0.24*2 m?2 2.976
RAZEM 2.976
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280|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo chfo- |m?2
d.5./0601-01 nace
41
6.2*0.50 m2 3.100
RAZEM 3.100
5.4. Instalacja odgromowa
2
281|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.5./0702-04 betonie
4.2
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
282|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- | m
d.5./0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wsporni-
4.2 kach
10.81*3 m 32.430
6.2 m 6.200
RAZEM 38.630
283|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jedng |szt.
d.5./0703-02 ztagczka przelotowg naprezajgca na $cianie z betonu
4.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
284|KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd pionowy) z pre- |m
d.5./0708-03 ta o ér. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
4.2
4.2%2 m 8.400
RAZEM 8.400
285|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy odgateznych trzywylotowych instalacji odgromowych szt.
d.5./0711-08
4.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
286|KNR-W 4-03 |Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-pret |szt.
d.5./0711-05
4.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
287 |KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5./1205-03 .
4.2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
288 |KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5./1205-04 .
4.2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- Parter
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 13
d.1.|04 do 2 m2
1
2|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 0.9*2.10*
d.1.|05 ceg. ha zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i 0.40=0.756
1 okiennych
3|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet- |m 13*1.3*3 =
d.1.|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 50.700
1 mm
4/KNR 4-01 0313-Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet- |m 3*3.6 =
d.1.|05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200-260 10.800
1 mm
5/KNR 4-01 0703-|Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek m 50.70+10.80
d.1./03 =61.500
1
6/KNR 4-01 0704-| Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stro- m?2 5
d.1.|01 pach zaprawa cementowg
1
7/KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Illz  |m2 55
d.1./02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
8/KNR 4-01 0347-|Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zapra- |m?2 55
d.1./09 wie cementowo-wapiennej
1
9/KNR 4-04 0504-| Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 53.645
d.1.|03
1
10|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m2 210.73
d.1./06 - rulony
1
11/KNR 4-04 0102-| Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci |m3 (3.6+1.6+
d.1./02 do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wa- 1.3+1.30)*
1 piennej 3.4%0.40 =
10.608
12|KNR 4-04 0502-|Rozebranie drzwi stalowych aluminiowych oraz krat- m?2 11.220
d.1./02 klatka schodowa
1]analogia
13|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 20
d.1./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
1|analogia legto$¢ 10 km
14 Utylizacja gruzu m3 20
d.1.|analogia
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Sanitariaty
15/KNR 4-01 0348-| Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 14.280
d.1./03 cementowo-wapiennej
2
16/ KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 4.3*2.80 =
d.1.|07 12.040
2
17/KNR 4-01 0819-|Rozebranie okfadzin $sciennej z ptytek m2 28.40
d.1./15
2
18/ KNR 0-14 2010-| Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych na rusz- |m2 10.000
d.1./04 tach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
2|analogia wowe 50 - 101
19|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gteboko pene- |m?2 (4.3+4.3+
d.1./1134-02 trujgcymi- powierzchnie pionowe 2.8+2.8)*
2 250 =
35.500
20|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 12.04
d.1./1105-01 2 mm zatarte na gtadko
2
21|KNR 2-02 0607-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 4.3*2.80 =
d.1./01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe 12.040
2|analogia
22|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m2 4.3*2.80 =
d.1.{1134-01 poziome 12.040
2
23|KNR 0-121 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2 50.375
d.1./0829-07 metodg kombinowang
2|analogia
24|/ KNR 0-12I1 WKklejanie lustra na klej do luster m2 2
d.1./0829-11
2|analogia
25/KNR 0-121 Wklejanie listew ozdobnych m 15
d.1./0829-11
2|analiza indywi-
dualna
26|KNR 0-12II Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m2 12.04
d.1./1118-09 cm uktadane na klej metodg kombinowang
2
27|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnychz ~ |m?2 12.04
d.1./02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
2
28|KNR 2-02 2103-|Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 |m 0.80
d.1./04 cm i szerokosci do 75 cm
2
29 Montaz odbojéw drzwiowych szt 2
d.1.|analiza indywi-
2|dualna
30 Wyposazenie fazienek :dozowniki do mydta szt 2, Kosze |kpl 1
d.1. na odpady 271 szt 2, poj.na papier toaletowy szt 3, wie-
2 szaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na reczniki szt 2 za-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza
31/KNR 4-02 0235- Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl. 4
d.1./08
3
32|KNR 4-02 0235-| Demontaz umywalki kpl. 3
d.1./06
3
33|KNR 4-02 0234- Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust ze- |szt. 2
d.1./02 liwny podtogowy $r. 50 mm
3
34|KNR 4-02 0233-|Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 50 |szt. 3
d.1.|06 mm
3
35/KNR 4-02 0233-|Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. szt. 4
d.1./08 110 mm
3
36| KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach |m 4
d.1./01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
3 wych
37|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach |m 2.50
d.1.|05 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
3
38|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cia- m 4.50
d.1./03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
3 wciskowych
39|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. |szt. 4
d.1./01 50 mm o potaczeniach wciskowych
3
40/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 2
d.1./03 110 mm o potaczeniach wciskowych
3
41/KNNR 4 0216- |Wpusty zeliwne podtogowe o §r. 50 mm szt. 1
d.1.|01
3
42|/KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 3
d.1./02 wym
3
43|/KNNR 4 0230- |Postument porcelanowy do umywalek kpl. 3
d.1./05
3
44/ KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl. 2
d.1./03
3
45/KNNR 4 0234- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl. 1
d.1./02
3
46 |KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane  |kpl. 2
d.1./\BERIT 0102-01 |przy $cianie masywne;j
3
47|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1
d.1.|01
3
48/ KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nomi- |szt. 3
d.1./02 nalnej 15 mm
3
49/KNNR 4 0143- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. |kpl. 3
d.1.|01 10dm3
3
50| KNR 7-28 0203-|Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $red- |otw. 7
d.1.|01 nicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
3
51/KNR 7-28 0207-|Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci  |otw. 1
d.1.(13 do 20 cm dla przewoddw instalacyjnych o $r. do 50 mm
3
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Instalacja elektryczna - tazienka parter- na podstawie projektu poddasza
52|KNNR 3 0304- |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapien- |m3 0.04
d.1.|01 nej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
4
53 Wykonanie potagczen wewnetrznych wraz z uruchomie- |kpl 1
d.1.|analiza indywi- |niem w skrzynce rozdzielczej
4|dualna
54 KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w |otw. 5
d.1./0401 $cianach lub stropach z cegty
4
55|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 29
d.1.|01
4
56 KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 25
d.1./05 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy
4
57|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylo-|szt. 4
d.1.|05 tach
4
58/ KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 4
d.1./02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o ob-
4 cigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
59|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych |szt. 16
d.1.|01
4
60/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléw- |kpl. 4
d.1./04 kowa do 4x40 W
4
61/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1
d.1./01 miar)
4
62|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastep- |szt. 7
d.1./02 ny pomiar)
4
63| KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 0.5
d.1./03 1101-06 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na od-
4 legto$¢ 10 km
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1.5 Stolarka
64| KNR 4-01 0318-| Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach ze- szt. 13
d.1.|05 wnetrznych z cegiet
5|analogia
65|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo-  |m?2 1.0*2.10*1 =
d.1./08 nych na budowie EI30 2.100
5/analiza indywi-
dualna
66| KNR 2-02 1017-| Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 13*0.9*2.05
d.1./02 petne fabrycznie wykonczone =23.985
5|analogia
67|KNR 4-01 0920-|Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 13
d.1.|20
5
68| KNR 4-01 0920-|Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych szt. 13
d.1./126 wielozastawkowych
5
69| KNR 0-19 0929- Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2 2.32*2.08*4
d.1.|07 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad =19.302
5 1.5 m2- sala konferencyjna
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1.6 Roboty malarskie pokoje i korytarze
70 Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych h 50
d.1.
6
71|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 1209.231
d.1./09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
6
72|KNR 0-17 2608-|Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym - jednokrotnie |m?2 1209.23
d.1./03
6
73|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |m?2 281.39
d.1./06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
6 nych
74 KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 927.84
d.1./02 nach z ptyt gipsowych
6
75/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 927.84
d.1./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6
76| KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 218.260
d.1.|01 kéw wewnetrznych sufitéw
6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Posadzki pokoje
77/ KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 218.26
d.1./1105-01 2 mm zatarte na gtadko
7
78/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - AC6 m2 218.26
d.1./1136-01
7|analogia

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152 Uzytkownik: LCT Projekt
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Posadzki i sufity korytarze
79/KNR 4 03 1134-| Demontaz opraw Swietldbwkowych z rastrem z tworzyw  |szt. 8
d.1./01 sztucznych lub metalowym 4x18
8
80|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami ogniochronne m2 24.94+
d.1./02 14.64+15.75
8 analogia =55.330
81/KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m2 55.33
d.1./1105-01 2 mm zatarte na gtadko
8
82|KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 55.33
d.1./08 cm uktadane na klej metodg zwykia
8
83|KNR 2-02 1120-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 22.80
d.1./05 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
8 metodag zwyktg
84|KNR W 5-08 Montaz opraw o$wietleniowych nadtynkowych z rastrem |kpl. 8
d.1./0512-03 parabolicznym 4x18W ze stycznikiem elektronicznym
8|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 Prace dodatkowe- sala konferencyjna
85 /KNR 4-04 0804- Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w po- |m 3.85+8.8 =
d.1.|01 ziomie | kondygnagji 12.650
9|analiza indywi-
dualna
86| TZKNBK XXII |Montaz balustrad ozdobnych na $cianie m 3.85
d.1./0817-01
9|analiza indywi-
dualna
87| TZKNBK XXII |Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwadra- |m 8.8
d.1./0801-01 towej, ozdobiona rozetami
9|analiza indywi-

dualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.10 Wyposazenie dodatkowe
88 Wykonanie i montaz dwéch lad obstugi klienta w po- kpl 2
d.1.|kalk. wkasna |mieszczeniu sekretariatu i poczekalni wykonany z kons-
10 trukcji aluminiowo-drewnianej- Scianki z blachy aluminio-
wej perforowanej- cato$¢ malowana proszkowo - blat z
drewna debowego- projekt do uzgodnienia z zamawiaja-
cym.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- | PIETRO
21 Roboty rozbiérkowe
89|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 13
d.2.|04 do 2 m2
1
90|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 1.176
d.2./05 ceg. ha zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
91|KNR 4-01 0313- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet- |m 13*1.3*3 =
d.2.|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 50.700
1 mm
92|KNR 4-01 0703-|Umocowanie siatki na stopkach belek m 50.70+10.80
d.2./03 =61.500
1
93|KNR 4-01 0704- Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stro- m?2 5
d.2.|01 pach zaprawg cementowg
1
94| KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lllz  |m2 55
d.2./02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
95|KNR 4-01 0347-| Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zapra- |m2 55
d.2.|09 wie cementowo-wapiennej
1
96 |KNR 4-04 0504- Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m2 22.84
d.2./06 - rulony
1
97| KNR 4-04 0504- Rozebranie posadzek panelowych i drewnianych m2 220.72-
d.2.|06 22.84 =
1 197.880
98|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 15
d.2./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
1|analogia legtos¢ 10 km
99 Utylizacja gruzu m3 15
d.2.|analogia
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kup i montaz.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2.2 Sanitariaty
100|KNR 4-01 0348-| Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 2.775
d.2.{03 cementowo-wapiennej

2
101|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 3.87*4.23 =
d.2.|07 16.370

2
102|KNR 4-01 0819-|Rozebranie oktadzin $ciennej z ptytek m2 61.65
d.2./15

2
103|KNR 0-14 2010-| Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusz- |m?2 30.970
d.2./04 tach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-

2 wowe 50 - 101
104|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m?2 122.030
d.2.|1134-02 pionowe

2
105|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 4.25*3.87 =
d.2./1105-01 2 mm zatarte na gtadko 16.448

2
106|KNR 2-02 0607-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 16.448
d.2.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

2|analogia
107|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m2 16.448
d.2.{1134-01 poziome

2
108 KNR 0-12II Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2 122.03/3.50*
d.2./0829-07 metodg kombinowang 2.50=

2|analogia 87.164
109|KNR 0-12II WKklejanie lustra na klej do luster m2 3
d.2./0829-11

2|analogia
110|KNR 0-12II Wklejanie listew ozdobnych m 35
d.2./0829-11

2|analiza indywi-

dualna

111|KNR 0-12II Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 |m?2 16.448
d.2.|1118-09 cm uktadane na klej metodg kombinowang

2
112|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z =~ |m?2 16.448
d.2.{02 rastrami o wymiarach 600x600 mm

2
113|KNR 2-02 2103-|Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 |m 0.80
d.2./04 cm i szerokosci do 75 cm

2
114 Montaz odbojéw drzwiowych szt 4
d.2.|analiza indywi-

2|dualna
115 Wyposazenie fazienek :dozowniki do mydta szt 3, Kosze |kpl 1
d.2. na odpady 271 szt 2, poj.na papier toaletowy szt 3, wie-

2 szaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na reczniki szt 2 za-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
23 Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza
116|KNR 4-02 0235-| Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl. 3
d.2./08

3
117 |KNR 4-02 0235- Demontaz umywalki kpl. 1
d.2./06

3
118/ KNR 4-02 0234-| Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust ze- |szt. 1
d.2./02 liwny podtogowy $r. 50 mm

3
119|KNR 4-02 0233-|Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o ér. 50 |szt. 1
d.2.|06 mm

3
120|KNR 4-02 0233-|Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. szt. 3
d.2./08 110 mm

3
121|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 50 mm na $cianach |m 4
d.2.|01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-

3 wych
122|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na $cia- m 5
d.2.{03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach

3 wciskowych
123|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 1
d.2.|01 50 mm o potaczeniach wciskowych

3
124|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 2
d.2./03 110 mm o potaczeniach wciskowych

3
125|KNNR 4 0216- |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt. 1
d.2.|01

3
126|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 2
d.2./02 wym

3
127|KNNR 4 0230- |Postument porcelanowy do umywalek kpl. 2
d.2./05

3
128/ KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 2
d.2./03

3
129|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane  |kpl. 2
d.2.|\BERIT 0102-01 |przy $cianie masywne;j

3
130/ KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1
d.2.|01

3
131|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nomi- |szt. 2
d.2./02 nalnej 15 mm

3
132|KNNR 4 0143- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. |kpl. 2
d.2.|01 10dm3

3
133|KNR 7-28 0203-|Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $red- |otw. 5
d.2.|01 nicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.

3
134|KNR 7-28 0207-|Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci  |otw. 1
d.2.(13 do 20 cm dla przewoddw instalacyjnych o $r. do 50 mm

3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2.4 Instalacja elektryczna - tazienka pietro- na podstawie projektu poddasza
135/KNNR 3 0304- |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapien- |m3 0.06
d.2.|01 nej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem

4
136 Wykonanie potagczen wewnetrznych wraz z uruchomie- |kpl 1
d.2.|analiza indywi- |niem w skrzynce rozdzielczej

4|dualna
137|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w |otw. 5
d.2./0401 $cianach lub stropach z cegty

4
138|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 32
d.2.|01

4
139|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 35
d.2.|05 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy

4
140/ KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylo-|szt. 4
d.2.|05 tach

4
141|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 4
d.2./02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o ob-

4 cigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
142|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych |szt. 20
d.2.|01

4
143|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlow- |kpl. 5
d.2./04 kowa do 4x40 W

4
144|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1
d.2.|01 miar)

4
145|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastep- |szt. 8
d.2.{02 ny pomiar)

4
146 KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 0.5
d.2./03 1101-06 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na od-

4 legtos¢ 10 km

-37 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152 Uzytkownik: LCT Projekt




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Stolarka
147|KNR 4-01 0318-|Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach ze- szt. 13
d.2.|05 wnetrznych z cegiet
5|analogia
148 KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m?2 1.0%2.10*1 =
d.2.{08 nych na budowie EI30 2.100
5/analiza indywi-
dualna
149/ KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 13*0.9*2.05
d.2.{02 petne fabrycznie wykonczone =23.985
5|analogia
150 KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 13
d.2.|120
5
151 |KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych szt. 13

26

wielozastawkowych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
2.6 Instalacja elektryczna- biuro - aneks do projektu
152|KNNR 3 0304- |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapien- |m3 0.10
d.2.|01 nej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem

6
153 Wykonanie potagczen wewnetrznych wraz z uruchomie- |kpl 3
d.2.|analiza indywi- |niem w skrzynce rozdzielczej

6|/dualna
154 KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w |otw. 4
d.2./0401 $cianach lub stropach z cegty

6
155|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 50
d.2.|01

6
156 KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do |m 55
d.2.|05 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy

6
157|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylo-|szt. 15
d.2./05 tach

6
158 KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 12
d.2./02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o ob-

6 cigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
159|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych |szt. 24
d.2.|01

6
160|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlow- |kpl. 9
d.2./04 kowa do 4x40 W

6
161|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1
d.2.|01 miar)

6
162|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastep- |szt. 26
d.2.{02 ny pomiar)

6
163 |KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 0.5
d.2./03 1101-06 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na od-

6 legtos¢ 10 km
164 KNNR 5 0406- |Montaz zestawéw PEL - 3XGN 230V Data+XXL szt. 9
d.2.|01

6|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 Roboty malarskie pokoje i korytarze, montaz $cianki GK
165 Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych h 50
d.2.
7
166|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 769.055
d.2./09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
7
167|KNR 0-17 2608-|Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie |m?2 769.05
d.2./03
7
168|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |m?2 204.72
d.2.|06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
7 nych
169|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- |m?2 614.32-
d.2./02 nach z ptyt gipsowych 23.98-26 =
7 564.340
170|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 564.34
d.2.{03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7
171|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 204.72
d.2.|01 kéw wewnetrznych sufitéw
7
172|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z ~ |m?2 75.92
d.2.{02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
7
173|KNR AT-12 Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych na poje- |m?2 31.730
d.2./0102-05 dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
7 dwuwarstwowym 75-02; System Tynk 100A75
174 Montaz podejscia pod zlewozmywak wraz z dostawg kpl 1
d.2.|analiza indywi- |zlewozmywaka, montaz zawordw i baterii- pomieszcze-
7|dualna nie socjalne
175|KNNR 4 0143- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. |kpl. 1
d.2.|01 10dm3- pomieszczenie socjalne
7
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 Posadzki pokoje
176 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 204.72-
d.2./1105-01 2 mm zatarte na gtadko 22.84 =
8 181.880
177|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - AC6 m?2 181.88
d.2./1136-01
8|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
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(5 x 6)
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2.9 Posadzki i sufity korytarze
178/ KNR 4 03 1134- | Demontaz opraw Swietldbwkowych z rastrem z tworzyw  |szt. 6
d.2.|01 sztucznych lub metalowym 4x18
9
179|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z ~ |m?2 22.84
d.2.{02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
9
180| KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 22.84
d.2./1105-01 2 mm zatarte na gtadko
9
181|KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 22.84
d.2.|08 cm uktadane na klej metodg zwykig
9
182|KNR 2-02 1120-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 22
d.2.|05 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
9 metodg zwykta
183|KNR W 5-08 Montaz opraw o$wietleniowych nadtynkowych z rastrem |kpl. 6
d.2./0512-03 parabolicznym 4x18W ze stycznikiem elektronicznym
9|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- PIWNICA
341 Roboty rozbiérkowe- kottownia
184 |KNR 4-04 0504-| Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 3.20*5.10 =
d.3./03 16.320
1
185|KNR 4-01 0819-| Rozebranie oktadzin $ciennej z ptytek m?2 39.450
d.3./15
1
186|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 3
d.3./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
1|analogia legto$¢ 10 km
187 Utylizacja gruzu m3 3

d.3.|analogia

Norma
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Kottownia
188/NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m?2 39.45
d.3./1134-02 pionowe
2
189 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 16.32
d.3./1105-01 2 mm zatarte na gtadko
2
190|KNR 2-02 0607-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 16.32
d.3./01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2|analogia
191|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m?2 16.32
d.3./1134-01 poziome
2
192|KNR 0-12II Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2 39.45
d.3.|0829-06 metoda zwykta
2|analogia
193|KNR 0-12II Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 16.32
d.3./1118-08 cm ukfadane na klej metodg zwyktg
2
194 KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 16.32
d.3./09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
195/KNR 0-17 2608-|Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie |m?2 16.32
d.3./03
2
196/ KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |m?2 16.32
d.3./06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
2 nych
197 |KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 16.32
d.3.|01 kéw wewnetrznych sufitéw
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Roboty malarskie pokoje i korytarze
198 Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych h 80
d.3.
3
199|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 737.572
d.3./09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
3
200|KNR 0-17 2608-| Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie |m?2 737.57
d.3.|03
3
201|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach|m?2 209.32
d.3./06 z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
3 nych
202|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gfadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 528.25
d.3./02 nach z ptyt gipsowych
3
203|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 528.25
d.3./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
204|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 209.32
d.3.|01 kéw wewnetrznych sufitéw
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 Izolacje $cian fundamentowych
205|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- |m?2 (19+15)*
d.3./05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch- 1.50 =
4 ni odbicia ponad 5 m2 51.000
206 KNR AT-40 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej | m (19+15)*
d.3./0103-03 dwurzedowe;j 0.40 =
4 13.600
207|KNR AT-40 Obrzutka na $cianach poétkryjaca naktadana recznie m2 (19+15)*
d.3./0301-01 1.50 =
4 51.000
208|KNR AT-40 Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane recz- |m2 (19+15)*
d.3./0302-03 nie, wysoki stopien zasolenia podtoza, warstwy 1 + 1,5 1.50 =
4 cm 51.000
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
4.1 Klatka schodowa
209|KNR 2-02 1208-| Pochwyt stalowy na wspornikach - klatki wewnetrzne m 72
d.4./03
1
210|KNR 2-02 1208-|Oktfadzina z drewna debowego na pochwytach stalo- m 148
d.4.|04 wych
1]analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
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4.2 Remont klatki schodowej
211|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 205.792
d.4./09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
212|KNR 0-23 2611-| Przygotowanie starego podioza- dwukrotne gruntowanie |m?2 205.792
d.4./03
2|analogia
213|KNR 2-02 0815-|\WWewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 173.50
d.4./04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
2 wanych
214/KNR 2-02 0815-|\Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufi- |m2 32.292
d.4.|05 tach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
2 wanych
215/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 32.292
d.4.(03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
216|KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m2 173.50
d.4./1521-03 tryskowe) -natrysk kroplowy z podktadem
2|analogia
217 KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m2 173.50
d.4./1521-06 tryskowe) -lakierowanie natrysku
2|analogia
218|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m?2 5*2.50*1.10
d.4.|05 téw prostych =13.750
2
219|KNR 4-01 1215-|Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i |m?2 2.34*4.60*3
d.4.|08 betonowych =32.292
2 Krotnos¢ = 2
220|KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podifo- |m2 64.426
d.4./0101-01 gowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
2
221|KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m2 64.426
d.4./0101-03 gowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje
2
222|KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m2 19.001
d.4./0201-02 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarst-
2 wowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
223|KNR AT-23 Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na m 10*2.30*5 =
d.4./0301-07 zaprawie klejowej epoksydowej - pozioma cze$¢ stopnia 115.000
2 o szer. do 35 cm; ksztaitki o wymiarach 25x30 cm
224|KNR AT-23 Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na m 10*2.30%5 =
d.4./0303-07 zaprawie klejowej epoksydowej - pionowa cze$¢ stopnia; 115.000
2 ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
225|KNR AT-23 Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zapra- |m (2.34+4.60)*
d.4./0309-03 wie cienkowarstwowej o grubosci 3 mm z przycinaniem 2*4 = 55.520
2
226|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 1
d.4./03 1101-06 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na od-
2 legtos$¢ 10 km
227 Utylizacja gruzu m3 1
d.4.|analogia
2
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 P.Poz-napowietrzanie klatki schodowej
228 |KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 0.50.5*0.5
d.4.|05 ceg. ha zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i =0.125
3 okiennych
229|KNR 4-01 0707-| Wykonanie tynkdéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na |m 8
d.4.|05 murach na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach
3 murdéw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami
podtogowymi
230 Klapa napowietrzania klatki schodowej kpl 1
d.4.
3
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(5 x 6)
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4.4 Instalacja Hydrantowa - brak projektu - rozwigzanie indywidualne
231|KNNR 4 0105- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o|m 50
d.4.|05 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
4 mieszkalnych
232|KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt. 4
d.4./05 wych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
4 drantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 40
mm
233|KNNR 4 0126- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 50
d.4./04 nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
4 kalnych (rurociag o $ér. do 65 mm)
234/KNNR 4 0142- |Szafki hydrantowe nascienne kpl. 4
d.4.|01
4
235/KNNR 4 0138- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt. 4
d.4./01 na $cianie
4
236|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z |szt. 4
d.4.|04 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
4
237|KNNR 4 0126- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 50
d.4./04 nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
4 kalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
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(5 x 6)
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4.5 Remont drzwi wejsciowych
238|KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o m?2 2.80*1.40 =
d.4.|04 powierzchni ponad 1.0 m2 3.920
5
239/KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej|m?2 2.80*1.40 =
d.4.|10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 3.920
5/9914-01 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
2.52.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z cwieré-
9914-07 watkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15
z2.52.4.5.4. cm
9914-09
240|KNR 4-01 0919- Wymiana zawiaséw drzwiowych wbijanych szt. 6
d.4.|29
5
241|KNR 4-01 0919- Wymiana klamek z szyldami szt. 1
d.4.|20
5
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1 2 3 4 5 6 7
5 PRACE ZEWNETRZNE

5.1 Remont tarasu

242|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 4.95"6.14*

d.5./02 10 cm 0.05=1.520
1

243|KNR 4-04 0302-|Rozebranie faw, stép i fundamentéw pod maszyny zel- |m3 4.95"6.14*

d.5.|04 betowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm 0.15 =4.559
1

244/KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie |m3 4.95%6.14*

d.5./01 kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m 2.20=
1|analiza indywi- 66.865

dualna

245|KNR 4-04 1103-|Przywo6z piasku do zasypu m3 4.95%6.14*

d.5./04 1103-05 2.20=
1|analiza indywi- 66.865

dualna

246|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i |m3 4.95"6.14*

d.5./1101-02 uzyteczno$ci publicznej z transportem i uktadaniem 0.10 =3.039
1 recznym na stropie

247|KNR 2-02 0507-|Obrobki przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm- z bla-  |m?2 16*0.25 =

d.5./01 chy z cynku 4.000
1

248|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 4.95%6.14 =

d.5./0504-02 30.393
1

249/ KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 4.956.14 =

d.5./1104-03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 30.393
1 mm

Krotnos¢ = 2

250 KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m2 4.95%6.14 =

d.5./0206-02 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars- 30.393
1 twowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm

251|KNR AT-23 Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysoko$- |m 6

d.5./0217-04 ci 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtu-
1 gosci 10-18 cm

252|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m?2 16*1.1 =

d.5./05 téw prostych 17.600
1

253|KNR 4-01 1212-| Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z  |m?2 16*1.1 =

d.5.|/07 pretéw ozdobnych 17.600
1

254|KNR 4-01 1301-|Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub m 8

d.5./04 balkonowych $rednio ozdobnych- balustrada pochylni
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5.2 Izolacja $ciany fundamentowej od strony parku
255/KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 28.03*1.5*1
d.5./0101 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z wydo- =42.045
2 byciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
256|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 28.03*1.5*1
d.5./0101 w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8- =42.045
2 1.5m
257|KNR AT-27 Skucie zmurszatych tynkéw m2 28.03*1.5 =
d.5./0101-01 42.045
2
258/ KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfalto- |[m2 28.03*1.5 =
d.5./0306-01 wych modyfikowanych - reczne gruntowanie podtoza 42.045
2 pionowego
259|KNR AT-27 I1zolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfalto- |[m2 28.03*1.5 =
d.5./0306-05 wych modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki prze- 42.045
2 ciwwilgociowej - pierwsza warstwa
260|KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworéw asfalto- |m2 28.03*1.5 =
d.5./0306-07 wych modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki prze- 42.045
2 ciwwilgociowej - kolejna warstwa
261 |KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m?2 28.03*1.5 =
d.5./0508-04 utozenie plyt termoizolacyjnych klejonych punktowo ma- 42.045
2 sg bitumicznag
262 |KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m?2 28.03*1.5 =
d.5./0508-02 utozenie folii ochronnej 42.045
2
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5.3 Remont dachu nad pomieszczeniem gospodarczym- montaz ptatka $niegowego
263|KNR 4-01 0507-|Wymiana pojedynczych dachéwek zaktadkowych szt. 18
d.5./03
3
264|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 36
d.5./0104-06 wy
3
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ceny zt zt
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5.4 Remont potaci dachu
5.4. Remont potaci dachu - dach ptaski docieplenie styrpapa
1
265|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 10.81*2 =
d.5./04 21.620
4.1
266|KNR 4-01 0535-| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 4.2+5.1 =
d.5./06 do uzytku 9.300
4.1
267|KNR 4-01 0535-| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 11.605
d.5./08 okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
4.1 sie do uzytku
268|KNR 2-02 0509-| Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cyn- |m 21.62
d.5.|04 ku
4.1
269|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m 9.3
d.5./0527-03
4.1
270|KNR-W 4-01 Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wisza- |szt. 2
d.5./0526-07 cych potokragtych - dodatek za wykonane wpusty (sztu-
4.1 cery)
271/ KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 6.20
d.5./0515-01 chy z cynku
4.1
272|KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -z  |m?2 5.40
d.5./0515-02 blachy z cynku
4.1
273|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 10.81*6.20 =
d.5./03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 67.022
4.1 warstwa
274/ KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej m2 67.022
d.5./0704-03 facznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtfoza z be-
4.1|analogia tonu- na dachach ptaskich
275/KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 67.022
d.5./0504-01 we - G200
4.1
276 KNR 9-14 0101-| Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach jednowarst- |m?2 67.022
d.5.{02 wowych papa aktywowang termicznie SBS 5,2 mm
4.1
277 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z pa- |m?2 6.200.5 =
d.5./0504-03 py nawierzchniowej 3.100
4.1
278 KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 6.2*0.25 =
d.5./0109-01 ponad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komor- 1.550
4.1 kowego dtugosci 49 cm
279|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. lll na $cianach ptaskichi |m?2 6.2*0.24*2 =
d.5./0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa- 2.976
4.1 ne recznie
280|KNR AT-31 Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane m?2 6.2%0.50 =
d.5./0601-01 recznie; podtoze stabo chtongce 3.100
4.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.4. Instalacja odgromowa
2

281/ KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu  |szt. 45

d.5./0702-04 ptaskim krytym papa na betonie

4.2

282|KNR-W 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z ptaskowni-|m 38.630

d.5./0706-01 ka lub preta o przekroju do 200 mm2 na dachach ptas-

4.2 kich na uprzednio zamocowanych wspornikach

283|KNR-W 4-03 Wymiana wspornikdw naciggowych instalacji odgromo- |szt. 4

d.5./0703-02 wej naprezanej z jedng ztgczka przelotowa naprezajaca

4.2 na $cianie z betonu

284|KNR-W 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej |m 4272 =

d.5./0708-03 (zwdd pionowy) z preta o $r. do 10 mm na uprzednio za- 8.400

4.2 instalowanych wspornikach na $cianie

285/ KNR-W 4-03 Wymiana ztgczy odgateznych trzywylotowych instalacji  |szt. 4

d.5./0711-08 odgromowych

4.2

286|KNR-W 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z  |szt. 2

d.5./0711-05 potaczeniem pret-pret

4.2

287|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1

d.5./1205-03

4.2

288 KNR-W 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1

d.5.|1205-04

4.2

| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Prokuratura komplet kosztorysy 12-12-2014 popraABEk# ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1/ROBOTY OGOLNOBUDOWLA-
NE- Parter
1.1/Roboty rozbiérkowe
1.2|Sanitariaty
1.3|Sanitariaty- instalacja sanitar-
na - na podstawie projektu
poddasza
1.4|Instalacja elektryczna - fazien-
ka parter- na podstawie projek-
tu poddasza
1.5/Stolarka
1.6 Roboty malarskie pokoje i ko-
rytarze
1.7|Posadzki pokoje
1.8/ Posadzki i sufity korytarze
1.9|Prace dodatkowe- sala konfe-
rencyjna
1.10|Wyposazenie dodatkowe
2/|ROBOTY OGOLNOBUDOWLA-
NE- | PIETRO
2.1|Roboty rozbiérkowe
2.2|Sanitariaty
2.3|Sanitariaty- instalacja sanitar-
na - na podstawie projektu
poddasza
2.4|Instalacja elektryczna - tazien-
ka pietro- na podstawie projek-
tu poddasza
2.5/Stolarka
2.6|Instalacja elektryczna- biuro -
aneks do projektu
2.7|Roboty malarskie pokoje i ko-
rytarze, montaz $scianki GK
2.8/ Posadzki pokoje
2.9|Posadzki i sufity korytarze
3/ROBOTY OGOLNOBUDOWLA-
NE- PIWNICA
3.1/ Roboty rozbidrkowe- kottownia
3.2|Kottownia
3.3|Roboty malarskie pokoje i ko-
rytarze
3.4|1zolacje scian fundamento-
wych
4/ REMONT KLATKI SCHODO-
WEJ
4.1|Klatka schodowa
4.2/ Remont klatki schodowej
4.3|P.Poz-napowietrzanie klatki
schodowej
4.4|Instalacja Hydrantowa - brak
projektu - rozwigzanie indywi-
dualne
4.5/Remont drzwi wej$sciowych
5 PRACE ZEWNETRZNE
5.1|Remont tarasu
5.2|1zolacja $ciany fundamentowej
od strony parku
5.3|Remont dachu nad pomiesz-
czeniem gospodarczym- mon-
taz ptatka $niegowego
5.4|Remont potaci dachu
5.4.1|Remont potaci dachu - dach
plaski docieplenie styrpapa
5.4.2|Instalacja odgromowa
RAZEM
Stownie:
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Prokuratura komplet kosztorysy 12-12-201ZABRiaAKIARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-88 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- Par-
ter

1-14 Roboty rozbiérkowe

1.1

1.2 15-30 Sanitariaty

1.3 31-51 Sanitariaty- instalacja sanitarna - na
podstawie projektu poddasza

1.4 52-63 Instalacja elektryczna - tazienka parter-
na podstawie projektu poddasza

1.5 64 - 69 Stolarka
1.6 70-76 Roboty malarskie pokoje i korytarze
1.7 77 -78 Posadzki pokoje
1.8 79 - 84 Posadzki i sufity korytarze
1.9 85 -87 Prace dodatkowe- sala konferencyjna
1.10 88 - 88 Wyposazenie dodatkowe
2 89 -183 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- |

PIETRO

21 89 - 99 Roboty rozbiérkowe

2.2| 100-115 |Sanitariaty

2.3| 116-134 |Sanitariaty- instalacja sanitarna - na
podstawie projektu poddasza

24| 135-146 |Instalacja elektryczna - tazienka pietro-
na podstawie projektu poddasza

2.5| 147 -151 Stolarka

2.6/ 152-164 |Instalacja elektryczna- biuro - aneks
do projektu

2.7/ 165-175 |Roboty malarskie pokoje i korytarze,
montaz scianki GK

2.8] 176-177 |Posadzki pokoje

2.9 178-183 | Posadzki i sufity korytarze
3| 184-208 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- PIW-
NICA

3.1 184 -187 |Roboty rozbiérkowe- kottownia

3.2] 188-197 |Kottownia

3.3]| 198 -204 |Roboty malarskie pokoje i korytarze

3.4 205-208 |lzolacje scian fundamentowych

4 209-241 |REMONT KLATKI SCHODOWEJ

4.1 209 - 210  |Klatka schodowa

4.2 211 -227 |Remont klatki schodowej

4.3| 228-230 |P.Poz-napowietrzanie klatki schodo-
wej

44| 231-237 |Instalacja Hydrantowa - brak projektu -
rozwigzanie indywidualne

4.5| 238 -241 Remont drzwi wej$sciowych

5| 242-288 |PRACE ZEWNETRZNE

5.1 242 - 254 |Remont tarasu

5.2| 255-262 |lzolacja Sciany fundamentowej od
strony parku

5.3| 263-264 |Remontdachu nad pomieszczeniem
gospodarczym- montaz ptatka sniego-
wego

5.4/ 265-288 |Remont potaci dachu

5.41| 265-280 |Remont potaci dachu - dach ptaski do-
cieplenie styrpapa

5.4.2 281-288 |Instalacja odgromowa

RAZEM

| Ogétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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