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AUTORZY POSZCZEGOLNYCH OPRACOWAN

TOM1. PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

PROJEKTANT: mgr inz. Ryszard Teterycz upr. bud. 98/79/ZG

Opracowat: mgr inz. Przemystaw Btoch upr. bud LBS/0085/0WOK/10
inz. Adrian Dabrowski

TOM2. PROJEKT BUDOWLANY INSTALAC]JE SANITARNE

PROJEKTANT: Grzegorz Kesicki upr. bud. 65/90/ZG

Sprawdzit: mgr inz Agnieszka Maj upr. bud. 28/98/ZG

TOM3. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: mgr inZz. Arkadiusz Sadowski upr. bud. 130/90/ZG
Opracowat: Jarostaw Wirszyc
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Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego Max Btlazej Btoch
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Z7e dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT BUDOWLANY
TOM 11

REMONT BUDYNKU BIUROWEGO

OBIEKT: Budynek prokuratury
Adres: ul. Dworcowa 57
68-100 Zagan
Dziatka Nr: 2483
Obreb: 02
Jedn. ewid.: Zagan
INWESTOR: Prokuratura Okregowa w Zielonej Gorze
Adres: ul. Partyzantow 42

65-001 Zielona Géra

zostala wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wiedza techniczna, i ze jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant : branza instalacyjno inzynieryjna
Grzegorz Kesicki

upr. bud. nr ewid. 65/90/ZG do projektowania
w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej

Sprawdzajacy : branza instalacyjno-inzynieryjna
mgr inz. Agnieszka Maj

upr. bud. nr ewid. 28/98/ZG do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej

4. “a}\

Zielona Gora, luty 2015r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwesftora;

1.2. Rysunki architektoniczne,

1.3. Uzgodnienia miedzybranzowe;
1.4. Normy | wytyczne projekfowania;

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt remontu i przebudowy dachu | poddasza budynku
Prokuratury Rejonowej w Zaganiu przy ul. Dworcowej 57 w Zaganiu dz. nr 2483. Zakres
opracowania : Wykonanie instalacji c.o. w catym budynku, instalacji rekuperacji na
poddaszu, pietrze i parterze, instalacji wod-kan. na poddaszu i instalacji klimatyzacji na
poziomie piwnic.

3. Prace demontazowe.

- zdemontowac wszystkie instalacje wod-kan. i c.0. na poddaszu;

- zdemontowac instalacje c.o. na pozostatych kondygnacjach;

- zdemontowac instalacje kottowni wraz z kottem z wyfaczeniem instalacji gazowej:
- zdemontowac istniejgcy wkiad spalinowy kotta gazowego.

4. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
Wigczenia projektowanej instalacji wykonac¢ na poziomie poddasza w pomieszczeniu
toalety damskiej. Projektowane instalacje wodociggowe wykonac¢ z rur miedzianych
fgczonych w systemie zaciskowym. Do fgczenia w systemie zaciskowym nadajg sie rury
miedziane wykonane zgodnie z norma PN-EN 1057:1999. Do f{gczenia mozna
wykorzystywac zarowno rury twarde R290, jak i rekrystalizowane poftwarde R250 oraz
miekkie R220. W wypadku tgczenia rur miekkich nalezy przed zaprasowaniem wykonac¢
kalibracje rury. Przejscia na poifgczenia gwintowane w Systemie zaciskowym
realizowane sg przy wykorzystaniu fgcznikéw z brazu. Materiat ten charakteryzuje sig
doskonatg odpornoscig na korozje elektrochemiczng | naprezeniowg oraz na
odcynkowanie. Dla instalacji wody uzytkowej stosuje sie o-ring z EPDM o wytrzymatos$ci
120°C w pracy ciaglej i krotkotrwale do 150°C. Do urzgdzen instalacje ukfadacd
podposadzkowo | dalej w bruzdach $ciennych podtynkowo. Instalacje wodociggowe
prowadzi¢ w izolacji cieptochronneyj :
grubo$ci - 13 mm otulina laminowana — instalacja wody ciepfej ukfadana podtynkowo i

podposadzkowo;
grubosci 9 mm otulina laminowana — instalacja wody zimnej uktfadana podtynkowo i

podposadzkowo;.

Zestawienie podstawowych elementéw wyposazenia wod-kan.
Pomieszczenie toalety damskiej

- Umywalka;

- Pétpostument;

- Bateria umywalkowa jednouchwytowa ;
- Stelaz montazowy do zabudowy;



- Przycisk sptukujacy (stal chrom potysk);

- Miska ustepowa;

- Deska sedesowa;

- Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz cwu o poj. 5 litréw, moc 2 kW:
- Grupa bezpieczeristwa.

Pomieszczenie toalety meskiej

- Pisuar;

- Bezdotykowy zawdr sptukujacy do pisuaru;

- Syfon pisuarowy odptyw poziomy;

- wpust kanalizacyjny dn 50 mm z stali nierdzewnej;

- zawor Scienny chromowany dn 15 mm ze ztgczkg do weza;
- Umywalka;

- Péipostument;

- Bateria umywalkowa jednouchwytowa ;

- Stelaz montazowy do zabudowy;

- Przycisk spfukujgcy (stal chrom pofysk);

- Miska ustepowa;

- Deska sedesowa;

- Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz cwu o poj. 5 litréw, moc 2 kW:
- Grupa bezpieczenstwa.

Przed podejsciami do stojgcych baterii umywalkowych zastosowaé kurki kafowe 3/8”,
pod baterie podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Podej$cia pod urzgdzenia sanitarne
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Bruzdy Scienne zazbroi¢ siatkg Rabitza. Do
podigczenia sptuczki zastosowac kurki katowe 1/2”. Probe szczelnosci wykonacd przed
zakryciem instalacji w cafosci. Przed prébg napeini¢ instalacje wodg i odpowietrzyé.
Probe przeprowadzic przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od cisnienia roboczego.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci, co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy je usungé i ponownie
wykonac cafg probe od poczatku. Po zakoriczeniu prac przeprowadzi¢ dezynfekcje
instalacji zakoriczong badaniem prébek wody. Odbioru instalacji dokonac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji Wodociggowych Wymagania
Techniczne COBRYTI Instal Zeszyt 7.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja zostanie wigczona do istniejgcego pionu PVC dn 0,11 m na poziomie
pierwszego pietra i poddasza w pomieszczeniu damskiej toalety. Projektowang
instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac rur PVC-HT tgczonych metodg wciskowag na
uszczelki wargowe. Przewody od urzadzen sanitarmych prowadzi¢ ze spadkiem
minimalnym :

2,5 %dla 0,11

3,5 % dla 0,075

4,0 % dla 0,05



Podejscia kanalizacyjne od przyboréw wykona¢ w bruzdach $ciennych lub do
zabudowy. Przewody pionowe i dfuzsze podejScia poziome nalezy mocowaé do
elementow budynku za pomocg uchwytéw z podktadami elastycznymi. Obejmy
mocowac pod kielichem rury. Skropliny z central rekuperacyjnych odprowadzié¢ poprzez
zasyfonowanie uniemoZliwiajgce przedostawanie sie wyziewow kanalizacyjnych do
projektowanych uktadéw wentylacyjnych. Podejscia i przewody spustowe nalezy
Sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Odbioru instalacji
dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRT/ Instal Zeszyt 12.

6. Instalacja c.o.

Projektowang instalacje c.o. poszczegélnych kondygnacji jako instalacje niezalezne
nalezy wigczy¢ bezposrednio do rozdzielaczy c.o. w pomieszczeniu przebudowywanej
kotlowni gazowej zlokalizowanej w piwnicach powyzszego budynku. Po zdemontowaniu
istniejgcego kotta gazowego typu Torus o mocy 100 kW kottownia wyposazona bedzie
w kondensacyjny kociot gazowy o mocy 87 kW np. typu Vitocrosal 300 z regulatorem
pogodowym np. Vitotronic 300 GW2B. Kociot zapewni cieplik dla catego ogrzewanego
obiektu oraz instalacji grzewczej jednostek rekuperacyjnych. Kotlownia zasila¢ bedzie

instalacje grzewczg w cieplik o parametrach 70/565°C w systemie zamknietym przy
maksymalnym cisnieniu 0,3 MPa. Spaliny z kotfa odprowadzane bedg systemowym
wkiadem z stali nierdzewnej np. typu MKKS 125 mm. Projektowana instalacje c.o.
wykonac z rur miedzianych fgczonych w systemie zaciskowym. Do tgczenia w systemie
zaciskowym nadajg sie rury miedziane wykonane zgodnie z normg PN-EN 1057:1999.
Do faczenia mozna wykorzystywaé zaréwno rury twarde R290, jak i rekrystalizowane
pottwarde R250 oraz migkkie R220. W wypadku faczenia rur miekkich nalezy przed
zaprasowaniem wykonac¢ kalibracje rury. Przejscia na pofgczenia gwintowane w
systemie zaciskowym realizowane sg przy wykorzystaniu tgcznikéw z brazu. Dla
instalacji c.o. stosuje si¢ o-ring z EPDM o wytrzymaltosci 120°C w pracy ciaglej i
krotkotrwale do 150°C. Instalacje na poziomie kondygnacji prowadzié w systemie
nadposadzkowych listew osfonowych. Instalacje prowadzong w kotlowni oraz piony
zasilajgce instalacje przebiegajgce przez pomieszczenia parteru jak i pietra zaizolowaé
cieplnie izolacjg termiczng z spienionego poliuretanu gr. 30 mm. Piony na poziomie
parteru | pietra obudowac pitytami GK na stelazu systemowym. Jako armature
odcinajgcg przewidziano zawory kulowe mufowe. Naczynie przeponowe N200 oraz
kociot odfgczy¢ na czas préb cisnieniowych. Rozruch probny przez 72 godziny.
Elementami grzejnymi bedg stalowe grzejniki plytowe wersja T6 z podejsciem
wspotsrodkowym. Grzejniki wyposazone w wkfadki zaworowe uzbroié w glowice
termostatyczne oraz podwdjne katowe kurki kulowe z ztaczkami zaciskowymi do
podwajnych kurkow kulowych. Odpowietrzenie instalacji przyjeto poprzez odpowietrzniki
przygrzejnikowe i odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach c.o. Przy
przejsciach przez przeszkody budowlane instalacje prowadzic w tulejach ochronnych z
PVC z wyfgczeniem przej$c¢ pozarowych. Przejscie przez strop kotlowni wykonaé jako
przejscie p.poz. o odpornosci ogniowej El 120. Po przeptukaniu instalacji przeprowadzi¢
probe cisnieniowg w stanie zimnym i gorgcym przy cisnieniu, co najmniej 0,45 MPa w
ciggu 20 minut. Nastawy wstepne zaworow termostatycznych wykonaé po ptukaniu



instalacji. Odbioru instalacji dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRT/ Instal Zeszyt 6.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej (rekuperacja).

Dla schiadzania i wymiany powietrza w pomieszczeniach parteru, pietra i poddasza
przyjeto urzgdzenia kompaktowe stanowigce zestaw nawiewno wyciggowy z odzyskiem
ciepta (chfodu) na bazie wymiennika krzyzowego oraz ukfadu rewersyjnego pompy
ciepta centrala MCKT-HPX. Kazdg z powyZzszych kondygnacji obsfugiwac bedzie jedna
centrala typu MCKT-HPX Klimor o wydajnosci 1000 m°/h wyposazona w nagrzewnice
elekiryczng o mocy 4,5 kW. Centrale bedg obsfugiwaty wszystkie pomieszczenia z
wytaczeniem toalet. Urzadzenia zostaly umieszczone w przestrzeni stopu
podwieszonego wraz z instalacjg nawiewno wywiewng. Kanaty montowac w oparciu o
system rur stalowych izolowanych termicznie izolacjg samoprzylepng gr. 20 mm w foli
aluminiowej. Regulacje ilosci powietrza wykona¢ poprzez nawiewniki i wywiewniki
sufitowe. Na instalacji w punktach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowac
regulatory statego przepfywu powiefrza. Przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem
instalacji poddasza zamontowac klape p.poz. w klasie oddzielenia pozarowego jakim
bedzie strop podwieszony wykonany wg. projektu architektonicznego. Czerpnie i
wyrzutnie wykona¢ z blachy nierdzewnej lub stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo. Nalezy wykonac¢ odwodnienie — odprowadzenie skroplin z central. W
pomieszczeniach toalet zamontowac wentylatory Scienne sufitowe o wydajnosci 50-150
m3/h uruchamiane wytgcznikiem Swiatta z zwfokg czasowg. Odbioru instalacji dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5.

Opis dziafania centrali rekuperacyjnej

Urzgadzenie stanowi kompakfowy zestaw nawiewno-wyciggowy z odzyskiem ciepta
(chtodu) na bazie wymiennika krzyZowego oraz ukfadu rewersyjnej pompy ciepfa.
Aparat standardowo jest jednostkg samodzielng | nie wymaga urzgdzen
fowarzyszgcych. Ze wzgledu na gabaryty, pozycje pracy, oraz skiadane uchwyty piyt
inspekcyjnych, urzgdzenie przystosowane jest do podwieszenia w przestrzeni
podstropowej. Powietrze poddawane jest nastepujgcej obrobce. Filtracja na filtrach
klasy G-4, odzysk ciepta (chiodu) na pfytowym wymienniku krzyzowym, odzysk za
pomocg pompy ciepfa, funkcja grzania zimg oraz chfodzenie latem. Jako zespofy
wentylatorowe zastosowano kompaktowe zestawy typu ,plugfan” z bezposrednim
napedem napedzane energooszczednymi silnikami z elektroniczng komutacjg klasy EC.
Obudowa pfytowa wykonana z blachy ocynkowanej i welny mineralnej zapewnia dobra
izolacje termiczng | akustyczng. Urzgdzenie wyposazone jest w podwdjny system
odptywu skroplin osobno dla lata i zimy. Aparat wyposazony jest automatyke sterujacq i
gotowy do pracy. Sterowanie nagrzewnicg elekiryczng wstepna (w celu zabezpieczenia
wymiennika krzyzowego) jest dodatkowa funkcjg urzadzenia ujetg w projekcie.

8. Instalacja klimatyzacji.

Klimatyzowane bedg pomieszczenia archiwum na poziomie piwnic. Dla schfadzania
pomieszczen przyjeto cztery obiegi chiodnicze w systemie Multi Split. Jeden agregat
chiodniczy jednofazowy o jednostkowej mocy chfodniczej 80 kW wspéifpracujacy z



czteroma fednostkami wewnetrznymi. Jako jednostki wewnetrzne przyjeto urzadzenia
scienne o mocach chfodniczych 3,5 kW kazda. Wszystkie jednostki wewnetrzne beda
wyposazone w proste piloty bezprzewodowe. Uktfad bedzie pracowac na freonie R410A.
Rurociggi bedg prowadzone w nasciennych listwach maskujgcych. Instalacje freonowg
2 rurowq (zasilanie ciecz + powrét gaz) nalezy wykonac z rur miedzianych chlodniczych
zgodnych z normg EN 12735-1 fgczonych na lut twardy, ktére nalezy zaizolowad
izolacjg zimnochronng o gr. 9 mm dla przewodéw prowadzonych wewnatrz budynku lub
rur chiodniczych (z izolacjg chfodniczg gr. 9 mm). Po montazu instalacji i przed jej
zabudowg nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg — na nadcisnieniu zgodnie z
wymaganiami producenta urzgdzen. Nalezy wykonac¢ odwodnienie — odprowadzenie
skroplin. Kazdg jednostke wewnetrzng przed podigczeniem do kanalizacji zabezpieczyé
syfonem o wysokosci wymaganej przez producenta urzadzen. Przewody skroplinowe,
wykonac z rur PVC klejonych ze spadkiem w kierunku odptywu wody (minimalny
spadek 0,8%).
TEST SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. Napetnij instalacje
azotem do cisnienia testowego (4,15 MPa). Po 24 godzinach sprawd? cisnienie. Dla
pewnosci napetnij azot do obu rurek, cieczowej i gazowej. SprawdZ wszystkie lutowane
miejsca.

Uwaga. Jezeli temperatura zmieni sie o 5 stopni, fo cisnienie zmieni sie o 0,07 MPa. Po
przeprowadzonej probie szczelnosci, zaizoluj miejsca lutowania.

WYCIAGANIE PROZNI

* Nie wprowadzaj z czynnikiem powietrza do instalacji. Do usuniecia powietrza z
instalacji uzywaj pompy prézniowe.

» Odkrec nakretki, podfgcz manometry oraz pompe prézniowa za pomocg wezykéw
serwisowych do zaworéw do napefniania.

 Wyciggaj proznie dopdki cisnienie na wakuometrze bedzie wynosito -76 cmHg.

» Wyciggaj proznie podfgczajac pompe do obydwu przewodoéw chfodniczych.

* Po osiggnieciu -76 cmHg, zostaw wigczong pompe jeszcze na co hajmniej 1
godzine.

» Dofaduj obliczong ilos¢ czynnika zgodnie z podanymi wczes$niej wskazowkami.

» Odkrec wezyki, zakre¢ nakretki na zawér do napetniania.

» Otworz zawory jednostki zewnetrznej.

« ZakreC nakretki na zawory odpowiednim momentem dokrecajacym.

NAPELNIANIE

« Zawsze napefniaj urzadzenie odpowiednia iloscig czynnika.

* Za duza albo za mata ilos¢ czynnika moze byc¢ przyczyng nieprawidfowej pracy
urzadzenia.

* Dla utatwienia pdZniejszej obstugi, ilos¢ dodanego czynnika powinna byé zapisana
na skrzynce kontrolnej.

8. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robét objetych niniejszym
projektem z robdt wymienionych w § 6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca bedzie miat stycznos¢ z jednym z
ich rodzajem wymienionym w pkt 1 b, f.

Prace te dotyczg montazu centrali rekuperacyjnej oraz kanatow wentylacyjnych
wewnagtrz budynku. Poniewaz montaz powyZzszych elementéw jest czynnoscig
nieskomplikowang technologicznie i wymaga podstawowych umiejetnosci technicznych
prostych narzedzi, a waga elementéw nie przekracza 140 kg proponuje sie wynajecie
podwykonawcy-firmy specjalistycznej i dokonanie montazu centrali z pomostu lub
rusztowan. Firmy wentylacyjne zatrudniajg specjalistow przeszkolonych do prac na
wysokosciach, posiadajgcych odpowiednie badania, uprawnienia i doswiadczenie, oraz
wilasny dozor techniczny uprawniony do nadzorowania takich prac.

Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

stosowac wyigcznie materiaty posiadajgce atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne

- do prac spawalniczych rur stalowych zatrudni¢ osoby ze stosownymi uprawnieniami

- dozor powinien zwrocic szczegolng uwage na bezpieczernistwo prac wykonywanych na
rusztowaniach

- przeszkolic pracownikOw na stanowisku pracy pod katem przepiséw p. poz.
dotyczgcych prac spawalniczych

- przeszkoli¢ pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elekfronarzedzi, narzedzi
recznych, drabin i rusztowari.

- Poinstruowac¢ pracownikow o zagrozeniach, jakie stwarzajg farby i rozpuszczalniki,
stosowac sig przy tym do instrukcfi producenta szczegolnie pod wzgledem wymogu
odpowiedniej wentylacji

- poinstruowac pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajgc nr
telefonow przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materialy i urzgdzenia zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzaja zagrozenia
dla bezpieczernistwa | zdrowia 0s6b wykonujgcych instalacje pod warunkiem
przestrzegania podstawowych zasad BHP i p. poz. Rowniez dla oséb eksploatujgcych
pod warunkiem przestrzegania i stosowania sie do instrukcji obstugi i eksploatacji
producenta urzgdzen.

Zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” (Dz. U. 106 poz. 1126) art 20 ust 1B
dotyczgcych obowigzku sporzgdzenia planu BIOZ lub informacji na temat BHP oraz art.
21 ust 1a, poz. 2, dotyczgcym warunkow, ktorych spetnienie powoduje powstanie
takiego obowigzku informujemy, Ze uwzgledniajgc specyfike obiektu oraz warunkow
prowadzonych robot planuje sie, Ze zatrudnienie na budowie nie przekroczy 5 0séb, a
ilos¢ planowanych osobodni nie przekroczy 500. W zwigzku z tym nie wystepuje
obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ przez kierownika budowy dla robét wykonywanych
wg niniejszego projektu.

Uwaga :

Cafosc robot wykonac zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami
eksploatacyjnymi zamontowanych urzadzen.

Opracowat :




ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2  Uwagqi Str.1
Instalacja wentylacji nawiewnej— parter

N 1 Kolano BP-C-80-90 1 0.063 prod.ALNOR
N 2 Redukcja PRLIv=N-C-352x352-250-30-50-250 1 0.359 prod.ALNOR
N 3 Redukcja PRL1v=N-C-352x352-280-30-50-250 1 0.356  prod.ALNOR
N 4 Trdjnik TS-C-280-280 1 0.638 prod. ALNOR
N 5 Redukcja RSL-C-280-160 1 0.220 prod ALNOR
N 6 Trojnik TPC-C-160-100 2 0175 prodALNOR
N 7 Kolano BP-C-250-90 5 0430 prod ALNOR
N 8 Kanal wentylacyjny SPR—C-100-1500 1 0471 prod ALNOR
N 9 Kanal wentylacyjny SPR=C-160-1771 1 0.888 prod. ALNOR
N 10 Kanat wenlylacyjny SPR—-C-280-830 1 0730 prod.ALNOR
N 11 Redukcjo RSL-C-160-100 1 0100 prod.ALNCR
N 12 Kolano BP—C-100-90 3 0.085 prod.ALNOR
N 13 Kanat wentylacyjny SPR—C-100-1043 1 0327 prodALNOR
N 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-676 1 0.212 prod ALNOR
N 15 Trdjnik TPC-C-=100-100 1 0.130  prod.ALNOR
N 16 Redukcjo RSL-C-100-80 2 0.042 prodALNOR
N 17 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-1019 7 0.256  prod. ALNOR
N 18 Kanal wentylacyjny SPR—C-80-788 1 0.198 prod ALNOR
N 19 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-2000 1 0.628 prod.ALNOR
N 20 Mufa MSF-C-100 1 0.039 prod.ALNOR
N 21 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1226 1 0385 prodALNOR
N 22 Redukcja RSL-C-280-250 1 0.160 prod. ALNOR
N 23 Tréjnik TPC-C-250-100 1 0.300 prod.ALNOR
N 24 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-722 1 0.567 prod. ALNOR
N 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-621 1 0.195 prod.ALNOR
N 26 Redukcjo RSL-C-250-224 1 0.140  prod. ALNOR
N 27 Trojnik TPC-C-224-100 1 0.275  prod ALNOR
N 28 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-212 1 0067 prodALNOR
N 29 Kanal wentylacyjny SPR-C-224-2000 1 1406 prod.ALNOR
N 30 Mufa MSF-C-224 1 0.089 prod.ALNOR
N 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1073 1 0754 prod.ALNOR
N 32 Redukcjo RSL-C-224-200 1 0.100 prod ALNOR
N 33 Trgjnik TPC—-C—-200-200 1 0.350  prod.ALNOR
N 34 Redukcja RSL-C-200-125 1T 0120 prod. ALNOR
N 35 Trojnik TPC-C-125-80 1 0130 prod.ALNOR
N 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-362 1 0.142 prod ALNOR
N 37 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-492 1 0123 prod.ALNOR
N 38 Redukcja RSL-C-125-100 1 0.063 prod.ALNOR
N 39 Kanal wentylacyjiny SPR-C-100-444 1 0139 prod.ALNOR
N 40 Kanat wentylacyjny SPR-C~200-1895 1 1.190 prod.ALNOR
N 41 Redukcja RSL-C-200-180 1 0.080 prod.ALNOR
N 42 Tréjnik TPC-C-180-80 2 0150 prod.ALNCR
N 43 Kana! wentylacyjny SPR—C-180-1500 1 0.848 prod ALNCR
N 44 Mufa MSF-C-180 2 0075 prodALNOR
N 45 Kanat wentylacyjny SPR—C-180-1394 1 0.787 prod ALNOR
N 46 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-495 2 0124 prod ALNOR
N 47 Kanal wentylacyiny SPR-C-180-2000 1 1130 prod.ALNOR
N 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-880 1 0497 prod. ALNOR
N 48 Redukcja RSL-C-180-160 1 0.080 prodALNOR
N 50 Kanat wentylacyjny SPR-C—160-1500 1 0.753 prod. ALNOR
N 51 Trajnik TPC-C-160-80 1 0.150 prod ALNOR
N 52 Kanat wentylacyjny SPR—C—-80-156 1 0038 prod.ALNOR
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Oznaczenie  Opis elementu Szt m2  Uwagi Str.2
N 53 Redukcja RSL-C-160-150 1 0.060 prodALNOR
N 54 Kolano BP-C-150-80 4 0.168 prod. ALNOR
N 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-392 1 0.185 prod.ALNOR
N 56 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-452 1 0.213 prod ALNCR
N 57 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-110 1 0.052 prod.ALNOR
N 58 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-2710 1 1.276 prod ALNOR
N 59 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-615 1 0280 prod.ALNOR
N 60 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-2000 4 1570 prod.ALNOR
N 61 Kanal wentylacyjny SPR—-C-250-462 1 0.363 prod.ALNOR
N 62 Muta MSF-C-250 4  0.130  prod.ALNOR
N 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-581 1 0.456  prod.ALNOR
N 64 Czerpnia dachowa CD-C1-C-250-FLS 1 prod. ALNOR
N 65 Fodstawa dachowa PD-B2-C-250-NS 1 1.40  prod. ALNOR
N 66 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-1000 1 0.785 prod ALNOR
Instalacja wentylacji wywiewne] — parter

W1 Redukcja PRL1v—N-C-352x352-250-30-50-250 1 0.359 prod. ALNOR
W2 Kolano BP-C-100-90 3 0.085 prod ALNOR
W 3 Redukeja PRL1v-N-C-352x352-280-30-50-250 1 0.356 prod.ALNOR
W 4 Kolano BP-C-80-90 2 0063 prodALNOR
W 5 Kelano BP-C-250-90 2 0430 pred.ALNOR
W 6 Kolano wyrzutowe BSILN —-135 @250 1 prod.ALNOR
W 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-300 1 0.264 prod.ALNOR
W 8 Tréjnik TPC-C—-280-160 1 0.440 prod ALNOR
W9 Kolano BP-C-160-90 2 0.182 prod. ALNOR
W 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2000 3 1.004 prod.ALNOR
W11 Mufa MSF-C-160 3 0.064 prod.ALNOR
W 12 Trojnik TPC-C-160-100 1 0175 prod ALNOR
W13 Kanal wentylocyjny SPR-C-160-1046 1 0525 prodALNOR
W 14 Redukcja RSL-C-160-100 1 0.100 prod.ALNCR
W 15 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-187 1 0.059 prod.ALNOR
W 16 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-953 1 0.299 prod ALNOR
w17 Redukcja RSL-C-280-250 1 0.160 prod ALNOR
W 18 Tréjnik TPC-C-250-2350 1 0.550 prod.ALNOR
W 19 Kanal wentylacyiny SPR-C-250-1007 1 0.791 prod.ALNOR
W 20 Redukeja RSCL-C-250-100 1 0.200 prod.ALNOR
W 21 Redukcja RSCL-C-100-80 1 0.042 prod ALNOR
W 22 Kanal wentylacyjny SPR—=C-100-483 1 0.152  prod.ALNOR
W 23 Kana! wentylacyjny SPR—C-80-1726 1 0.433 prod ALNOR
W 24 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-1574 1 0.385  prod ALNOR
W 25 Trojnik TPC-C-250-80 1 0.225 prod ALNOR
W 26 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-627 1 0157 prod ALNOR
W 27 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-845 1 0.663 prod ALNOR
W 28 Tréjnik TPC-C-250-100 1 0.300 prod ALNOR
W 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1035 1 0812 prod ALNOR
W 30 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-200 1 0.063 prod. ALNOR
W 31 Redukcjo RSL-C-250-224 1 0140 prod. ALNOR
W 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-2000 1 1.406  prod. ALNOR
W 33 Mufo MSF-C-224 1 0.089 prod.ALNCR
W 34 Trojnik TPC-C-224-100 1 0.275 prod. ALNOR
W 35 Kanal wentylacyjny SPR—-C-100-1326 1 0.416  prod.ALNOR
W 36 Kanal wentylacyjny SPR—-C-224-1165 1 0.819 prod.ALNOR
W 37 Redukcja RSL-C-224-200 1 0.100 prod.ALNOR
W 38 Trdinik TPC-C-200-100 1 0.250 prod.ALNOR
W 39 Kanal wentylacyjny SPE-C—-200-811 1 0.509 prodALNOR
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Oznaczenie  Opis elementu Szt m2 Uwagi Str.3
W 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1830 1 0.574 prod ALNOR
W 41 Kolang BP-C-200-90 i 0.275 prod. ALNOR
W 42 Redukcja RSL-C-200-180 1 0.080 prodALNOR
W 43 Trojnik TPC-C-180-80 3 0.150  prod.ALNOR
W 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-180~1298 1 0.733 prod.ALNOR
W 45 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-880 2 0.221 prod.ALNOR
W 46 Kanal wentylacyjny SPR-C-180-1392 1 0.787 prod ALNOR
W 47 Kanal wentylacyjny SPR-C-180-1790 1 1.012 prod ALNOR
W 48 Redukcja RSL-C-180-160 1 0.080 prod.ALNOR
W 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1025 1 0.515 prod ALNOR
W 50 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1091 1 0.343  prod. ALNOR
W 51 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-135 17 0.034 pred ALNOR
W 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-9/0 1 0.487 prod ALNOR
W 53 Trdjnik TPC-C-160-150 1 0.225 prod. ALNOR
W 54 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-665 1 0373 prodALNOR
W 55 Redukcja RSL-C~160-80 1 0.100 prod.ALNOR
W 56 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-434 1 0,109 prod.ALNOR
W 57 Kolane BP-C-250-45 1 0283 prod.ALNOR
W 58 Podstawa dachowa PD-B2-C—-250-NS 1 1.40  prod.ALNOR
W 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2000 4 1.5/0 prod.ALNOR
W 60 Mufa MSF-C-250 4 0130 prodALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okrqglych: 45,3 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. kszlaltek ckraglych: 17.4 m2

Pole powierzchni rezwiniec kanaléw prostokgtnych: 0.0 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaftek prostokgtnych: 1.4 m2

A%



ZESTAWIENIE
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2  Uwagi Str.1
Instalacja wentylacji nawiewne] — pietro

N 1 Kaolano BP-C-80-90 2 0.063 prod.ALNOR
N 2 Redukcja PRLTv-N-C-352x352-250-30-50-250 2 0.359 prod ALNOR
N 3 Trajnik TPC-C-250-250 1 0.550 prod.ALNOR
N 4 Redukejo RSL-C-250-160 1 0.180  prod.ALNOR
N 5 Redukcja RSL-C-250-200 1 0.160  prod.ALNOR
N 6 Trdjnik TPC-C-160-80 1 0.150  pred ALNOR
N 7 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-132 1 0.033 prod.ALNOR
N 8 Redukeja RSL-C-160-150 1 0.060 prod.ALNOR
N 9 Tréjnik TPC-C-150-100 10182  prod ALNOR
N 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1175 1 0.553 prod ALNOR
N 11 Mufa MSF-C-100 1 0.039 prodALNOR
N 12 Kanat wentylacyjny SPR—C-100-1052 1 0.330 prod.ALNOR
N 13 Kanat wentylacyjny SPR=C-100-2711 1 0.851 prod.ALNOR
N 14 Redukcja RSL-C-150-125 1 0.063 prodALNOR
N 15 Trojnik TPC-C-125-125 1 0182 prod.ALNOR
N 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-545 1 0.214 prod ALNOR
N 17 Redukeja RSL-C-125-100 1 0.063 prod.ALNOR
N 18 Redukcja RSL-C-125-80 1 0.063 prod.ALNOR
N 18 Kolano BP-C-250-90 4 0430 prod.ALNOR
N 20 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-387 1 0312 prod ALNOR
N 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1671 ] 1.311  prod ALNOR
N 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1088 1 0.854 prod.ALNOR
N 23 Kanat wentylacyjny SPR—C-250-2000 1 1.570 prod. ALNOR
N 24 Mufa MSF-C-250 1 0.130 prod.ALNOR
N 25 Kanal wentylacyjny SPR—C—-250—1x3000+449 1 2707 prod ALNOR
N 26 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-503 1 0.395 prod ALNOR
N 27 Kana! wentylacyiny SPR—-C-80-1410 1 0.354 prod ALNOR
N 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1407 1 0.442 prod ALNOR
N 29 Czerpnia UELA-C-200 1 prod.ALNOR
N 30 Mufa MSF-C-200 1 0.085 prod.ALNOR
N 31 Trdjnik TPC-C-200-80 2 0.200  prod.ALNOR
N 32 Kanat wentylacyjny SPR—-C-80-89 1 0.022 prodALNOR
N 33 Kanal wentylacyjny SPR—C~80-581 1 0.146  prod. ALNOR
N 34 Kanal wentylacyjny SPR-C-200-817 1 0513 prodALNOR
N 35 Kanal wentylacyjny SPR—-C-200-1636 1 1.027 prod ALNOR
N 36 Redukcja RSL-C-200-180 1 0.080 prod.ALNOR
N 37 Tréjnik TPC-C—180-100 1 0.200 prod.ALNOR
N 38 Kanal wentylacyjny SPR-C-180-1394 1 0.787 prod. ALNOR
N 38 Kanal wentylacyjny SPR—-C-100—1447 1 0.454 prod. ALNOR
N 40 Kolano BP—C—-160-90 1 0182 prod ALNOR
N 41 Redukeja RSL-C-180-160 1 0.080 prod. ALNOR
N 42 Kanal wentylacyjny SPR-C-160-151 1 0.076 prod ALNOR
N 43 Tréjnik TPC-C-160-125 1 0.200 prod.ALNOR
N 44 Kanal wentylacyjny SPR-C-160-1209 1 0.607 prod.ALNOR
N 45 Kanal wentylacyjny SPR-C-125-593 1 0.233 prod.ALNOR
N 46 Redukeja RSL-C-160-100 1 0.100 prod.ALNOR
N 47 Kolono BP-C-100-90 1 0.085 prod.ALNOR
N 48 Kanat wentylacyjny SPRE-C-100-1558 1 0.483 prod.ALNOR
N 49 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-563 1 0177 prod.ALNOR
N 50 Kanal wentylocyjny SPR-C-250-1384 1 1.087 prod.ALNOR
N 51 Kanal wentylacyjny SPR—-C-200-1189 1 0.746  prod.ALNOR
N 52 Kanat wentylacyjny SPR-C—-160-118 1 0.059 prod.ALNOR
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Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2 Uwagi Str.2
Instalacja wentylacji wywiewne] — pietro
W1 Redukeja PRL1v=N-C-352x352-250-30-50-250 2 0.359 prod.ALNOR
W 2 Koleno BP-C-250-90 7  0.430 prod.ALNOR
W 3 Tréjnik TPC-C-250-80 2 0.225 prod ALNOR
W 4 Tréjnik TPC-C-250-100 1 0.300 prod.ALNOR
W5 Trdjnik TPC-C-200-100 1 0.250 prod. ALNOR
W 6 Kelano BP-C-80-80 3 0.063 prod.ALNOR
W 7 Kolano wyrzutowe BSILN —135 9250 1 prod. ALNOR
W 8 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-943 1 0.237 prod.ALNOR
W 9 Trojnik TPC-C-80-80 1 0.078 prod.ALNOR
W 10 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-113 1 0.028 prod.ALNOR
W 11 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-965 1 0.242 prod ALNOR
W 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2748 1 0.690 prod.ALNOR
W 13 Redukcja RSL-C-250-224 1 0.140 prodALNOR
W 14 Tréjnik TPC-C-224-80 1 0.225 prod ALNOR
W 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-283 1 0.074 prod. ALNOR
W 16 Kolano BP-C-224-90 1 0.326  prod.ALNOR
w17 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-573 1 0.180 prod ALNOR
W 18 Redukcja RSL-C-224-200 1 0100 prod.ALNOR
W 19 Tréjnik TPC-C-180-80 1 0.150 prod.ALNOR
W 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-223 2 0.056 prod.ALNOR
W 21 Kolano BP-C-200-80 1 0.275 prod.ALNOR
W 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1672 1 1.050 prod.ALNOR
W 23 Redukcja RSL-C-200-180 1 0.080 prod.ALNOR
W 24 Kanal wentylocyjny SPR-C~180-487 1 0.275 prod.ALNOR
W 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-356 1 0112 prod.ALNOR
W 26 Redukcja RSL-C-180-160 1 0.080 prod.ALNOR
W 27 Kolano BP-C-160-90 1 0.182 prod.ALNOR
W 28 Tréjnik TPC-C-160-125 1 0.200 prod ALNOR
W 29 Kanal wentylacyjny SPR-C-160-1000 1 0502 prod ALNOR
W 30 Mufa MSF-C-160 1 0.064 prod.ALNOR
W 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-914 1 0.459 prod.ALNOR
W 32 Kanal wentylacyjny SPR—-C-160-1336 1 0.671 prod. ALNOR
W 33 Kanal wentylacyjny SPR-C-125-1445 1 0.568 prod.ALNOR
W 34 Redukejo RSL-C-180-100 1 0.100 prod.ALNOR
W 35 Kolano BP-C-100-90 1 0.085 prod.ALNOR
W 36 Kana! wentylacyjny SPR-C-100-1415 2  0.444 prod.ALNOR
W 37 Mufa MSF—C-100 1 0.039 prod.ALNOR
W 38 Kanaf wentylocyjny SPR-C-100-2120 1 0.666 prod.ALNOR
W 39 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-1996 1 1.567 prod.ALNOR
W 40 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-547 17 0430 prod.ALNOR
W 41 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-137 1 0.108 prod.ALNOR
W 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1008 1 0.633 prod. ALNOR
W 43 Kanal wentylacyjny SPR-C—-224-1971 1 1.385 prod.ALNOR
W 44 Padstawa dachowa PD-B2-C—-250-NS 1 1.40  prod.ALNOR
W 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2000 2 1570 prod.ALNOR
W 46 Mufa MSF-C-250 3 0,130 prod.ALNOR
Nyple dodane:

Nypel NS=C-250 1 0.130  prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatdéw okrggtych: 304 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek okrgglych: 13.3 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatdw prostokqtnych: 0.0 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokgtnych: 1.4 m?
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ZESTAWIENIE

ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie  Opis elementu Szt m2  Uwagi Str.1
Instalacja wentylacji nawiewne] — poddasze

N 1 Redukcja PRL1v=N—-C-352x352-280-30-50-250 1 0.356  prod. ALNOR
N 2 Redukcja PRL1v—N-C-352x352-250-30-50-300 1 0.428 prod. ALNOR
N 3 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1388 1 0.436  prod.ALNOR
N 4 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-377 1 0.118  prod.ALNOR
N 5 Kolano BP-C-280-90 1 0530 prod.ALNOR
N 6 Kolano BP-C-250-90 6 0.430 prodALNOR
N 7 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-2000 6  1.570 prod.ALNOR
N 8 Mufa MSF-C-250 5 0.130 prod.ALNOR
N 9 Mufa MSF-C-100 3 0.039 prod ALNOR
N 10 Kolano BP-C-100-90 18 0.085 prod. ALNOR
N 11 Kanat wentylacyjny SPR—C-100-493 2 0.155 prod.ALNOR
N 12 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1500 1 0.471 prod.ALNOR
N 13 Trojnik TPC-C-280-100 2 0.352 prod.ALNOR
N 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-229 1 0.072  prod. ALNOR
N 15 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-277 1 0.087 prod ALNOR
N 16 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-882 1 0.277  prod ALNOR
N 17 Redukcja RSL-C-280-250 1 0.160 prod.ALNCR
N 18 Kanal wentylacyjny SPR—-C-250-471 i 0370 prod.ALNOR
N 19 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-832 1 0.653 prod.ALNOR
N 20 Tréjnik TPC-C-250-100 1 0.300 prod.ALNOR
N 21 Kanat wentylacyjny SPR—C-250-726 1 0570 prod ALNOR
N 22 Redukcja RSL-C-250-224 1 0.140 prod ALNOR
N 23 Kolano BP-C-224-90 1 0326 prodALNOR
N 24 Trojnik TPC-C—224-100 1 0.275 prod.ALNOR
N 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-139 1 0.044 prod ALNOR
N 26 Kanal wentylacyjny SPR-C-224-1300 1 0914 prod ALNOR
N 27 Redukcja RSL-C-224-200 7 0.100 prod.ALNOR
N 28 Kana! wentylacyjny SPR-C-200-2000 2 1.256 prod. ALNOR
N 29 Mufa MSF-C-200 2 0.085 prod. ALNOR
N 30 Kolano BPF-C-200-90 3 0.275  prod. ALNOR
N 31 Kanal wentylacyjny SPR—C-200-300 1 0.188 prod. ALNOR
N 32 Kanal wentylacyjny SPR-C-200-794 1 0.499 prod. ALNOR
N 33 Redukcja RSL-C-200-180 1 0.080 prod.ALNOR
N 34 Kolano BP-C-180-90 2 0.231 prod.ALNOR
N 35 Mufa MSF-C-180 1 0.075 prod ALNOR
N 36 Kanal wentylacyjny SPR-C-180-2000 1 1130 prod.ALNOR
N 37 Kanal wentylacyjny SPR-C-180-1000 1 0.565 prod.ALNOR
N 38 Tréjnik TPC-C-180-100 1 0.200 prod.ALNCR
N 39 Kanat wentylacyiny SPR-C-180-275 1 0.155  prod ALNOR
N 40 Redukcja RSL-C-180-150 1 0.080 prod.ALNOR
N 41 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-2000 1 0.942 prod. ALNOR
N 42 Mufa MSF—C-150 2 0.064 prodALNOR
N 43 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-1500 1 0.707 prod.ALNOR
N 44 Tréjnik TPC-C-100-100 1 0.130  prod.ALNOR
N 45 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1975 1 0.620 prod.ALNOR
N 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-117 1 0.037 prod ALNOR
N 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1900 1 0.587 prod.ALNOR
N 48 Kana! wentylacyjny SPR-C-100-1728 1 0.543 prod ALNOR
N 49 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-619 1 0.544 prod.ALNOR
N 50 Redukcja RSL-C-150-125 1 0.063 prodALNOR
N 51 Tréjnik TPC-C-125-100 1 0.156 prod.ALNOR
N 52 Redukeja RSL-C—-125-100 1 0.063 prod.ALNOR
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[ Oznaczenie Opis elementu Szt m2  Uwagi Str.2
N 53 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1557 1 0.48% prod. ALNOR
N 54 Mufa MSF-C-125 1 0.053 prod.ALNOR
N 55 Kanat wentylacyjny SPR-C—125-471 1 0.185 prod ALNOR
N 56 Tréjnik TPC-C-=150-100 1 0.182 prod.ALNOR
N 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2024 1 0.795 prod.ALNOR
N 58 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1022 1 0.321  prod.ALNOR
N 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1217 1 0.382 prodALNOR
N 60 Kenat wentylacyjny SPR-C-150-650 1 0.306 prodALNOR
N 61 Kanal wentylacyiny SPR-C-100-897 1 0.282 prod.ALNOR
N 62 Kanal wentylacyjny SPR-C—-100-920 1 0.288 prod.ALNOR
N 63 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-945 1 0.297 prod.ALNOR
N 64 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-948 1 0.298 prod. ALNOR
N 65 Kanat wentylocyjny SPR-C-100-556 1 0.175 prod ALNOR
N 66 Trojnik TPC-C-=200-100 2 0.250 prod.ALNOR
N 67 Kanal wentylacyiny SPR-C-100-488 1 0153 prod ALNOR
N 68 Kanal wentylacyjny SPR-C~180-1965 1 1.110  prod.ALNOR
N 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1126 1 0.707 prod.ALNOR
N 70 Czerpnia UELA-C-200 1 prod.ALNOR
N 71 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1575 1 1.237 prod ALNOR
Instalacja. wentylacji wywiewne] — poddasze

W1 Redukcja PRL1v—N-C—-352x352-280-30-50-250 1 0.356 prod.ALNOR
W 2 Redukcja PRL1v=N-C-352x352-250-30-50-250 1 0.359 prod.ALNOR
W 3 Kolano BP-C-100-90 15  0.085 prod.ALNOR
W 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1537 1 0.483 prodALNOR
W 5 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-280 1 0.088 prod.ALNOR
W 6 Kolang BP-C-280-90 5 0530 prod ALNOR
W 7 Kolano BP-C-250-90 2 0.430 prod ALNOR
W8 Kolano wyrzutowe BSILN —135 ¢250 1 prod.ALNOR
W 9 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-2000 4  1.758  prod.ALNOR
W 10 Kanal wentylacyjny SFR-C-250-2000 2 1.570 prod.ALNOR
W 11 Mufa MSF-C-280 4 0.151  prod.ALNOR
W 12 Mufa MSF-C-250 2 0.130 prod ALNOR
W13 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-956 1 0.841 prod. ALNOR
W 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-399 1 0.351 prod.ALNOR
W 15 Trojnik T5-C-280-280 1 0.638 prod. ALNOR
W 16 Redukecjo RSL-C-280-125 1 0220 prod ALNCR
W 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1806 1 1.587 prodALNOR
W 18 Redukcjo RSL-C-280-224 1 0.180 prod.ALNOR
W 19 Kanat wenlylacyjny SPR-C-224-670 1 0471 prod.ALNOR
W 20 Tréjnik TPC-C-224-100 3 0.275 prod. ALNOR
W 21 Redukcja RSL-C—224-200 1 0.700 prod.ALNOR
W 22 Koleno BP-C-160-80 1 0.182 prod. ALNOR
W 23 Redukcja RSL-C-160-140 1 0.080 prodALNOR
W 24 Tréjnik TPC-C-140-100 1 0.156 prod. ALNOR
W 25 Kanal wentylacyjny SPR-C-140-1598 1 0.703  prod ALNOR
W 26 Redukcja RSL-C-140-100 1 0.065 prod ALNOR
W 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-2000 1 0.628 prod. ALNOR
W 28 Mufa MSF-C-100 1 0.039 prod.ALNOR
W 29 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-285 1 0.089 prod.ALNOR
W 30 Kanal wentylacyjny SPR-C-224-778 1 0547 prod. ALNOR
W 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1431 1 1.006 prod.ALNOR
W 32 Kanal wentylacyjny SPR-C-200-2000 2 1.256 prod ALNOR
W 33 Mufa MSF-C-200 2 0.085 prod.ALNOR
W 34 Redukcja RSL-C-200-160 1 0.100  prod.ALNOR
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Oznaczenie  Opis elementu Szt m2  Uwagi Str.3
W 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1279 1 1.004 prod.ALNCR
W 36 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-1874 1 1.648 prod.ALNOR
W 37 Trdjnik TPC-C-280-100 2 0.352 prod. ALNOR
W 38 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-859 1 0.755  prod. ALNOR
W 39 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-843 1 0.741 prod ALNOR
W 40 Kanat wentylacyjny SPR-C—-280-772 1 0.678 prod. ALNOR
W 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1593 T 1.400 prod.ALNOR
W 42 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-271 1 0.085 prod.ALNOR
W 43 Trojnik TPC-C-125-100 1 0156 prod. ALNOR
W 44 Kanal wentylacyjny SPR-C-125-1174 1 0.462 prod.ALNOR
W 45 Redukcja RSL-C-125-100 1 0.063 prod.ALNOR
W 46 Podstawa dachowa PD-B2-C-250-NS 1 1.40 prod.ALNOR
W 47 Kanal wentylacyjny SPR-C—-100-1557 1 0.489 prod.ALNOR
W 48 Trojnik TPC-C-200-100 1 0.250 prod.ALNOR
W 49 Trojnik TPC-C-160-100 1 0.175 prod. ALNOR
W 50 Kanal wentylacyiny SPR-C-160-625 1 0.314 prod.ALNOR
W 51 Kana! wentylacyjny SPR-C-200-887 1 0.557 prod.ALNOR
W 52 Kanat wentylacyjny SPR—-C-100-1151 1 0.362  prod. ALNOR
W 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-725 1 0.228 prod ALNOR
W 54 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-735 ] 0.231 prod. ALNOR
W 55 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-629 2 0.198 prod. ALNOR
W 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1172 1 0.368 prod.ALNOR
W 57 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1126 1 0.354 prod.ALNOR
W 58 Kanat wentylacyjny SPR-C—100-494 1T 0.155 prod.ALNOR
W 59 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-593 1 0.186  prod.ALNOR
W 60 Kanal wentylacyjny SPR-C-250-572 1 0.449 prod. ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanaldw okrqgtych: 60.1 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaftek okrqgtych: 21.7 m2

Pole powierzchni rozwiniec kanaldw prestokginych: 0.0 m2

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztaltek prostokgtnych: 1.5 m2
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wlkp.
tel. 95 720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 16 grudnia 2014 .

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Grzegorz Kesicki

ul.Strumykowa 23d/14;
65-101 Zielona Géra

migjsce zamieszkania.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: LB S”SIG41 2/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

e T
- @ff;ﬁﬂ//ﬁ* ﬁu/iiz'zraj Cegiginik
(pieczed i podpis przewodniczacego LOIIB)
i e -

Z ORYGINALEM
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 1538 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@/bs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 16 lutego 2015 .

ZASWIADCZENIE

ranPani  Agnieszka Malgorzata Maj

ul.Nad stawami 21; Czarna

miejsce zamieszKkania:
66-003 Zabor

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: LBSI 1S/1309/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 .

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ RADY
Lubuskief Okrggowe) 12by Inzynierdw Budownicha
mgr inz. Aridrze] Cégielnik

(piecze¢ i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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'URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia ....2¢eQ%e 19 90T,

Nr ewid. WBPP/N o

2o

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .ot St

urodzony dnia .18, wrzesnia 1961r=PIS7

65/90/ZG

- STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

2.2,2 § 5.2 §

oraz § 13 ust. 1 pkt. 4 ........... lit. .. b ......... . rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Obywatel .. Grzegorz K B S I CK I ...

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji ..o
projektanta i kierownika budowy

w specjalnogeix . instalacydine-inzynieryined

oraz jest upowazniony do! ...cow

sporzadza nia projektédw instalacji wodociggowych, kana-
1lzacyjnych’ ...... gaznwyc.h?....ciepﬂ-n.ych.im:ima.,l j zﬁé.ﬁf.jﬁﬁ;—weﬁ.{m:
lacyjnych o powazechnle znanych rozwigzaniach konstruk-
cyjnychi-schematachtechnlezmyche

kierowania, nadzorowania i1 kontrolowania budowy i roboét,
kierowania.i..kontrolowania.wytwarzania. konstrukeyjnyoh-
elementow instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego..W... %-kr.e&ie‘....imTba.l,a.c‘éi.....w.g.d@.@.ia.ggwye.h..,.m...kﬂ.ﬂa-}_vi-
zecyjnych, gazowych, cleplnych i klimatyzacyjno-wentyla-
cyJuych..o..powszechnie.  .znanych. rogwigraniaeh-konstrukeyjoychh

. aa g g ) =k i
Druk, Swiebodzin 83 4, 69 LW /[ ORYGINALLIV



UK_Z‘ e s
AL SNy mis g e
W Zig o OB
IBLONE ! Gokze . , -
Zielona Gora, 2grudma 1998r.

UAN.N-7342/83/98

* Kk ok

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.l pkt 1:art.14 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 7
lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U.nr.89,poz. 414) oraz § 9 ustl
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz.U.Nr 8 poz.38 ), po ustaleniu na podstawie ztozonych
dokumentéw, ze zostaly spelnione warunki W zakresie przygotowania
zawodowego oraz posiadanie wyksztalcenia wyzszego na kierunku
inzynieria $rodowiska i ZioZeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

WOJEWODA ZIELONOGORSKI
nadaje
Pani Agnieszce SAL W A
magister inzynier

ur. dnia 03 sierpnia 1970r. w Ostrowcu Swietokrzyskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 28/98/ZG

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych 1
gazowych.

Od niniejszej decyzit stuzy odwotanie do Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego ,za posrednictwem Wojewody Zielonogorskiego,
w terminie 14 dni od doidg '

Otrzymuje:

1.Pani Agnieszka Sal
65-101 Zielona Gdra
ul, Strumykowa 19¢/1

LY SRS S

. “' '-»"bcnc'x.ﬁyjd'
2. GINB Warszawa M T Budowlanags
war \";:Uf‘['.‘ "_:,.1. et ol | = Ao _~"s‘
3.aa. AR EA LD INUSC

EK - ) L ORYGINALEM
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