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ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
ROBOTY REMONTOWE-0.S-R. NIESULICE
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 7 DOMKOW LETNISKOWYCH
1 Rozebranie cokolikéw w pokojach m
d.1.1|analiza indy- |przedmiar =113.33 m
widualna
R -
1* robocizna r-g 22.67
0.2 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa posadzki ceramicznej z| m2
d.1.1{0105-01 warstwg wyréwnawczg o grubosci 6 cm-odcie-
cie oktadziny od nierozbieranych w progach
wejciowych do wc i aneksu kuchennego-do-
mek "MARTA"
przedmiar =0.11 m2
R -
1* robocizna r-g 0.51
4.64 r-g/m2
M -
2 tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0.02
0.18 szt./m2
3* woda m3 0.03
0.3 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
~-S--
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 0.12
1.08 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek -domek " m2
d.1.1/0811-07 MARTA"
przedmiar = 17.77 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.35
0.92 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 Zerwanie warstwy wyréwnawczej gr. 5 cm - do-| m2
d.1.1/0804-07 mek "MARTA"
przedmiar = 17.77 m2
R -
1* robocizna r-g 13.15
0.74 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.1.1]1102-02 wy cementowej grubosci 40 mm zatarte na
1102-03 gtadko
przedmiar = 17.77 m2
R -
1* robocizna r-g 14.25
0.802 r-g/m2
M -
2* zaprawa posadzkowa cementowa kg 1421.60
80 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.12
0.0313+2*0.0158=0.063 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.02

0.0006=0.001 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6/KNR W-01 Grunt szczepny z kwarcem na istniejgcych po-| m2
d.1.1]0203-01 sadzkach ceramicznych z np. ECO PRIM
analogia GRIP MAPEI-6 domkéw + dla niepetnospr.
przedmiar = 126.83 m2
~R -
1* robocizna r-g 12.68
0.1 r-g/m2
M-
2" grunt ECO PRIM GRIP kg 41.85
0.33 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek 33*33 cm na zaprawie klejo- | m2
d.1.1{1111-07 wej odksztatcalnej uktadane metoda nieregu-
larng (w karo) na matach grzejnych z monta-
zem listew progowych katowych (2szt domek "
MARTA) +przymykowych (2 szt *6 domkow)
przedmiar = 124.39 m2
~R -
1* robocizna r-g 118.17
0.95 r-g/m2
M-
2* ptytki podtogowe np. hard rocks red 33*33 star-| m2 130.61
gres
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa keraflex S1 maxi kg 796.10
6.4 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 31.10
0.25 kg/m?2
5% listwa aluminiowa m 14.00
14 m
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 5.47
0.0435=0.044 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 4.60
0.0369=0.037 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek 33*33 cm - cokolik 10 cm m
d.1.1]1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek
przedmiar = 113.33 m
~R -
1* robocizna r-g 52.70
0.465 r-g/m
M-
2* ptytki podtogowe np. hard rocks red 33*33 star-| m2 11.79
gres
0.1035=0.104 m2/m
3* zaprawa klejowa keraflex S1 maxi kg 54.40
0.48 kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 28.33
0.25 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.45
0.0035=0.004 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.23
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.1.1|1202-07 przedmiar = 3.50 m2

~R--
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ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1.33
0.381 r-g/m?2
M-
2 Wapno hydratyzowane workowane t 0.01
0.0035=0.004 t/m2
3* piasek do zapraw m3 0.02
0.006 m3/m?2
4* wapno hydrauliczne t 0.01
0.002 t/m2
5% atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/Il kg 0.35
(10.5%)
0.1 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.1.1|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkow
przedmiar =616.16 m2
~R -
1* robocizna r-g 58.54
0.095 r-g/m?2
M-
2 gips szpachlowy kg 184.85
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie m2
d.1.1]0101-01 okien, drzwi zewn. i posadzek folig malarskg
przedmiar = 263.53 m2
R -
1* robocizna r-g 32.41
0.123 r-g/m2
M -
2* Folia polietylenowa budowlana PE kolor czarny | m2 316.24
o wymiarze: 4 m x 25 m (200)
1.2 m2/m?2
3* tasma malarska m 1317.65
5 m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.26
0.0005=0.001 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 146.02 m2
R -
1* robocizna r-g 17.38
0.119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne akrylowe dm3 43.51
0.298 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1]1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
przedmiar =470.19 m2
~R -
1* robocizna r-g 55.95
0.119 r-g/m2
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ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
M-
2 farby emulsyjne akrylowe dm3 134.47
0.286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Podcigcie trapezowe skrzydet drzwiowych do | szt.
d.1.1]0904-01 wc o szer.60 cm i wys. *3 cm- zwiekszenie na-
wiewu do 200 cm2
przedmiar = 7.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 10.50
1.5 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)
~S -
3 $rodek transportowy m-g 3.50
0.5 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|Kalkulacja in- |Czyszczenia powierzchni elewacji mechanicz- | m2
d.1.1|dywidualna |nie - ciSnieniowe
przedmiar = 525.81 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.1]2611-02 Fast grunt G pod powtoki malarskie
analogia przedmiar = 428.75 m2
~R -
1* robocizna r-g 28.30
0.0662=0.066 r-g/m2
M-
2 Fast grunt G | 64.31
0.151/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.00
0.0001=0.000 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.1]2611-02 Fast grunt M pod tynki mozaikowe
analogia przedmiar = 97.06 m2
R -
1* robocizna r-g 6.41
0.0662=0.066 r-g/m2
M -
2* grunt Fast Grunt M | 33.97
0.35 1/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0001=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|Kalkulacja in- |Czyszczenia powierzchni cokotu mechanicznie | m2
d.1.1|dywidualna |- cisnieniowe
przedmiar =4.70 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewac;ji farbg siliksano- | m2
d.1.1/0128-01 wg Fast Si-Si

przedmiar = 428.75 m2
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ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 54.02
0.126 r-g/m?2
M-
2" farba siliksanowa Fast Si-Si dm3 85.75
0.20 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.00
0.0004=0.000 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z | m2
d.1.1]0113-09 tynku mozaikowego np. Fast Granit MINI 514
na gotowym podtozu na stupach i cokotach
przedmiar = 97.06 m2
~R -
1* robocizna r-g 81.34
0.8384=0.838 r-g/m2
M-
2 tynk mozaikowy Fast Granit MINI 514 kg 213.53
2.20 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.68
0.007 m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0.87
0.0085=0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.1]0401-01 gruncie kat.I-ll
przedmiar = 178.85 m
R -
1* robocizna r-g 13.41
0.0749=0.075 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie konserwacyjno-deko- | m2
d.1.1|0628-01 racyjne gzymsow i podcieni i balustrady lakie-
analogia robejca, np. lazurg ochrong V33
przedmiar = 220.82 m2
R -
1* robocizna r-g 37.54
0.17 r-g/m2
M -
2* lakierobejca V33 kg 33.12
0.15 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm kolor | m
d.1.1{0407-01 ceglany na podsypce piaskowej z wypehie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 178.85 m
R -
1* robocizna r-g 37.20
0.2084=0.208 r-g/m
M -
2* Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach m 182.43

6x20x100 cm, ceglaste
1.02 m/m
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ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* piasek m3 0.89
0.0047=0.005 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.00
0.0001=0.000 t/m
5% woda z rurociggu m3 0.00
0.0004=0.000 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaski - 15 cm gtebo- m2
d.1.1/0102-05 kosci koryta
0102-06 przedmiar = 64.68 m?2
R -
1* robocizna r-g 33.76
0.4154+1*0.1062=0.522 r-g/m2
~-S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.78
0.0433=0.043 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie wy- m2
d.1.1{0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubos$¢ wars-
twy po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 64.68 m?2
R -
1* robocizna r-g 6.99
0.1079=0.108 r-g/m2
M -
2 piasek m3 7.96
0.123 m3/m2
3 woda z rurociggu m3 0.32
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubo$- | m2
d.1.1{0511-01 ci 6 cm kolor ceglasty na podsypce piaskowej
przedmiar = 64.68 m2
~R -
1* robocizna r-g 70.44
1.0891=1.089 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 66.30
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 4.92
0.0763=0.076 m3/m2
4* woda z rurociggu m3 1.36
0.021 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
~S -
6 wibrator powierzchniowy m-g 8.41
0.13 m-g/m2
7 pita do cigcia kostki m-g 1.62
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Przetozenie podestu przed wejsciem do domku| m?2
d.1.1{1206-01 KASIA z kostki brukowej na podsypce piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 3.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.30

0.9435=0.944 r-g/m2

M-
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ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

0.474+19*0.037=1.177 m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2% piasek m3 0.24
0.0676=0.068 m3/m2
3 woda z rurociggu m3 0.09
0.025 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 Demontaz stolikéw rekreacyjnych i tawek drew-| kpl.
d.1.1}analiza indy- |nianych z podstawami z ptyt zelbetowych
widualna przedmiar = 3.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 7.50
2.5 r-g/kpl.
M -
2* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1.1]1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km z kosztami
sktadowania i utylizacji
przedmiar = 1.95 m3
~R -
1* robocizna r-g 2.46
1.26 r-g/m3
M-
2 koszt sktadowania i utylizac;ji' t 3.51
1.8 t/m3
~S -
3 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.30

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2 DOMEK DLA NIEP. WANDA
30|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.2/0811-07 przedmiar = 3.51 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.23
0.92 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.2{0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
przedmiar =0.12 m3
R -
1* robocizna r-g 1.66
13.81 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek-ca- m2
d.1.2/0819-15 tos¢
przedmiar = 14.42 m2
~R -
1* robocizna r-g 19.90
1.38 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33 Rozebranie cokolikéw w pokojach m
d.1.2|analiza indy- |przedmiar =17.91 m
widualna
R -
1* robocizna r-g 3.58
0.2 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 4-01 Uzupetnienie poditoza ze spadkiem do odptywu | m2
d.1.2|0803-02 liniowego natrysku z zatarciem na gtadko o sr.
gr.7cm
przedmiar = 1.24 m2
R -
1* robocizna r-g 1.88
1.52 r-g/m2
M -
2* zaprawa posadzkowa kg 186.00
50*3=150 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|NNRNKB 202|Warstwy wyréwnawcze grubosci 1.5 cm zatar- | m2
d.1.2{1126-01 te na ostro pod posadzki -wyréwnanie do po-
ziomu posadzki w przylegtym pokoju
przedmiar = 2.27 m2
R -
1* robocizna r-g 1.00
0.44 r-g/m2
M -
2* zaprawa posadzkowa' kg 54.48
24 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0003=0.000 m-g/m2
5* "Miksokret" 28 kW m-g 0.30

0.13 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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36|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wy- | m2
d.1.2/0602-07 gtadzanie powierzchni pionowej i poziomej
przedmiar = 15.66 m2
R -
1* robocizna r-g 1.35
0.086 r-g/m2
M -
2* Zaprawa klejowo-szpachlowa kg 25.06
1.6 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* srodek transportowy' m-g 0.02
0.001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - grun- | m2
d.1.2/0602-05 towanie podtoza
przedmiar = 6.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.39
0.063 r-g/m2
M-
2 $rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-R dm3 1.24
0.2 dm3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Fol-| m2
d.1.2|/0602-02 bit
przedmiar = 6.20 m2
R -
1* robocizna r-g 0.74
0.12 r-g/m2
M -
2* folia ptynna FOLBIT kg 5.95
0.96 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
~-S--
4* srodek transportowy' m-g 0.01
0.001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.2/0602-01 Folbit
przedmiar = 1.24 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.19
0.15 r-g/m2
M-
2 folia ptynna FOLBIT kg 1.14
0.92 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy" m-g 0.00
0.001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wkle- | m
d.1.2/0602-03 jenie tasmy uszczelniajgcej poziomej
przedmiar =3.20 m
R -
1* robocizna r-g 0.27
0.084 r-g/m
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M-
2 folia ptynna FOLBIT dm3 1.02
0.32 dm3/m
3 tasma uszczelniajgca m 3.46
1.08 m/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.1.2/0840-05 o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej z
montazem listew aluminiowych (6,0m)
przedmiar = 14.42 m2
~R -
1* robocizna r-g 26.82
1.24*1.5=1.86 r-g/m?2
M-
2 Ptytki Scienne fanans.szkliw.20x25cm m2 15.14
1.05 m2/m2
3 zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 40.95
2.84 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 4.87
0.3383=0.338 kg/m?2
5% listwy wykonczeniowe al m 6.00
6.0m
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.63
0.0435=0.044 m-g/m?2
8 $rodek transportowy m-g 0.53
0.0369=0.037 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek 33*33 cm na zaprawie klejo- | m2
d.1.2{1111-07 wej odksztatcalnej uktadane metodg nieregu-
larng (w karo) na matach grzejnych z monta-
zem listwy progowej przy brodziku
przedmiar = 22.49 m?2
R -
1* robocizna r-g 21.37
0.95 r-g/m2
M -
2* ptytki podtogowe np. hard rocks red 33*33 star-| m2 23.61
gres
1.05 m2/m2
3 zaprawa klejowa keraflex S1 maxi kg 143.94
6.4 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 5.62
0.25 kg/m?2
5% listwa katowa aluminowa m 1.30
1.30m
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.99
0.0435=0.044 m-g/m?2
8 $rodek transportowy m-g 0.83
0.0369=0.037 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek 33*33 cm - cokolik 10 cm m
d.1.2{1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek
przedmiar =19.91m
R -
1* robocizna r-g 9.26
0.465 r-g/m
M -
12 -
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2* ptytki podtogowe np. hard rocks red 33*33 star-| m2 2.07
gres
0.1035=0.104 m2/m
3* zaprawa klejowa keraflex S1 maxi kg 9.56
0.48 kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 4.98
0.25 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.08
0.0035=0.004 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.04
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Dragzek dozastonki prysznica + zastonka z po- | kpl.
d.1.2|1218-03 lyestru
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.93
0.925 r-g/kpl.
M-
2 drazek dt. 130 cm z nierdzewki kg 0.80
0.8 kgrkpl.
3 zastonka z polyestru 1,80*2,50 szt 1.00
1 szt/kpl.
4* kotki rozporowe #6 szt 6.00
6 szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0.00
0.0011=0.001 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 4-01 Skasowanie wykwitdw-zaciekow m2
d.1.2{1202-07 przedmiar = 0.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.19
0.381 r-g/m2
M-
2 Wapno hydratyzowane workowane t 0.00
0.0035=0.004 t/m2
3* piasek do zapraw m3 0.00
0.006 m3/m?2
4* wapno hydrauliczne t 0.00
0.002 t/m2
5% atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/1l kg 0.05
(10.5%)
0.1 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.1.2|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkow
przedmiar = 84.61 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.04
0.095 r-g/m2
M-
2 gips szpachlowy kg 25.38
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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47|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie m2
d.1.2{0101-01 okien, drzwi zewn. i posadzek folig malarskg
przedmiar = 18.58 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.29
0.123 r-g/m2
M -
2* Folia polietylenowa budowlana PE kolor czarny | m2 22.30
o wymiarze: 4 m x 25 m (200)
1.2 m2/m?2
3* tasma malarska m 92.90
5 m/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.02
0.0005=0.001 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 20.58 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.45
0.119 r-g/m2
M -
2 farby emulsyjne akrylowe dm3 6.13
0.298 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
przedmiar = 64.03 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.62
0.119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne akrylowe dm3 18.31
0.286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50{KNR 4-01 Podcigcie trapezowe skrzydet drzwiowych do | szt.
d.1.2{0904-01 wc o szer.60 cm i wys. *3 cm- zwiekszenie na-
wiewu do 200 cm2
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.50
1.5 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)
~S -
3 $rodek transportowy m-g 0.50
0.5 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|Kalkulacja in- |Czyszczenia powierzchni elewacji mechanicz- | m2
d.1.2|dywidualna |nie - ciSnieniowe

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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52|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.2{2611-02 Fast grunt G pod powtoki malarskie
analogia przedmiar = 61.25 m2
R -
1* robocizna r-g 4.04
0.0662=0.066 r-g/m2
M -
2* Fast grunt G | 9.19
0.151/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0001=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.2|2611-02 Fast grunt M pod tynki mozaikowe
analogia przedmiar = 12.48 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.82
0.0662=0.066 r-g/m2
M-
2 grunt Fast Grunt M | 4.37
0.351/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.00
0.0001=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewac;ji farbg siliksano- | m2
d.1.2/0128-01 wg np. Fast Si-Si
przedmiar = 61.25 m2
R -
1* robocizna r-g 7.72
0.126 r-g/m2
M -
2 farba siliksanowa Fast Si-Si dm3 12.25
0.20 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0004=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z | m2
d.1.2|0113-09 tynku mozaikowego np. Fast Grani MINI 514
na gotowym podtozu na stupach i cokotach
przedmiar = 12.48 m2
R -
1* robocizna r-g 10.46
0.8384=0.838 r-g/m2
M -
2* tynk mozaikowy Fast Granit MINI 514 kg 27.46
2.20 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.09
0.007 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1

0.0085=0.009 m-g/m?2

-15-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie konserwacyjno-deko- | m2
d.1.2|0628-01 racyjne gzymsow i podcieni lakierobejca, np.
analogia lazurg ochrong V33
przedmiar = 30.40 m2
R -
1* robocizna r-g 517
0.17 r-g/m2
M -
2* lakierobejca V33 kg 4.56
0.15 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.2|0401-01 gruncie kat.|-Il
przedmiar =28.30 m
~R -
1* robocizna r-g 212
0.0749=0.075 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm kolor | m
d.1.2{0407-01 ceglany na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowa
przedmiar =28.30 m
~R -
1* robocizna r-g 5.89
0.2084=0.208 r-g/m
M-
2 Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach m 28.87
6x20x100 cm, ceglaste
1.02 m/m
3 piasek m3 0.14
0.0047=0.005 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.00
0.0001=0.000 t/m
5% woda z rurociggu m3 0.00
0.0004=0.000 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaski - 15 cm gtebo- m2
d.1.2|0102-05 kosci koryta
0102-06 przedmiar = 10.96 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.72
0.4154+1*0.1062=0.522 r-g/m?2
~S -
2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.47
0.0433=0.043 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie wy- | m2
d.1.2/0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
twy po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 10.96 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.18
0.1079=0.108 r-g/m2
M-
2% piasek m3 1.35
0.123 m3/m2
3 woda z rurociggu m3 0.05
0.005 m3/m2

-16 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 14802




ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubos- | m2
d.1.2{0511-01 ci 6 cm kolor ceglasty na podsypce piaskowej
przedmiar = 10.96 m2
R -
1* robocizna r-g 11.94
1.0891=1.089 r-g/m2
M -
2 kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 11.23
1.025 m2/m2
3* piasek m3 0.83
0.0763=0.076 m3/m2
4* woda z rurociggu m3 0.23
0.021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
~-S--
6* wibrator powierzchniowy m-g 1.42
0.13 m-g/m2
7 pita do ciecia kostki m-g 0.27
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62 Przyklejenie taSmy antyposlizgowej PVC szer. | m
d.1.2|analiza indy- |10 cm na podjezdzie dla niepetnosprawnych.
widualna przedmiar = 14.40 m
~R -
1* robocizna r-g 2.88
0.2 r-g/m
M-
2 tasma antyposlizgowa PVC szer. 10cm gr. 0, | m 14.40
81 mm
1 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 4-01 Malowanie poreczy zewnetrznych m
d.1.2{1212-29 przedmiar =24.80 m
R -
1* robocizna r-g 2.23
0.09 r-g/m
M -
2* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.17
0.007 dm3/m
3 benzyna do lakieréw dm3 0.02
0.001 dm3/m
4* papier scierny w arkuszach ark. 4.96
0.2 ark./m
5* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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1.3 SWIETLICA
64|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z odparzonych| m2
d.1.3/0819-15 ptytek w przedsionku wc-wyjsciu ewakuacynym
przedmiar = 1.20 m2
R -
1* robocizna r-g 1.66
1.38 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR AT-42 |Uzupetnienie oktadzin $ciennych m2
d.1.3/0104-05 przedmiar = 1.20 m2
R -
1* robocizna r-g 2.1
1.17*1.5=1.755 r-g/m?2
M -
2* ptytki oktadzinowe $cienne 20x25 cm m2 1.26
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 5.20
4.33 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 0.47
0.39 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.04
0.03 m-g/m2
7 Srodek transportowy' m-g 0.04
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|NNRNKB 202|Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowa- | m
d.1.3/0842-01 niu $cian ptytkami w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2
przedmiar =2.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.19
0.0936=0.094 r-g/m
M -
2* listwa wykonczajgca m 2.06
1.03 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.00
0.0002=0.000 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0003=0.000 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow-plesni w pom. przytgcza | m2
d.1.3|1202-07 wodnego
przedmiar = 23.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.10
0.381 r-g/m2
M-
2 $rodek plesniobdjczy dm3 2.39
0.1 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
~S -
4* Srodek plesniobdjczy m-g 3.58
0.15 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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68| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.1.3{1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw
przedmiar = 172.59 m2
R -
1* robocizna r-g 16.40
0.095 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 51.78
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie m2
d.1.3|{0101-01 okien, drzwi zewn. i posadzek folig malarskg
przedmiar = 134.14 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.50
0.123 r-g/m?2
M-
2 Folia polietylenowa budowlana PE kolor czarny | m2 160.97
o0 wymiarze: 4 m x 25 m (200)
1.2 m2/m2
3 taSma malarska m 670.70
5 m/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.13
0.0005=0.001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 74.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.90
0.119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne akrylowe dm3 22.29
0.298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3{1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
przedmiar = 98.64 m?2
R -
1* robocizna r-g 11.74
0.119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne akrylowe dm3 28.21
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3{1204-01 przeciwwilgociowymi sufitu pom. przytgcza
wodnego
przedmiar = 3.23 m2
R -
1* robocizna r-g 0.41
0.127 r-g/m2
M -
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2 farby emulsyjne Maleinak dm3 0.96
0.298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3{1204-02 ptrzeciwwilgociowymi scian pom. przylgcza
wodnego
przedmiar = 20.65 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.62
0.127 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne Maleinak dm3 6.15
0.298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 Umocowanie na silikon sanitarny kratek wen- | szt
d.1.3|analiza indy- |tylacyjnych na suficie-z odzysku
widualna przedmiar = 2.00 szt
R -
1* robocizna r-g 1.70
0.85 r-g/szt
M -
2* Masa uszczelniajgca szt 0.20
0.1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR 4-01 Podciecie trapezowe skrzydet drzwiowych do | szt.
d.1.3{0904-01 wc o szer.60 cm i wys. 3 cm- zwigkszenie na-
wiewu do 200 cm2
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.00
1.5 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 1.00
0.5 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|Kalkulacja in- |Czyszczenia powierzchni elewacji mechanicz- | m2
d.1.3|dywidualna |nie - ci$nieniowe
przedmiar = 187.54 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu-wystajgcych poza | m2
d.1.3/0211-03 lico oktadzin podestu i stopni policzkow
przedmiar = 1.82 m2
R -
1* robocizna r-g 8.74
4.8 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.3/2611-02 Fast grunt G pod powtoki malarskie
analogia przedmiar = 162.74 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.74

0.0662=0.066 r-g/m2
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M-
2 Fast grunt G | 24.41
0.151/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.00
0.0001=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.3/2611-02 Fast grunt M pod tynki mozaikowe
analogia przedmiar = 24.80 m2
R -
1* robocizna r-g 1.64
0.0662=0.066 r-g/m2
M -
2* grunt Fast Grunt M | 8.68
0.35 1/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0001=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewac;ji farbg siliksano- | m2
d.1.3|{0128-01 wa np. Fast Si-Si
przedmiar = 162.74 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.51
0.126 r-g/m?2
M-
2" farba siliksanowa Fast Si-Si dm3 32.55
0.20 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.00
0.0004=0.000 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z | m2
d.1.3]0113-09 tynku mozaikowego np. Fast Grani MINI 514
na gotowym podtozu na murkach oporowych i
cokotach
przedmiar =24.18 m2
R -
1* robocizna r-g 20.26
0.8384=0.838 r-g/m2
M -
2* tynk mozaikowy Fast Granit MINI 514 kg 53.20
2.20 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.17
0.007 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.22
0.0085=0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie konserwacyjno-deko- | m2
d.1.3|0628-01 racyjne konstrukcji i deskowania tarasu lakie-
analogia robejca, np. lazurg ochrong V33

przedmiar = 45.30 m2
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~R -
1* robocizna r-g 7.70
0.17 r-g/m2
M-
2 lakierobejca V33 kg 6.80
0.15 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 4-01 Malowanie porgczy zewnetrznych m
d.1.3{1212-29 przedmiar =24.80 m
~R -
1* robocizna r-g 2.23
0.09 r-g/m
M-
2 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.17
0.007 dm3/m
3 benzyna do lakieréw dm3 0.02
0.001 dm3/m
4* papier Scierny w arkuszach ark. 4.96
0.2 ark./m
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi czap m2
d.1.3/1206-04 betonowych tarasu z jednokrotnym szpachlo-
uw.p.tab waniem
przedmiar = 3.68 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.72
0.528%1.4=0.739 r-g/m2
M-
2 Emalia ftal. modyfikow.do podtég-mahoniowa |dm3 0.31
0.085 dm3/m2
3 Rozcienczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. dm3 0.16
0.043 dm3/m2
4* Farba ftal. do grunt. podktadowa dm3 0.36
0.099 dm3/m2
5% Kit szpachl. celulozowy og. stos.-biaty kg 0.18
0.05 kg/m2
6* papier Scierny w arkuszach ark. 0.49
0.133 ark./m2
7 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|KNR 2-31 Punktowe przetozenie opaski z kostki brukowej | m2
d.1.3/1206-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 2.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.89
0.9435=0.944 r-g/m2
M-
2% piasek m3 0.14
0.0676=0.068 m3/m2
3 woda z rurociggu m3 0.05
0.025 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86 Punktowe przetozenie obrzeza chodnika-opas- | m
d.1.3|analiza indy- |ki
widualna przedmiar = 1.00 m
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1* robocizna r-g 0.94
0.9435=0.944 r-g/m
M-
2 woda z rurociggu m3 0.03
0.025 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.4 ALTANA Z GRILEM
87|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny podestu wej m2
d.1.4/0811-07 przedmiar = 2.43 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.24
0.92 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 4-01 Rozebranie grila murowanego m2
d.1.4/0348-05 przedmiar = 3.36 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.19
1.03*1.5=1.545 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okia- m2
d.1.4/0101-01 dzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
toza
przedmiar = 2.43 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.36
0.15 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okia- m2
d.1.4/0101-02 dzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie
podfoza pod kleje
przedmiar = 2.43 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.12
0.05 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujgcy BOLIX O, opak. 5 kg kg 0.61
0.25 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okia- m2
d.1.4/0101-06 dzin podtogowych - naprawa podtoza przez
szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1
mm
przedmiar = 2.43 m2
R -
1* robocizna r-g 0.66
0.27 r-g/m2
M -
2* cementowa zaprawa naprawcza kg 5.01
2.06 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR AT-42 |Oktadziny podestu z ptytek granitowych pto- m2
d.1.4|0105-05 mieniowanych ARGENTINO ptomien gr. 1 cm
o wym. 40*40
przedmiar = 2.43 m2
R -
1* robocizna r-g 2.02
0.83 r-g/m2
M -
2* ptytki granitowe ptomieniowane 40*40 m2 2.55
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 12.76
5.25 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 1.31
0.54 kg/m2
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5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.07
0.03 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.07
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 2-02 Grill murowany z poétfabrykatéw uszlachetnio- | szt.
d.1.4/1301-01 nego betonu z przykryciem i ptytg marmurowg
-rysunek pogladowy
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 8.00
8 r-g/szt.
M-
2 Grill z potfabrykatéw uszlachetnionego betonu | szt. 1.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.18
1.18 m-g/szt.
5% $rodek transportowy m-g 0.03
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94| KNR 2-02 Obrébki okapow -pasy okapowe przy szero- m2
d.1.4/0507-01 kosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z cynku
przedmiar = 3.45 m2
R -
1* robocizna r-g 9.93
2.878 r-g/m2
M -
2* blacha z cynku 0.60 mm kg 18.29
5.3 kg/m?2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.19
0.055 kg/m?2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.01
0.002 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0067=0.007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm z bla- m
d.1.4|0509-02 chy z cynku
przedmiar =23.00 m
~R -
1* robocizna r-g 13.32
0.5794=0.579 r-g/m
M-
2 blacha z cynku 0.60 mm kg 31.51
1.37 kg/m
3 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.62
0.027 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane do- | szt. 46.00
czotowe
2 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.07
0.0028=0.003 m-g/m
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7 wyciag m-g 0.05
0.0015=0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy z m
d.1.4/0511-01 cynku
przedmiar = 10.00 m
R -
1* robocizna r-g 7.09
0.7089=0.709 r-g/m
M -
2* blacha z cynku 0.60 mm kg 14.10
1.41 kg/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.35
0.035 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 3.30
0.33 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0021=0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie konserwacyjno-deko- | m2
d.1.4|0628-01 racyjne konstrukcji, poszycia, balustrad, sto-
analogia tow i taw lakierobejcg, np. lazurg ochrong V33
przedmiar = 160.01 m2
R -
1* robocizna r-g 27.20
0.17 r-g/m2
M -
2* lakierobejca V33 kg 24.00
0.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|Kalkulacja in- |Czyszczenia powierzchni cokotu mechanicznie | m2
d.1.4|dywidualna |- cisnieniowe
przedmiar = 9.61 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.4/2611-02 Fast grunt M pod tynki mozaikowe
analogia przedmiar = 9.61 m2
R -
1* robocizna r-g 0.63
0.0662=0.066 r-g/m2
M -
2* grunt Fast Grunt M | 3.36
0.35 1/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0001=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z | m2
d.1.4/0113-09 tynku mozaikowego np. Fast Grani MINI 514
na gotowym podtozu na cokotach
przedmiar = 9.61 m2
R -
1* robocizna r-g 8.05

0.8384=0.838 r-g/m2

M -

-26 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 14802




ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 tynk mozaikowy Fast Granit MINI 514 kg 21.14
2.20 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.07
0.007 m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0.09
0.0085=0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske gteb. 15 cm m2
d.1.4/0102-05 przedmiar = 13.35 m2
0102-06
R -
1* robocizna r-g 6.97
0.4154+1*0.1062=0.522 r-g/m2
~-S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.57
0.0433=0.043 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie wy- m2
d.1.4|0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubos$¢ wars-
twy po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 13.35 m2
R -
1* robocizna r-g 1.44
0.1079=0.108 r-g/m2
M -
2 piasek m3 1.64
0.123 m3/m2
3 woda z rurociggu m3 0.07
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 2-31 Opaska szer. 0,5 m z kostki granitowej o wy- | m2
d.1.4/0501-07 sokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 13.35 m2
R -
1* robocizna r-g 29.85
1.118*2=2.236 r-g/m2
M -
2* kostka kamienna nieregularna 10 cm t 3.30
0.2468=0.247 t/m2
3 piasek m3 1.17
0.0877=0.088 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.35
0.0258=0.026 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1.4/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km z kosztami
sktadowania i utylizacji
przedmiar = 0.45 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.57
1.26 r-g/m3
M-
2 koszt sktadowania i utylizacji t 0.81
1.8 t/m3
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~S -
3 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.53
0.474+19*0.037=1.177 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.5 RECEPCJA
105|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie konserwacyjno-deko- | m2
d.1.5/0628-01 racyjne elewacji drewnianej lakierobejca, np.
analogia lazurg ochrong V33
przedmiar = 59.97 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.19
0.17 r-g/m2
M-
2 lakierobejca V33 kg 9.00
0.15 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie konserwacyjno-dekora- | m2
d.1.5/0628-03 cyjne drewnianej podtogi tarasu lakierobejcg,
np. lazurg ochrong V33
przedmiar = 5.46 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.42
0.26 r-g/m2
M-
2 lakierobejca V33 kg 1.64
0.30 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107 |Kalkulacja in- |Czyszczenia powierzchni cokotu mechanicznie | m2
d.1.5|dywidualna |- ci$nieniowe
przedmiar = 4.70 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.5/2611-02 Fast grunt M pod tynki mozaikowe
analogia przedmiar = 4.70 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.31
0.0662=0.066 r-g/m2
M-
2 grunt Fast Grunt M | 1.65
0.35 1/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.00
0.0001=0.000 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z | m2
d.1.5/0113-09 tynku mozaikowego np. Fast Grani MINI 514
na gotowym podtozu na cokotach
przedmiar = 4.70 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.94
0.8384=0.838 r-g/m2
M-
2 tynk mozaikowy Fast Granit MINI 514 kg 10.34
2.20 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.03
0.007 m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0.04

0.0085=0.009 m-g/m?2
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w m
d.1.5/0401-01 gruncie kat.I-ll
przedmiar =22.70 m
R -
1* robocizna r-g 1.70
0.0749=0.075 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm kolor | m
d.1.5|0407-01 ceglany na podsypce piaskowej z wypehie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar =22.70 m
R -
1* robocizna r-g 4.72
0.2084=0.208 r-g/m
M -
2* Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach m 23.15
6x20x100 cm, ceglaste
1.02 m/m
3* piasek m3 0.11
0.0047=0.005 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.00
0.0001=0.000 t/m
5% woda z rurociggu m3 0.00
0.0004=0.000 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaski i podest wejcio- | m2
d.1.5/0102-05 wy- 15 cm gtebokosci koryta
0102-06 przedmiar = 8.72 m2
R -
1* robocizna r-g 4.55
0.4154+1*0.1062=0.522 r-g/m2
~-S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.37
0.0433=0.043 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie wy- m2
d.1.5/0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubos$¢ wars-
twy po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 8.72 m2
R -
1* robocizna r-g 0.94
0.1079=0.108 r-g/m2
M -
2 piasek m3 1.07
0.123 m3/m2
3 woda z rurociggu m3 0.04
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej o grubo$- | m2
d.1.5/0511-01 ci 6 cm kolor ceglasty na podsypce piaskowej
przedmiar = 8.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.50
1.0891=1.089 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 8.94
1.025 m2/m?2
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3* piasek m3 0.66
0.0763=0.076 m3/m2
4* woda z rurociggu m3 0.18
0.021 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
~S -
6 wibrator powierzchniowy m-g 1.13
0.13 m-g/m2
7 pita do cigcia kostki m-g 0.22
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia ACO-rama aluminiowa | szt.
d.1.5[1219-03 i wycieraczka slalowa cynkowanao wym. 60*40
z wyrobieniem niecki betonowej i rury odprowa-
dzajgca wode do gruntu
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.54
1.771*2=3.542 r-g/szt.
M -
2* wycieraczka szt 1.00
1 szt/szt.
3* zaprawa betonowa kg 50.00
50 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.01

0.007 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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1.6 DOMEK-PLAC ZABAW DLA DZIECI
116 Demontaz i utylizacja domku drewnianego dla | kpl.
d.1.6 dzieci
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 6.00
6 r-g/kpl.
M -
2* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117 Rozebranie ptotka ze sztachet drewnianych i m2
d.1.6|analiza indy- |montaz po wykonaniu oktadziny cokotu
widualna przedmiar = 10.10 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.54
0.35 r-g/m2
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.10
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci cokotu przy gtebokosci m2
d.1.6/0211-01 skucia do 1 cm na Scianach
przedmiar = 6.03 m2
R -
1* robocizna r-g 5.79
0.96 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|NNRNKB 202 |Podktady pod wyprawy szlachetne m2
d.1.6/0928-05 przedmiar = 6.03 m2
analogia
~R -
1* robocizna r-g 12.78
2.12 r-g/m2
M-
2 zaprawa tynkowa cementowa kg 96.48
16 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenos$ny m-g 1.15
0.19 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.6/2611-02 Fast grunt M pod tynki mozaikowe
analogia przedmiar = 6.03 m2
R -
1* robocizna r-g 0.40
0.0662=0.066 r-g/m2
M -
2* grunt Fast Grunt M | 2.1
0.35 1/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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121|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z | m2
d.1.6/0113-09 tynku mozaikowego np. Fast Grani MINI 514
na gotowym podtozu na cokotach
przedmiar = 6.03 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.05
0.8384=0.838 r-g/m2
M-
2 tynk mozaikowy Fast Granit MINI 514 kg 13.27
2.20 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.04
0.007 m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0.05
0.0085=0.009 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie ptyty betonowej farbg | m2
d.1.6/0114-05 akrylowo-poliuretanowg
przedmiar = 12.09 m2
R -
1* robocizna r-g 2.59
0.214 r-g/m2
M -
2* farba akrylowo-poliuretanowa dm3 3.63
0.30 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0004=0.000 m-g/m2
5* wyciag m-g 0.05
0.004 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng ptotkow m2
d.1.6{1210-08 przedmiar = 12.53 m2
R -
1* robocizna r-g 4.76
0.38 r-g/m2
M -
2* Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.-kolor dm3 1.82
0.145 dm3/m2
3 benzyna do lakieréw dm3 0.33
0.026 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.7 CHODNIKI
124|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdwz ptyt betonowych m2
d.1.7/0815-02 100x50x7 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 24.00 m2
R -
1* robocizna r-g 3.00
0.1249=0.125 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. | m2
d.1.7|0102-05 1I-1V -réwniez korzenie - 15 cm gtebokosci ko-
0102-06 ryta
przedmiar = 57.06 m2
R -
1* robocizna r-g 29.79
0.4154+1*0.1062=0.522 r-g/m2
~-S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.45
0.0433=0.043 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie wy- m2
d.1.7|0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubos$¢ wars-
twy po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 57.06 m2
R -
1* robocizna r-g 6.16
0.108 r-g/m2
M -
2 piasek m3 7.02
0.123 m3/m2
3* woda m3 0.29
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych azurowych 60*40 | m2
d.1.7/0502-06 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 57.06 m2
~R -
1* robocizna r-g 29.50
0.517 r-g/m2
M-
2 ptyty betonowe azurowe 60*40*8 cm szt. 237.37
4.16 szt./m2
3* piasek m3 3.59
0.0629=0.063 m3/m2
4 woda m3 1.43
0.025 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128/ KNR 2-31 Woypetnienie azuru miatem kamiennym z za- m2
d.1.7/0106-01 geszczana recznie - 8 cm grubosci po zagesz-
0106-02 czeniu
analiza indy- |przedmiar = 57.06 m2
widualna
R -
1* robocizna r-g 14.27
0.25 r-g/m2
M -
2 miat kamienny m3 4.34
0.076 m3/m2
3* woda m3 0.40

0.005+2*0.0008=0.007 m3/m2
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4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.1.7{1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km z kosztami
sktadowania i utylizacji
przedmiar = 1.20 m3
R -
1* robocizna r-g 1.51
1.26 r-g/m3
M -
2* koszt sktadowania i utylizaciji t 2.16
1.8 t/m3
~-S--
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.41
0.474+19*0.037=1.177 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-35-
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1.8 ZASIEK NA ODPADY Z OTOCZENIEM
130|KNR 4-01 Woykucie z muru bramki $mietnika o powierz- | szt.
d.1.8/0354-07 chnido 2 m2
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.58
1.58 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR-W 2-02 |Bramka o wysokosci 1,50 m, szerokosci kpl.
d.1.8/1808-05 skrzydta 0,9 m, z paneli 2D #6*5*6 wys. 150
analogia cm zramg z profila zamknieteg 40*40*4 cyn-
kowana i malowana proszkowo z montazem-
zamkniecie na ktodke
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.00
4 r-g/kpl.
M -
2* bramka panelowa rozwierana 150*0,9 m kpl. 1.00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* srodek transportowy™ m-g 0.50
0.5 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|Kalkulacja in- |Czyszczenia powierzchni daszka poliestrowe- | m2
d.1.8|dywidualna |go mechanicznie - ci$nieniowe
przedmiar = 8.84 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.8/2611-02 Fast grunt G pod powtoki malarskie
analogia przedmiar = 29.44 m2
R -
1* robocizna r-g 1.94
0.0662=0.066 r-g/m2
M -
2* Fast grunt G | 4.42
0.151/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0001=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR 0-33 Dwukrotne malowanie elewac;ji farbg siliksano- | m2
d.1.8/0128-01 wg Fast Si-Si
przedmiar = 29.44 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.71
0.126 r-g/m?2
M-
2" farba siliksanowa Fast Si-Si dm3 5.89
0.20 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.00

0.0004=0.000 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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135|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji | m
d.1.8{1212-31 zadaszenia $mietnika
analogia przedmiar =11.20 m
R -
1* robocizna r-g 2.91
0.26 r-g/m
M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0.28
wania
0.025 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0.30
nia
0.027 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.13
0.012 dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 2.24
0.2 ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136 KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie konserwacyjno-deko- | m2
d.1.8/0628-01 racyjne fat zadaszenia lakierobejca, np. lazurg
analogia ochrong V33
przedmiar = 2.38 m2
R -
1* robocizna r-g 0.40
0.17 r-g/m2
M -
2* lakierobejca V33 kg 0.36
0.15 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR 4-01 Rozebranie murkéw oporowych przy schodach| m?2
d.1.8/0348-05 terenowych o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowe;j
przedmiar = 0.96 m2
R -
1* robocizna r-g 0.99
1.03 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|KNR 4-01 Uzupetnienie murkéw oporowych schodéw te- | m3
d.1.8/0316-06 renowych z kostki granitowej szarej 15/17 na
analogia zaprawie cementowej ze spoinowaniem
przedmiar = 0.14 m3
R -
1* robocizna r-g 3.93
14.02*2=28.04 r-g/m3
M -
2* kostka granitowa szara 15/17 t 0.29
2.07 t/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.06
0.4 t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.05
0.387 m3/m3
5% woda z rurociggu m3 0.01
0.102 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.06

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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139|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.1.8{1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km z kosztami

skladowania i utylizacji
przedmiar =0.12 m3
R -

1* robocizna r-g 0.15
1.26 r-g/m3
M -

2* koszt sktadowania i utylizaciji t 0.22
1.8 t/m3
~-S--

3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.14
0.474+19*0.037=1.177 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.8{1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
1107-04 to$¢ 20 km- do punktu skupu ztomu

przedmiar = 0.03 t
R -

1* robocizna r-g 0.05
1.71 r-g/it
~-S--

2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.05

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.9 STUDNIA Z ZAWORAMI
141/KNR 2-31 Rozebranie rolki z cegty petnej obramowania m
d.1.9/0808-02 studni odwodnieniowej
przedmiar =4.60 m
R -
1* robocizna r-g 1.21
0.264 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
142|KNR 2-31 Obramowanie studni odwodnieniowej z kostki m
d.1.9|0404-05 granitowej szarej 15/17 na zaprawie cemento-
analogia wej ze spoinowaniem
przedmiar =4.60 m
R -
1* robocizna r-g 2.97
0.323*2=0.646 r-g/m
M -
2* kraweznik drogowy 12x20 cm t 0.25
0.055 t/m
3 piasek m3 0.06
0.0129=0.013 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.02
0.0037=0.004 t/m
5* woda m3 0.02
0.0046=0.005 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.9/0101-01 trzeciego stopnia czystosci nakrywy studzienki
przedmiar = 1.45 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.60
0.4126=0.413 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.9/0201-01 miniowymi nakrywy dwustronnie
przedmiar = 1.45 m2
R -
1* robocizna r-g 0.19
0.1294=0.129 r-g/m2
M -
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.15
0.101 dm3/m2
3 benzyna do lakieréw dm3 0.01
0.00505=0.005 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9 %(od M)
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00
0.0007=0.001 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00
0.0007=0.001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczuko- | m2
d.1.9/0213-01 wymi nakrywy
przedmiar = 1.45 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.17
0.1183=0.118 r-g/m2
M-
2 emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowa- |dm3 0.19

nia
0.134 dm3/m2
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3 rozcienczalnik do wyrobédwchlorokauczuko- dm3 0.02
wych
0.01072=0.011 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9 %(od M)
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00
0.0004=0.000 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00
0.0004=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1.9/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km z kosztami
sktadowania i utylizacji
przedmiar = 0.07 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.09
1.26 r-g/m3
M-
2 koszt sktadowania i utylizacji t 0.13
1.8 t/m3
~S -
3 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.08

0.474+19*0.037=1.177 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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1.10 STUDNIA GLEBINOWA
147|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske wokét studni m2
d.1.1/0102-05 gteb. 15 cm
0/0102-06 przedmiar =6.91 m2
R -
1* robocizna r-g 3.61
0.4154+1*0.1062=0.522 r-g/m2
~-S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.30
0.0433=0.043 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie wy- m2
d.1.1{0104-01 konanie i zageszczanie reczne - grubos$¢ wars-
0 twy po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 6.91 m2
R -
1* robocizna r-g 0.75
0.1079=0.108 r-g/m2
M -
2 piasek m3 0.85
0.123 m3/m2
3 woda z rurociggu m3 0.03
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR 2-31 Opaska szer. 1,0 m z kostki granitowej o wy- | m2
d.1.1]0501-07 sokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias-
0 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 6.91 m2
R -
1* robocizna r-g 15.45
1.118*2=2.236 r-g/m2
M -
2* kostka kamienna nieregularna 10 cm t 1.71
0.2468=0.247 t/m2
3 piasek m3 0.61
0.0877=0.088 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.18
0.0258=0.026 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|Kalkulacja in- |Czyszczenia powierzchni cokotu mechanicznie | m2
d.1.1|dywidualna |- cisnieniowe
0 przedmiar =4.71 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie podtoza gruntem np. | m2
d.1.1]2611-02 Fast grunt M pod tynki mozaikowe
0|analogia przedmiar =4.71 m2
R -
1* robocizna r-g 0.31
0.0662=0.066 r-g/m2
M -
2* grunt Fast Grunt M | 1.65
0.35 1/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.00

0.0001=0.000 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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152|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z | m2
d.1.1]0113-09 tynku mozaikowego np. Fast Grani MINI 514
0 na gotowym podtozu na stupach i cokotach

przedmiar =4.71 m2
~R -

1* robocizna r-g 3.95
0.8384=0.838 r-g/m2
M-

2 tynk mozaikowy Fast Granit MINI 514 kg 10.36
2.20 kg/m?2

3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -

4* wyciag m-g 0.03
0.007 m-g/m?2

5% $rodek transportowy m-g 0.04
0.0085=0.009 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
1.11 ROZBIORKA WEDZARNI
153|KNR 4-01 Woykucie z muru drzwiczek wedzarni szt.
d.1.1]0354-13 przedmiar = 1.00 szt.
1|analogia
R -
1* robocizna r-g 0.24
0.12*2=0.24 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154|KNR 4-01 Rozebranie $cianek wdzarni i z cegiet o gru- m2
d.1.1|0348-05 bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j
1 przedmiar = 8.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.06
1.03 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNR 4-01 Rozbidrka ptyty fundamentowej wedzrni o gru- | m3
d.1.1]0212-02 bosci ponad 15 cm
1 przedmiar = 0.30 m3
R -
1* robocizna r-g 4.85
16.18 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1.1]1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1/1101-05 skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km z kosztami
utylizacji
przedmiar = 1.62 m3
~R -
1* robocizna r-g 2.04
1.26 r-g/m3
M-
2 koszt sktadowania i utylizacji t 2.92
1.8 t/m3
~S -
3 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.91
0.474+19*0.037=1.177 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z | t
d.1.1{1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
1/1107-04 to$¢ 20 km- do punktu skupu ztomu
przedmiar =0.01t
~R -
1* robocizna r-g 0.02
1.71 r-git
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.02

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.12 OGRODZENIE
158 KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowa- | m2
d.1.1]0307-04 nych osadzonych w gruncie - rozebranie
2 przedmiar =204.93 m2
R -
1* robocizna r-g 133.20
0.65 r-g/m2
~-S--
2* Srodek transportowy m-g 4.10
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.1.1|0307-03 obetonowanych - rozebranie siatki bez stupkéw
2 przedmiar =440.10 m2
~R -
1* robocizna r-g 67.34
0.51*0.30=0.153 r-g/m2
~S -
2 $rodek transportowy m-g 4.40
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
160|KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw sta- | m2
d.1.1]0312-03 lowych ze stupkami przybramowymi z rur lub
2 ksztattownikow stalowych - rozebranie
przedmiar = 6.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.84
0.64 r-g/m2
~S -
2 $rodek transportowy m-g 0.30
0.05 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i pod- | ha
d.1.1/0109-06 szycia
2 przedmiar = 0.27 ha
R -
1* robocizna r-g 53.63
208*0.955=198.64 r-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNR-W 2-01 |Reczne profilowanie gruntu w linii ogrodzenia | m2
d.1.1|0118-02 panelowego o grubosci do 15 cm z darnig z
2|analogia przerzutem
przedmiar = 117.10 m2
R -
1* robocizna r-g 29.39
0.251 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR 2-02 Osadzenie stupkéw w odstepach 2.50 m z pty- | m
d.1.1{1801-01 tami cokotowymi gtadkimi 2500*250*40 mm
2|analiza indy- |przedmiar = 132.60 m
widualna
R -
1* robocizna r-g 72.93
0.55 r-g/m
M -
2* stupek panelowy H=2600 mm szt 57.00
57 szt
3* ptyta cokotowa L=2500 mm H=250 mm szt 57.00
57 szt
4* tacznik plyty cokotowe;j szt 57.00
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1.5 %(od M)

~S -
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5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 6.50
0.0491=0.049 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164 Osadzenie przeset panelowych 3D H=1730* m2
d.1.1]analiza indy- |2500 #4mm
2|widualna przedmiar = 233.38 m2
R -
1* robocizna r-g 70.01
0.30 r-g/m2
M -
2* panel ogrodz. 3D #4 mm 1,76*2,50 szt 56.01
0.24 szt/m2
3* obejma panelowa posrednia kg 207.71
0.89 kg/m2
4* obejma panelowa narozna szt 8.00
8 szt
5* obejma panelowa startowa szt 8.00
8 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 14.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki plecionej slimakowej ocynk| m
d.1.1|1804-12 + PCV, drut #3.2, oczko 5*5 wysokosci 1.50 m
2|analiza indy- |na gotowych stupkach stalowych
widualna przedmiar =292.40 m
R -
1* robocizna r-g 605.27
2.62-0.55=2.07 r-g/m
M -
2* siatka pleciona z drutu ocynk + PCV h=1.50 | m2 289.48
m
0.99 m2/m
3 linka stalowa ocynkowana powlekana $r. 4 mm| m 935.68
3.2m/m
4* okucia kg 14.62
0.05 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 2.05
0.0065=0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166| KNR-W 2-02 |Brama o wysokosci 1,9 m, szerokosci skrzydet | kpl.
d.1.1{1808-05 2*1.95m, z paneli 2D #6*5*6 z ramg z profila
2|analogia zamknietego 40*40 cynkowana i malowana
proszkowo na gotowych stupkach
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 9.78
9.78 r-g/kpl.
M -
2* Brama panelowa 2D#6*5*6 z ramg stalowg z | kpl. 1.00
profila zamknietego 40*40 rozwierana, cynko-
wan i malowana proszkowo o wym 3,90%1,90
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
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0.474+19*0.037=1.177 m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* $rodek transportowy' m-g 1.00
1 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNR-W 2-02 |Bramka o wysokosci 1,50 m, szerokosci kpl.
d.1.1{1808-05 skrzydta 1.0 m, z paneli 2D #6*5*6 zramgz
2|analogia profila zamknieteg 40*40 na stupkach 10*10,
cynkowana i malowana proszkowo
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.00
4 r-g/kpl.
M -
2* Bramka panelowa 2D #6*5*6 o wym. 1,0%1,5 z| kpl. 1.00
ramg stalowa z profila zamknietego 40*40 ze
stupkami 10*10 rozwierana, cynkowan i malo-
wana proszkowo'
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.50
0.5 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168 Prostowanie pochylonych lub ugietych stupkow | szt
d.1.1|analiza indy- |stalowych
2|widualna przedmiar = 10.00 szt
R -
1* robocizna r-g 15.00
1.5 r-g/szt
M -
2* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNR 4-01 Malowanie rur wodociggowych i gazowych o m
d.1.1]1212-29 Srednicy do 50 mm
2 przedmiar = 155.95 m
~R -
1* robocizna r-g 14.04
0.09 r-g/m
M-
2 farba olejna nawierzchniowa dm3 1.09
0.007 dm3/m
3 benzyna do lakieréw dm3 0.16
0.001 dm3/m
4* papier Scierny w arkuszach ark. 31.19
0.2 ark./m
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recz- m3
d.1.1{1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2|1101-05 skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km z kosztami
skladowania i utylizacji
przedmiar = 0.98 m3
R -
1* robocizna r-g 1.23
1.26 r-g/m3
M -
2* koszt sktadowania i utylizaciji t 1.76
1.8 t/m3
-8 -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.15

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 14802




ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1{1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
2|1107-04 to$¢ 20 km- do punktu skupu ztomu
przedmiar = 1.00 t
R -
1* robocizna r-g 1.71
1.71 r-g/t
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.51
0.83+19*0.036=1.514 m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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2 ROBOTY SANITARNE
21 Domek letniskowy Marta
172|KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej sr. 110| szt.
d.2.1|0322-02 mm na 125mm  z wykonaniem szczeliny ob-
analiza indy- |wodowej wokot wystajgcej ze stropu zelbeto-
widualna wego rury wentylacyjnej PCV rzedu 2-3 mm
umozliwiajgcej nasadzenie skréconego do po-
trzeb kotnierza kratkiwentylacyjnej $r. 125 mm
nasadzonej po stronie zewnetrznej z uszczel-
nieniem dopasowang i wklejong na rure wenty-
lacyjng uszczelka.
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.00
2 r-g/szt.
M -
2* kratki wentylacyjne PCV sufitowe # 125 szt. 1.00
1 szt./szt.
3 uszczelka 1.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z | szt
d.2.1|40201210100 |[ruchomg wylewka z uchwytami z tworzywa
00 sztucznego
przedmiar = 2.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 2.16
1.0800%1.000=1.080 r-g/szt
M -
2* Baterie umywalkowe,zmywakowe $cienne, 15 szt 2.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174/ KNR 4-02 Wymiana baterii z natryskiem wezowym z szt
d.2.1]40201210400 |tworzywa sztucznego
00 przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 1.61
1.6100%*1.000=1.610 r-g/szt
M -
2 Baterie wannowe Scienne szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15 | szt
d.2.1|40201180100 |mm - zawor katowy 15x15 pod umywalke i zle-
00 wozmywak
przedmiar = 4.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 1.88
0.4700%1.000=0.470 r-g/szt
M -
2* Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00

4.00*1=4 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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176/ KNR 4-02W |Wymiana gtowicy zaworu o $rednicy 15 mm - | szt
d.2.1]402W013501 |analogia wymiana przytgcza elastycznego w
0000 oprawie metalowe;j
przedmiar = 4.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.24
0.3100*1.000=0.310 r-g/szt
M-
2 przytacze elastyczne szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Uszczelki D/gtowic zaworéw,baterii fibrowe szt 4.00
1.0000*1.000=1.000 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika natryskowego PCV na ze- | kpl.
d.2.1]0222-03 staw natryskowy (kabina kwadratowa 90*90 ze
szkta szronionego + brodzik PCV) np. Duante
Funkia + brodzik Corner
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1.32
1.32 r-g/kpl.
M -
2* zestwa natryskowy np. Duante Funkia szt. 1.00
1 szt./kpl.
3* spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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2.2 Domek letniskowy " Matgosia"
178/ KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej $r. 110| szt.
d.2.2{0322-02 mm na 125mm z wykonaniem szczeliny ob-
analiza indy- |wodowej wokot wystajacej ze stropu zelbeto-
widualna wego rury wentylacyjnej PCV rzedu 2-3 mm
umozliwiajgcej nasadzenie skroconego do po-
trzeb kotnierza kratkiwentylacyjnej $r. 125 mm
nasadzonej po stronie zewnetrznej z uszczel-
nieniem dopasowang i wklejong na rure wenty-
lacyjng uszczelka.
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.00
2 r-g/szt.
M-
2 kratki wentylacyjne PCV sufitowe # 125 szt. 1.00
1 szt./szt.
3* uszczelka 1.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z | szt
d.2.2{40201210100 |ruchoma wylewkg z uchwytami z tworzywa
00 sztucznego
przedmiar = 2.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 2.16
1.0800%1.000=1.080 r-g/szt
M-
2 bateria umywalkowa jednouchwytowa szt 2.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|KNR 4-02 Wymiana baterii z natryskiem wezowym z szt
d.2.2{40201210400 |tworzywa sztucznego
00 przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 1.61
1.6100%*1.000=1.610 r-g/szt
M -
2 Baterie wannowe Scienne szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00"1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15 | szt
d.2.2|40201180100 |mm - zawér katowy 15x15 pod umywalke i zle-
00 wozmywak
przedmiar = 4.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 1.88
0.4700%1.000=0.470 r-g/szt
M -
2* Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00"1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNR 4-02W |Wymiana gtowicy zaworu o $rednicy 15 mm - | szt
d.2.2|402W013501 |analogia wymiana przytacza elastycznego w
0000 oprawie metalowe;j

przedmiar = 4.000 szt
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~R -
1* Robocizna r-g 1.24
0.3100*1.000=0.310 r-g/szt
M-
2 przytacze elastyczne szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Uszczelki D/gtowic zaworéw,baterii fibrowe szt 4.00
1.0000*1.000=1.000 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNR 4-02W |Wymiana podejscia z rur PVC o $rednicy 110 | miej
d.2.2{402W021208 |mm tgczonego metodg wciskowg - odprowa- sce
0000 dzenie wody opadowe;j
przedmiar = 1.000 miejsce
~R -
1* Robocizna r-g 1.83
1.8300%1.000=1.830 r-g/miejsce
M-
2 Rury PVC kanalizacyjne,kielichowe m 1.05
1.0500%1.000=1.050 m/miejsce
3 Ksztattki PVC kanalizacyjne szt 2.00
2.0000%1.000=2.000 szt/miejsce
4* Uchwyty do rurociggéw PVC szt 3.00
3.0000%1.000=3.000 szt/miejsce
5% Materiaty pomocnicze % 1.00
1.00*1=1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNR 4-02W |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o| szt
d.2.2{402W021402 |$rednicy 110 mm - analogia czyszczak do wéd
0000 opadowych z sitkiem
przedmiar = 1.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.15
1.1500%1.000=1.150 r-g/szt
M-
2 Czyszczaki PVC kanalizacyjne szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Uszczelki gumowe okragte o przekr.kotowym | szt 2.00
2.0000%1.000=2.000 szt/szt
4* Uchwyty do rurociggéw PVC szt 1.00
1.0000*1.000=1.000 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika natryskowego PCV na ze- | kpl.
d.2.2/0222-03 staw natryskowy (kabina kwadratowa 90*90 ze
szkta szronionego + brodzik PCV) np. Duante
Funkia + brodzik Corner
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1.32
1.32 r-g/kpl.
M -
2* zestwa natryskowy np. Duante Funkia szt. 1.00
1 szt./kpl.
3* spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNR 4-01W |Wykopy o $cianach pionowych gtebokosci do | m3
d.2.2|401W010401 {1,5 m,w gruncie kategorii I-Il,przy odkrywaniu
0000 odcinkami istniejgcych fundamentow
przedmiar = 0.600 m3
R -
1* Robocizna r-g 1.64

2.7400"1.000=2.740 r-g/m3
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Lp. | Podstawa

1.0400*1.000=1.040 r-g/m3

Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNR 4-01W |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw,z prze- | m3
d.2.2|401W010501 |rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
0000 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-1l
przedmiar = 0.600 m3
R -
1* Robocizna r-g 0.62

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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2.3 Domek letniskowy " Kasia"
188|KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej $r. 110| szt.
d.2.3/0322-02 mm na 125mm z wykonaniem szczeliny ob-
analiza indy- |wodowej wokot wystajacej ze stropu zelbeto-
widualna wego rury wentylacyjnej PCV rzedu 2-3 mm
umozliwiajgcej nasadzenie skroconego do po-
trzeb kotnierza kratkiwentylacyjnej $r. 125 mm
nasadzonej po stronie zewnetrznej z uszczel-
nieniem dopasowang i wklejong na rure wenty-
lacyjng uszczelka.
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.00
2 r-g/szt.
M-
2 kratki wentylacyjne PCV sufitowe # 125 szt. 1.00
1 szt./szt.
3* uszczelka 1.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z | szt
d.2.3/40201210100 |ruchoma wylewkg z uchwytami z tworzywa
00 sztucznego
przedmiar = 2.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 2.16
1.0800%1.000=1.080 r-g/szt
M-
2 Baterie umywalkowe,zmywakowe $cienne,15 | szt 2.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00"1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190|KNR 4-02 Wymiana baterii z natryskiem wezowym z szt
d.2.3|40201210400 |tworzywa sztucznego
00 przedmiar = 1.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.61
1.6100%*1.000=1.610 r-g/szt
M-
2" Baterie wannowe $cienne szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15 | szt
d.2.3/40201180100 |mm - zawor katowy 15x15 pod umywalke i zle-
00 wozmywak
przedmiar = 4.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.88
0.4700*1.000=0.470 r-g/szt
M-
2* Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNR 4-02W |Wymiana gtowicy zaworu o $rednicy 15 mm - | szt
d.2.3]402W013501 |analogia wymiana przytgcza elastycznego w
0000 oprawie metalowe;j

przedmiar = 4.000 szt
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~R -
1* Robocizna r-g 1.24
0.3100*1.000=0.310 r-g/szt
M-
2* Gtowice mos.M294G do zawor.wod.czerp.15 szt 4.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Natryski state z rurg i sitkiem mos.chrom. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNR 4-01W |Obsadzenie w $cianach z cegiet kratek wenty- | szt
d.2.3|401W032402 |lacyjnych - analogia wymiana drzwiczek mas-
0000 kujgcych do zaworéw odcinajacych
przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 0.68
0.6800%1.000=0.680 r-g/szt
M -
2* Cegly budowlane ceramiczne, petne 25x12x6, | szt 2.00
2.0000%1.000=2.000 szt/szt
3* Cement portlandzki zwykty,bez dodat."35" kg 2.07
2.0700*1.000=2.070 kg/szt
4* Piaski do zapraw budowlanych - naturalne m3 0.01
0.0050%1.000=0.005 m3/szt
5* drzwiczki o wym. 20x 25 szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
6* Materiaty pomocnicze % 1.50
1.50*1=1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika natryskowego PCV na ze- | kpl.
d.2.3|0222-03 staw natryskowy (kabina kwadratowa 90*90 ze
szkta szronionego + brodzik PCV) np. Duante
Funkia + brodzik Corner
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 1.32
1.32 r-g/kpl.
M-
2 zestwa natryskowy np. Duante Funkia szt. 1.00
1 szt./kpl.
3 spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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24 Domek letniskowy " Beata"
195/KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej $r. 110| szt.
d.2.4/0322-02 mm na 125mm z wykonaniem szczeliny ob-
analiza indy- |wodowej wokot wystajacej ze stropu zelbeto-
widualna wego rury wentylacyjnej PCV rzedu 2-3 mm
umozliwiajgcej nasadzenie skroconego do po-
trzeb kotnierza kratkiwentylacyjnej $r. 125 mm
nasadzonej po stronie zewnetrznej z uszczel-
nieniem dopasowang i wklejong na rure wenty-
lacyjng uszczelka.
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.00
2 r-g/szt.
M-
2 kratki wentylacyjne PCV sufitowe # 125 szt. 1.00
1 szt./szt.
3* uszczelka 1.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z | szt
d.2.4/40201210100 |ruchoma wylewkg z uchwytami z tworzywa
00 sztucznego
przedmiar = 2.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 2.16
1.0800%1.000=1.080 r-g/szt
M-
2 Baterie umywalkowe,zmywakowe $cienne,15 | szt 2.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00"1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197|KNR 4-02 Wymiana baterii z natryskiem wezowym z szt
d.2.4|40201210400 |tworzywa sztucznego
00 przedmiar = 1.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.61
1.6100%*1.000=1.610 r-g/szt
M-
2" Baterie wannowe $cienne szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15 | szt
d.2.4/40201180100 |mm - zawor katowy 15x15 pod umywalke i zle-
00 wozmywak
przedmiar = 4.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.88
0.4700*1.000=0.470 r-g/szt
M-
2* Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR 4-02W |Wymiana gtowicy zaworu o $rednicy 15 mm - | szt
d.2.4/402W013501 |analogia wymiana przytgcza elastycznego w
0000 oprawie metalowe;j

przedmiar = 4.000 szt
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~R -
1* Robocizna r-g 1.24
0.3100*1.000=0.310 r-g/szt
M-
2* Gtowice mos.M294G do zawor.wod.czerp.15 szt 4.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Natryski state z rurg i sitkiem mos.chrom. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200|KNR 4-02W |Wymiana sedesu z tworzywa szt
d.2.4{402W022503 |przedmiar = 1.000 szt
0000
~R -
1* Robocizna r-g 0.32
0.3200*1.000=0.320 r-g/szt
M-
2 Sedesy z tworzywa sztucznego szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 1.00
1.00*1=1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika natryskowego PCV na ze- | kpl.
d.2.4/0222-03 staw natryskowy (kabina kwadratowa 90*90 ze
szkta szronionego + brodzik PCV) np. Duante
Funkia + brodzik Corner
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1.32
1.32 r-g/kpl.
M -
2* zestwa natryskowy np. Duante Funkia szt. 1.00
1 szt./kpl.
3* spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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2.5 Domek letniskowy " Hanka"
202|KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej $r. 110| szt.
d.2.5/0322-02 mm na 125mm z wykonaniem szczeliny ob-
analiza indy- |wodowej wokot wystajacej ze stropu zelbeto-
widualna wego rury wentylacyjnej PCV rzedu 2-3 mm
umozliwiajgcej nasadzenie skroconego do po-
trzeb kotnierza kratkiwentylacyjnej $r. 125 mm
nasadzonej po stronie zewnetrznej z uszczel-
nieniem dopasowang i wklejong na rure wenty-
lacyjng uszczelka.
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.00
2 r-g/szt.
M-
2 kratki wentylacyjne PCV sufitowe # 125 szt. 1.00
1 szt./szt.
3* uszczelka 1.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z | szt
d.2.5{40201210100 |ruchoma wylewkg z uchwytami z tworzywa
00 sztucznego
przedmiar = 2.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 2.16
1.0800%1.000=1.080 r-g/szt
M-
2 Baterie umywalkowe,zmywakowe $cienne,15 | szt 2.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00"1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204 |KNR 4-02 Wymiana baterii z natryskiem wezowym z szt
d.2.5|40201210400 |tworzywa sztucznego
00 przedmiar = 1.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.61
1.6100%*1.000=1.610 r-g/szt
M-
2" Baterie wannowe $cienne szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15 | szt
d.2.5/40201180100 |mm - zawor katowy 15x15 pod umywalke i zle-
00 wozmywak
przedmiar = 4.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.88
0.4700*1.000=0.470 r-g/szt
M-
2* Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206|KNR 4-02W |Wymiana glowicy zaworu o $rednicy 15 mm - | szt
d.2.5/402W013501 |analogia wymiana przytgcza elastycznego w
0000 oprawie metalowe;j

przedmiar = 4.000 szt
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~R -
1* Robocizna r-g 1.24
0.3100*1.000=0.310 r-g/szt
M-
2* Gtowice mos.M294G do zawor.wod.czerp.15 szt 4.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Natryski state z rurg i sitkiem mos.chrom. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika natryskowego PCV na ze- | kpl.
d.2.5|0222-03 staw natryskowy (kabina kwadratowa 90*90 ze
szkta szronionego + brodzik PCV) np. Duante
Funkia + brodzik Corner
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 1.32
1.32 r-g/kpl.
M-
2 zestwa natryskowy np. Duante Funkia szt. 1.00
1 szt./kpl.
3 spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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2.6 Domek letniskowy " Iwona"
208|KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej $r. 110| szt.
d.2.6/0322-02 mm na 125mm z wykonaniem szczeliny ob-
analiza indy- |wodowej wokot wystajacej ze stropu zelbeto-
widualna wego rury wentylacyjnej PCV rzedu 2-3 mm
umozliwiajgcej nasadzenie skroconego do po-
trzeb kotnierza kratkiwentylacyjnej $r. 125 mm
nasadzonej po stronie zewnetrznej z uszczel-
nieniem dopasowang i wklejong na rure wenty-
lacyjng uszczelka.
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.00
2 r-g/szt.
M-
2 kratki wentylacyjne PCV sufitowe # 125 szt. 1.00
1 szt./szt.
3* uszczelka 1.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
209|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z | szt
d.2.6{40201210100 |ruchoma wylewkg z uchwytami z tworzywa
00 sztucznego
przedmiar = 2.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 2.16
1.0800%1.000=1.080 r-g/szt
M-
2 Baterie umywalkowe,zmywakowe $cienne,15 | szt 2.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00"1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210|KNR 4-02 Wymiana baterii z natryskiem wezowym z szt
d.2.6|40201210400 |tworzywa sztucznego
00 przedmiar = 1.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.61
1.6100%*1.000=1.610 r-g/szt
M-
2" Baterie wannowe $cienne szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15 | szt
d.2.6/40201180100 |mm - zawor katowy 15x15 pod umywalke i zle-
00 wozmywak
przedmiar = 4.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.88
0.4700*1.000=0.470 r-g/szt
M-
2* Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNR 4-02W |Wymiana glowicy zaworu o $rednicy 15 mm - | szt
d.2.6/402W013501 |analogia wymiana przytgcza elastycznego w
0000 oprawie metalowe;j

przedmiar = 4.000 szt
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~R -
1* Robocizna r-g 1.24
0.3100*1.000=0.310 r-g/szt
M-
2* Gtowice mos.M294G do zawor.wod.czerp.15 szt 4.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Natryski state z rurg i sitkiem mos.chrom. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika natryskowego PCV na ze- | kpl.
d.2.6/0222-03 staw natryskowy (kabina kwadratowa 90*90 ze
szkta szronionego + brodzik PCV) np. Duante
Funkia + brodzik Corner
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 1.32
1.32 r-g/kpl.
M-
2 zestwa natryskowy np. Duante Funkia szt. 1.00
1 szt./kpl.
3 spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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2.7 Domek letniskowy dla niep."” Wanda"
214|KNR 4-02W |Demontaz urzgdzen sanitarnych - brodzik na- | kpl
d.2.7/402W023407 |tryskowy
0000 przedmiar = 1.000 kpl
R -
1* Robocizna r-g 2.61
2.6100*1.000=2.610 r-g/kpl
M -
2* Korki z zeliwa ciggliwego ocynk.$red.15mm szt 2.00
2.0000%1.000=2.000 szt/kpl
3* Korki kanalizacyjne z tw.sztuczn.$r.50 mm szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.7/0235-06 przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1.00
1 r-g/kpl.
M -
2* korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 32 szt. 1.00
mm
1 szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 4.00
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNR 4-02 Remont baterii zmywakowej i umywalkowej szt.
d.2.7/0128-02 przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.90
1.9 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.00
10 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNR 4-02W |Demontaz podejscia odptywowego z rur PVC o | szt
d.2.7/402W023206 |$rednicy 50 mm
0000 przedmiar = 2.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 0.64
0.3200%1.000=0.320 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218|KNR 4-02W |Demontaz elementow uzbrojenia rurociggow: | szt
d.2.7|402W023302 |wpustu podiogowego $r.50 mm
przedmiar = 1.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 0.36
0.3600%1.000=0.360 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia-| m
d.2.7/0337-01 nach z cegiet od podejcia kanalizacyjnego do
wc na stelazu do nowej lokalizacji umywalki z
syfonem podtynkowym oraz instalacji wodnej
do umywalki
przedmiar = 3.50 m
~R -
1* robocizna r-g 2.45
0.7 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane wody zimnej i cwu o m
d.2.7/0101-03 $r.zew. 18 mm

przedmiar =4.00 m
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~R -
1* robocizna r-g 1.89
0.4721=0.472 r-g/m
M-
2* Rura miedziana prosta WIELAND fi 18x1,0 m 4.16
mm
1.04 m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm'| szt. 3.24
0.81 szt./m
4* Uchwyty do mocowania rur stal.fi 18mm szt 3.00
0.75 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3.00
3 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy" m-g 0.02
0.004 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw s$r. 18 mm otulinami Ther- | m
d.2.7|0101-01 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
przedmiar =4.00 m
~R -
1* robocizna r-g 0.62
0.1553=0.155 r-g/m
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 4.40
1.1 m/m
3* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.20
0.0496=0.050 m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.00
3 %(od M)
~S -
5% Srodek transportowy" m-g 0.00
0.0006=0.001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222 Wymiana podejscia do wc podwieszanego na | kpl.
d.2.7|analiza indy- |stelazu na tréjnik redukcyjny PVC #110x50/45
widualna pod wigczenie podejscia do umywalki z nie-
zbednym wycieciem i zasklepieniem po wyko-
naniu podejscia, otworu w zabudowie GK
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 4.00
4 r-g/kpl.
M-
2 Trojnik PVC-U kanalizacja wewnetrzna szt 1.00
110x50/45
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 30.00
30 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
223|KNR 2-15W |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego | po-
d.2.7|215W021101 |z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych o $redni- |dej$
0000 cy 50 mm o potaczeniach wciskowych-umywal-| c.
ka i odptyw liniowy
przedmiar = 2.000 podejsc.
~R -
1* Robocizna r-g 1.12
0.5610=0.561 r-g/podejsc.
M-
2 Ksztattki PVC kanalizacyjne szt 10.00
5 szt/podejsc.
3 Uchwyty do rurociggéw PVC szt 2.00

1.0 szt/podejsc.
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4 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm’ m 2.00
1 m/podejsc.
5% Materiaty pomocnicze % 1.50
1.50*1=1.5 %(od M)
8-
6 Srodek transportowy (1) m-g 0.01
0.0040*1.000=0.004 m-g/podejsc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
224|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do baterii umywalkowej | szt.
d.2.7|0105-01 o $r.nom. 18 mm
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.78
0.39 r-g/szt.
M -
2* ksztattki z mosigdzu fi 20(18)/20(18)mm szt 4.00
2 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.00
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225/KNR 2-15W |Montaz syfonu podtynkowego np. VIEGA szt
d.2.7{215W021801 |przedmiar = 1.000 szt
analiza indy-
widualna
R -
1* Robocizna r-g 2.50
2.5 r-g/szt
M -
2* syfon podtynowy VIEGA szt 1.00
1.0 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 1.00
1.00*1=1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.02
0.0200*1.000=0.020 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/4 ceg. m
d.2.7|0324-01 w $cianach z cegiet
przedmiar = 3.00 m
~R -
1* robocizna r-g 1.65
0.55 r-g/m
M-
2 Cegty budowlane ceramiczne, petne 25x12x6, | szt 9.00
3 szt/m
3 beton B20 kg 0.87
0.29 kg/m
4* wapno suchogaszone kg 0.48
0.16 kg/m
5% piasek do zapraw m3 0.00
0.001 m3/m
6 woda z rurociggu m3 0.00
0.001 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.03
0.01 m-g/m
9* wyciag m-g 0.06
0.02 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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227|KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej $r. 110| szt.
d.2.7/0322-02 mm na 125mm z wykonaniem szczeliny ob-
analiza indy- |wodowej wokot wystajacej ze stropu zelbeto-
widualna wego rury wentylacyjnej PCV rzedu 2-3 mm
umozliwiajgcej nasadzenie skroconego do po-
trzeb kotnierza kratkiwentylacyjnej $r. 125 mm
nasadzonej po stronie zewnetrznej z uszczel-
nieniem dopasowang i wklejong na rure wenty-
lacyjng uszczelka.
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.00
2 r-g/szt.
M-
2 kratki wentylacyjne PCV sufitowe # 125 szt. 1.00
1 szt./szt.
3* uszczelka 1.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228|KNR 4-02 Wymiana baterii zmywakowej z ruychomg wy- | szt
d.2.7{40201210100 |lewka z uchwytami z tworzywa sztucznego
00 przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 1.08
1.0800%1.000=1.080 r-g/szt
M -
2* Baterie umywalkowe,zmywakowe $cienne,15 szt 1.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229|KNR 4-02 Wymiana baterii z natryskiem wezowym z szt
d.2.7{40201210400 |tworzywa sztucznego na baterie z deszszczow-
00 nica i stuchawka
przedmiar = 1.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.61
1.6100%*1.000=1.610 r-g/szt
M-
2 Bateria wannowa $cienna z deszczownicg i szt 1.00
stuchawka
1.0 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00"1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15 | szt
d.2.7|40201180100 |mm - zawor katowy 15x15 pod umywalke i zle-
00 wozmywak
przedmiar = 4.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 1.88
0.4700%1.000=0.470 r-g/szt
M -
2* Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00

4.00*1=4 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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231|KNR 2-15W |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o szt
d.2.7/215W021801 |$rednicy 50 mm - analogia montaz odptywu
0000 prysznicowego - kanatu tazienkowego dtugosci
1200 mm ze stali nierdzewnej w zestawie z sy-
fonem, n6zkami i mankietem uszczelniajgcym
przedmiar = 1.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 0.52
0.52 r-g/szt
M-
2 odptyw liniowy 1200 mm z syfonem szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 1.00
1.00*1=1 %(od M)
8-
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.02
0.0200*1.000=0.020 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.2.7/0230-01 podtynkowym dla niepetnospr. 650*540
analiza indy- |przedmiar = 1.00 kpl.
widualna
~R -
1* robocizna r-g 2.38
2.38 r-g/kpl.
M-
2* umywalka dla niepetnospr. np. Koto NOVA szt. 1.00
TOP 650*540
1 szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 1.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.14
0.14 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
233|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce lekarska o $r. no-| szt.
d.2.7|0137-02 minalnej 15 mm
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.96
0.957 r-g/szt.
M-
2 bateria umywalkowa stojgca lekarska $r.15 szt. 1.00
mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01
0.009 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234|KNR 2-02 Wsporniki ramienne ze stali okragtej.- anlogia | szt
d.2.7|20212180300 |montaz uchwytéw dla oséb
00 niepetnosprawnych: przy muszli ustepowe;j je-
den uchylny i jeden staty dt. 50 cm ze stali nie-
rdzewnej, przy umywalce jeden staty i jeden
uchylny dt. 60 cm,przy brodziku katowy 60*40.
przedmiar = 5.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 4.63

0.9254=0.925 r-g/szt
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M-
2 uchwyt katowy prysznicowy fi 32 szt 1.00
1 szt
3 uchwyt staty do wc ze stali nierdzenej szt 2.00
2 szt
4* uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej szt 2.00
2 szt
5% Materiaty pomocnicze % 1.50
1.50*1=1.5 %(od M)
~S-
6 Srodek transportowy m-g 0.01
0.0011*1.000=0.001 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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2.8 Domek letniskowy " Danka"
235|KNR 4-01 Wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej $r. 110| szt.
d.2.8/0322-02 mm na 125mm z wykonaniem szczeliny ob-
analiza indy- |wodowej wokot wystajacej ze stropu zelbeto-
widualna wego rury wentylacyjnej PCV rzedu 2-3 mm
umozliwiajgcej nasadzenie skroconego do po-
trzeb kotnierza kratkiwentylacyjnej $r. 125 mm
nasadzonej po stronie zewnetrznej z uszczel-
nieniem dopasowang i wklejong na rure wenty-
lacyjng uszczelka.
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.00
2 r-g/szt.
M-
2 kratki wentylacyjne PCV sufitowe # 125' szt. 1.00
1 szt./szt.
3* uszczelka 1.00
1 /szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z | szt
d.2.8/40201210100 |ruchoma wylewkg z uchwytami z tworzywa
00 sztucznego
przedmiar = 2.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 2.16
1.0800%1.000=1.080 r-g/szt
M-
2 Baterie umywalkowe,zmywakowe $cienne,15 | szt 2.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00"1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237|KNR 4-02 Wymiana baterii z natryskiem wezowym z szt
d.2.8{40201210400 |tworzywa sztucznego
00 przedmiar = 1.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.61
1.6100%*1.000=1.610 r-g/szt
M-
2" Baterie wannowe $cienne szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
238|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15 | szt
d.2.8/40201180100 |mm - zawor katowy 15x15 pod umywalke i zle-
00 wozmywak
przedmiar = 4.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 1.88
0.4700*1.000=0.470 r-g/szt
M-
2* Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00*1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239|KNR 4-02W |Wymiana glowicy zaworu o $rednicy 15 mm - | szt
d.2.8/402W013501 |analogia wymiana przytgcza elastycznego w
0000 oprawie metalowe;j

przedmiar = 4.000 szt
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~R -
1* Robocizna r-g 1.24
0.3100*1.000=0.310 r-g/szt
M-
2* Gtowice mos.M294G do zawor.wod.czerp.15 szt 4.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Natryski state z rurg i sitkiem mos.chrom. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika natryskowego PCV na ze- | kpl.
d.2.8/0222-03 staw natryskowy (kabina kwadratowa 90*90 ze
szkta szronionego + brodzik PCV) np. Duante
Funkia + brodzik Corner
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 1.32
1.32 r-g/kpl.
M-
2 zestwa natryskowy np. Duante Funkia szt. 1.00
1 szt./kpl.
3 spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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2.00%1=2 %(od M)

~S-
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2.9 Swietlica
241|KNR 4-02 Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z | szt
d.2.9{40201210100 |ruchoma wylewkg z uchwytami z tworzywa
00 sztucznego
przedmiar = 2.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 2.16
1.0800%1.000=1.080 r-g/szt
M-
2 Baterie umywalkowe,zmywakowe $cienne,15 | szt 2.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.001=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
242|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15 | szt
d.2.9|40201180100 |mm - zawor katowy 15x15 pod umywalke i zle-
00 wozmywak
przedmiar = 4.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 1.88
0.4700%1.000=0.470 r-g/szt
M -
2* Zawory przelotowe zeliwne z kurkiem spust. szt 4.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 4.00
4.00"1=4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
243|KNR 4-02W |Wymiana gtowicy zaworu o srednicy 15 mm - | szt
d.2.9|402W013501 |analogia wymiana przytacza elastycznego w
0000 oprawie metalowe;j
przedmiar = 4.000 szt
R -
1* Robocizna r-g 1.24
0.3100%1.000=0.310 r-g/szt
M -
2* Gtowice mos.M294G do zawor.wod.czerp.15 szt 4.00
mm
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3 Natryski state z rurg i sitkiem mos.chrom. szt 4.00
1.0000*1.000=1.000 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
244/ KNR 4-01W |Przebicie otworéw o powierzchni 0,05 m2 w szt
d.2.9]401W020804 |elementach z betonu zwirowego o grubosci do
0000 40 cm-strop i dach
przedmiar = 2.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 4.80
2.4000%1.000=2.400 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
245/KNR 4-01W |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, | szt
d.2.9]401W020604 |o powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebo-
0000 kosci ponad 10 cm
przedmiar = 2.000 szt
~R -
1* Robocizna r-g 6.60
3.3000%1.000=3.300 r-g/szt
M-
2 zaprawa betonowa kg 22.00
11.0 kg/szt
3 Materiaty pomocnicze % 2.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.12
0.0600*1.000=0.060 m-g/szt
5% zuraw okienny przenos$ny m-g 0.42
0.2100*1.000=0.210 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
246|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej-kanat wy- szt.
d.2.9/0212-06 wiewny w przestrzeni stropodachu z rury izolo-
analogia wanej ocynk. $r.100/180
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.48
0.48 r-g/szt.
M-
2 rury wywiewna ocynk $r. 100/80 szt. 1.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.05
0.05 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
247|KNR 2-17W |Wentylator dachowy-turboVENT $r. 100 mm szt
d.2.9/217W015201 |przedmiar = 1.000 szt
0000
R -
1* Robocizna r-g 1.97
1.9700%1.000=1.970 r-g/szt
M -
2* turboVENT $r. 100 mm nerdzewny szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 1.50
1.50*1=1.5 %(od M)
-8 -
4* Samochdd dostawczy m-g 0.1
0.1100*1.000=0.110 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
248|KNR 4-01W |Obrobki z papy wierzchniego krycia grubosci 5,| m2
d.2.9|401W051905 |7 mm (kotnierze) elementéw metalowych
0100 przedmiar = 2.000 m2
~R -
1* Robocizna r-g 1.38
0.6900%1.000=0.690 r-g/m2
M-
2 Papa wierzchniego pokrycia grub.5,7 mm m2 2.36
1.1800%1.000=1.180 m2/m?2
3 Roztwdr asfaltowy D/gruntowania i izolacji kg 1.00
0.5000%1.000=0.500 kg/m?2
4* Gaz propanowo-butanowy kg 0.80
0.4000%1.000=0.400 kg/m?2
~S -
5% Zuraw okienny do 0,5 t m-g 0.04

0.0200*1.000=0.020 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-70 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 14802




ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

1.0150*1.000=1.015 m3/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.10 Studnia
249|KNR 4-01W |Usuniecie z piwnic gruzu i ziemi,bez wzgledu | m3
d.2.1]401W010605 |na kategorie - usuniecie ziemi ze studni
0/0000 przedmiar = 0.500 m3
R -
1* Robocizna r-g 2.96
5.9100%1.000=5.910 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
250|KNR 4-01W |Uzupeienie elementéw konstrukcyjnych nie- | m3
d.2.1|{401W020301 |zbrojonych z betonu monolitycznego faw i stro-
0({0000 péw fundamentowych - wybetonowanie dna w
studni
przedmiar = 0.080 m3
~R -
1* Robocizna r-g 0.47
5.9000*1.000=5.900 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.08

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.345*0.955=0.329 r-gkg
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jedn.
2.1 Stoét gospodarczy
251|KNR 4-02 Demontaz podejs¢ odptywowych z rur PCW o | szt
d.2.1/40202330600 |$rednicy 50 mm
1100 przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robocizna Razem r-g 0.32
0.32 r-g/szt
M -
2* Materiaty pomocnicze % 10.00
10.00*1=10 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
252|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl
d.2.1/40202350300 |przedmiar = 1.000 kpl
1|00
~R -
1* Robocizna Razem r-g 0.69
0.6900*1.000=0.690 r-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
253|KNR 2-15 Stot ze zlewem i potka ze stali nierdzewnej o kpl
d.2.1/21502220400 [wymiarach 900 x 600 x 850
1100 przedmiar = 1.000 kpl
R -
1* Robocizna Razem r-g 2.07
2.072 r-g/kpl
M -
2* syfon zlewozmywakowy pojedynczy szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/kpl
3* stét ze zlewem i potkg o wym. 900x600x 850 szt 1.00
ze stali nierdzewnej
1.0000%1.000=1.000 szt/kpl
4* Materiaty pomocnicze % 1.80
1.80*1=1.8 %(od M)
~S -
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.14
0.1400*1.000=0.140 m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
254|KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o | szt
d.2.1/21502080300 |$rednicy 50 mm
1100 przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robocizna Razem r-g 0.61
0.611 r-g/szt
M -
2* Ksztattki kanalizacyjne z PCW,r6zne, 50 mm szt 3.00
3.0000%1.000=3.000 szt/szt
3* Uchwyty do rur PCW do $red. 50 mm szt 1.00
1.0000%1.000=1.000 szt/szt
4* Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 1.00
1 m/szt
5* Materiaty pomocnicze % 0.20
0.20*1=0.2 %(od M)
~-S--
6* Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.01
0.0100*1.000=0.010 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
255|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej o masie jed- | kg
d.2.1|72401470300 |nego elementu réwnej 10 kg do zamocowania
1100 weza do podlewania
przedmiar = 10.000 kg
R -
1* Robocizna Razem r-g 3.29
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0.1120%1.000=0.112 m-g/kg

Lp. | Podstawa Opis Naktady Koszt
jedn.

M-

2 Ksztattowniki walcowane-grodzice St3S-G 62 10.50
1.0500%1.000=1.050 kg/kg

3 Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi 0,8-4,0mm 0.19
0.0189*1.000=0.019 kg/kg

4* Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm 3.00
0.3 szt/kg

5% Farba olejna do gruntowania miniowa 60% dm3 0.03
0.0030%1.000=0.003 dm3/kg

6 Acetylen rozpuszczony techniczny 0.03
0.0032*1.000=0.003 kg/kg

7 Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 0.06
0.0058*1.000=0.006 m3/kg
~S -

8 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.57
0.1570*1.000=0.157 m-g/kg

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
256|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej o masie jednego
d.2.1{72401480300 |elementu rownej 10 kg do zamocowania weza
1100 do podlewania

przedmiar = 10.000 kg
~R -

1* Robocizna Razem 2.32
0.243%0.955=0.232 r-g/kg
M-

2 Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej 10.00
1.0000%1.000=1.000 kg/kg

3 Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm | szt 3.00
0.3 szt/kg
~S -

4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.12

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-73-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 14802




ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.12 Uporzadkowanie terenu istniejacego zbiornika bezodptywowego
257|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krza- | ha
d.2.1/20101090600 [kéw i poszycia.
2|00 przedmiar = 0.020 ha
R -
1* Robocizna r-g 3.97
198.6400%1.000=198.640 r-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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3 ZASILANIE OBIEKTOW
258/ KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowdéw dla kabli w gruncie kat. | m3
d.3|0316-02 Ill-korzenie
przedmiar = 3.84 m3
R -
1* robocizna r-g 8.60
2.24 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
259|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablo- | m
d.3/0301-01 wego o szerokosci do 0.4 m
przedmiar = 16.00 m
~R -
1* robocizna r-g 0.21
0.0126=0.013 r-g/m
M-
2% piasek m3 0.90
0.056 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 4.00
4 %(od M)
~S -
4* samochdéd samowytadowczy m-g 0.13
0.008 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
260|KNR 5-10 Reczne uktadanie WLZ pomiedzy domkiem nr | m
d.3/0101-01 6 Marta a recepcja- bud. nr 16 kablem YKY
5x6 mm2 w gotowych rowach kablowych z
utozenie folii identyfikacyjnej niebieskiej nad
kablem
przedmiar =19.20 m
~R -
1* robocizna r-g 2.88
0.1*1.5=0.15 r-g/m
M-
2" kabel YKY 5x6 mm2 m 19.20
1 m/m
3 folia identyfikacyjna PCV m 19.20
1 m/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
261|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w grun- | m3
d.3|0317-02 cie kat. Il
przedmiar = 3.84 m3
R -
1* robocizna r-g 4.65
1.21 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
262|KNR-W 5-08 |Montaz tablicy bezpiecznikowejw budynku re- | szt.
d.3|0404-07 cepcji - mocowanie przez przykrecenie do
analiza indy- |podtoza drewnianego-kompletnej z osprzetem
widualna modutowym wg. schematu w zatgczniku nr 4
z podtgczeniem WLZ-tu i wpieciem instalac;ji
wewnetrznej
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 10.00
2.5*2=5 r-g/szt.
M-
2 skrzynka bezpiecznikowa nadtynkowa typ RG- | szt. 2.00
STN 36*42- kompletna
1 szt./szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.02
0.01 dm3/szt.
-75-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
263 Przebudowa tablicy bezpiecznikowej w do- szt.
d.3|analiza indy- |mku nr 6 Marta zasilajgcej recepcje wg. sche-
widualna matu w zatgczniku nr 4
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.00
5 r-g/szt.
M -
2* gn. bezpiecznikowe DO2 3*25A + roznicowka | szt. 1.00
40A 30 mh
1 szt./szt.
3 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.01
0.01 dm3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 76 -
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4 REMONT WC W SWIETLICY
264 |KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt.
d.4|0354-07 przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.58
1.58 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
265|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.4/0819-15 przedmiar = 6.93 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.56
1.38 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
266 |KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg.| m2
d.4/0348-03 na zaprawie cementowo-wapienne;j
przedmiar = 0.88 m2
R -
1* robocizna r-g 0.84
0.95 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
267|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.4(/0811-07 mentowej
przedmiar = 1.69 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.55
0.92 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
268|KNR 4-01 Zerwanie warstwy wyrownawczej m2
d.4|0804-07 przedmiar = 1.69 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.25
0.74 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
269 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzy- m3
d.4|kalk. wlasna |niowymi na odlegto$¢ 5 km z kosztami utyliza-
cji
przedmiar = 0.34 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.47
1.39 r-g/m3
M-
2 koszt utylizacji odpadow™" m3 0.34
1 m3/m3
~S -
3 samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 0.27
0.72+4*0.02=0.8 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
270/NNRNKB 202|Uzupeienie bruzd po zdemontowanych $cian-| m2
d.4/2027-05 kach dziatowych ptytami GKBI
przedmiar = 0.84 m2
R -
1* robocizna r-g 3.12
1.86*2=3.72 r-g/m2
M -
2* ptyty GKBI m?2 0.87
1.03 m2/m2
3* wkrety szt. 9.41
11.2 szt./m2
4* masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.37

0.44 kg/m?2
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5* tasma spoinowa m 1.20
1.43 m/m2
6 tasma uszczelniajaca’ m 0.97
1.16 m/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag' m-g 0.03
0.03 m-g/m2
9* $rodek transportowy' m-g 0.01
0.017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
271|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/ | m
d.4|0324-01 4x1/4 ceg. w Scianach z cegiet
przedmiar =2.48 m
R -
1* robocizna r-g 1.36
0.55 r-g/m
M -
2* Cegly budowlane ceramiczne, petne 25x12x6, | szt 7.44
3 szt/m
3* beton B20 kg 0.72
0.29 kg/m
4* wapno suchogaszone kg 0.40
0.16 kg/m
5% piasek do zapraw m3 0.00
0.001 m3/m
6* woda z rurociggu m3 0.00
0.001 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.02
0.01 m-g/m
9* wyciag m-g 0.05
0.02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
272|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach | szt.
d.4(0206-04 o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci po-
nad 10 cm-rozkute otoczenie likwidowanego
podejcia kanalizacyjnego
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.30
3.3 r-g/szt.
M-
2" beton B20' kg 25.00
25 kg/szt.
3 woda z rurociggu m3 0.01
0.01 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
~S -
5% betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.06
0.06 m-g/szt.
6 zuraw okienny przenos$ny m-g 0.21
0.21 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
273|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.4/1102-01 wy cementowej grubosci 30 mm zatarte na
1102-03 ostro
przedmiar = 1.69 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.72
0.428 r-g/m2
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M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0.05
0.0206+1*0.0105=0.031 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag' m-g 0.08
0.0309+1*0.0158=0.047 m-g/m?2
5% $rodek transportowy' m-g 0.00
0.0003=0.000 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
274 NNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT | m2
d.4|1134-02 CT 17"-$ciany pod oktadziny ceramiczne
przedmiar = 8.48 m2
R -
1* robocizna r-g 0.68
0.08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy "Ceresit CT17" dm3 1.87
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag' m-g 0.00
0.0002=0.000 m-g/m2
5* srodek transportowy' m-g 0.00
0.0003=0.000 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
275|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio-| m2
d.4(/0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
przedmiar = 1.69 m2
R -
1* robocizna r-g 0.25
0.15 r-g/m2
M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 2.26
nie)
1.34 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.03
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
276/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.4|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
przedmiar = 4.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.63
0.13 r-g/m2
M-
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- | kg 6.54
nie)
1.34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0.10
0.02 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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277|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.4|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
przedmiar = 4.44 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.18
0.04 r-g/m2
M-
2 wkiadka zbrojgca do polimerowych mas m2 5.33
uszczelniajgcych
1.20 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
278|/KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.4|0829-01 nie podioza
przedmiar = 3.60 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.09
0.3033=0.303 r-g/m2
M-
2 zaprawa klejgca kg 17.10
4.75 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag' m-g 0.03
0.0072=0.007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
279|NNRNKB 202|Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami gla- | m2
d.4|0837-04 zurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie kle-
jowej "ATLAS"
przedmiar = 8.48 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.31
2.395 r-g/m2
M-
2 ptytki i ksztattki fajansowe szkliwione $cienne | m2 9.33
1.1 m2/m?2
3 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 61.20
7.2174=7.217 kg/m?2
4* zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80| kg 0.00
0 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.14
0.0168=0.017 m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0.22
0.0257=0.026 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
280/NNRNKB 202|Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto-| m2
d.4/1118-10 wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie kle-
jowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8
m2
przedmiar = 1.69 m2
R -
1* robocizna r-g 1.82
1.078 r-g/m2
M -
2* ptytki i ksztaitki ceramiczne-terakotowe m2 1.83
1.08 m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 12.20

7.2174=7.217 kg/m?2
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4* zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80| kg 0.00
0 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.04
0.0264=0.026 m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0.07
0.0425=0.043 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
281 Listwy naroznikowe do oktadzin sciennych ze | m
d.4|analiza indy- |stali nierdzewnej -matowe
widualna przedmiar = 8.44 m
R -
1* robocizna r-g 1.27
0.15 r-g/m
M -
2* listwy nierdzewne do oktadzin m2 8.61
1.02 m2/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.49
0.058 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.33
0.0391=0.039 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
282|NNRNKB 202|Sufity podwieszone jednowarstwowe na rusz- | m2
d.4/2030-01 cie metalowym z ptyt GKBI
przedmiar = 2.74 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.34
1.95 r-g/m2
M-
2 ptyty GKBI m2 2.85
1.04 m2/m2
3 profil sufitowy m 12.06
4.4 m/m2
4 wieszak szt. 5.59
2.04 szt./m2
5% tacznik krzyzowy szt. 7.26
2.65 szt./m?2
6 wkrety szt. 41.92
15.3 szt./m2
7 taczniki rozporowe kpl. szt. 5.59
2.04 szt./m2
8 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 1.21
0.44 kg/m?2
9* tasma spoinowa m 4.74
1.73 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
11* wyciag m-g 0.12
0.045 m-g/m?2
12 $rodek transportowy m-g 0.04
0.013 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
283 Kanaty wentylacyjne ptaskie z PVC 220*55 kpl.
d.4|analiza indy- |mm w natrysku, przedsionku oraz kabiny wc z
widualna anemostatami sufitowymi w pom. natrysku i

przedsionku oraz kratkg wentylacyjng w kabi-
nie wc z wigczeniem do istniejacej rury wenty-
lacyjnej sr. 110 mm wyprowadzonej na dach
budynku

przedmiar = 1.00 kpl.
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~R -
1* robocizna r-g 6.00
6 r-g/kpl.
M-
2* kanat ptaski 220*55 mm m 2.75
1.25+1.20+0.30=2.75 m
3* kolana mimosrodowe #100/220 szt 2.00
2 szt
4* kolano poziome ptaskie 90' 220*55 szt 2.00
2 szt
5% anemostat sufitowy #110 PVC szt 2.00
2 szt
6 kratka wentylacyjna $cienna PCV szt 1.00
1 szt
7 , szt 2.00
2 szt
8 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy m-g 0.01
0.008 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
284 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.4|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw
przedmiar = 10.19 m2
R -
1* robocizna r-g 0.97
0.095 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy" kg 30.57
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
285|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4(1204-02 tynkow wewnetrznych $cian z gruntowaniem
przedmiar = 10.19 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.21
0.119 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujacy™ kg 1.12
0.11 kg/m2
3 farby emulsyjne akrylowa-kolor™" dm3 2.91
0.286 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
286|KNNR 8 Demontaz ustepu z dolnoptukiem kpl.
d.4/0225-05 przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 3.52
3.52 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
287|KNR 4-02 Demontaz zaworu sptukujgcego i odcinajgcego | szt.
d.4|0133-01 do wc
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.26
0.26 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.00
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
288|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzenh do podgrzewania wody - | szt.
d.4/0152-01 zbiornik (bojler) o pojemnosci 150 dm3
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.27
2.27 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
289|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scia- gnia
d.4/0346-03 nach z cegiet pod przebudowe instalacji zasila- | zd.
nia i powrotuz likwidowanego podgrzewacza
pojemnociowego
przedmiar = 1.00 gniazd.
R -
1* robocizna r-g 0.88
0.88 r-g/gniazd.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
290|KNR 4-01 Rozkucie otoczenia podejsécia do likwidowanej | m2
d.4(0211-09 muszli wc pod wymianeg na podejscie #50 na-
analogia trysku
przedmiar = 0.30 m2
R -
1* robocizna r-g 2.00
6.67 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
291|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z szt.
d.4|0233-08 PCW o $r. 110 mm
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.46
0.46 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.00
10 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
292|KNR 4-02 Demontaz rurociggdw miedzianych instalacji m
d.4/0114-01 co o$r. 15 mm
przedmiar = 1.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.16
0.16 r-g/m
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.00
10 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
293|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.4/0337-01 nach z cegiet na zaprawie cementowej pod
spiecie istniejgcej instalacji wody zimnej i cwu
z nowg lokalizacjg podgrzewacza
przedmiar =2.48 m
~R -
1* robocizna r-g 1.74
0.7 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
294|KNR 4-02 Wstawienie zaworu kulowego o $r. 15 mm szt.
d.4/0127-01 przedmiar = 2.00 szt.

~R-
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1* robocizna r-g 3.64
1.82 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy mini GW/GZ do wody i c.o. fi 1/ | szt 2.00
2" Art.nr 6020
1 szt/szt.
3* ztaczki nakretne mosiezne 15 mm szt. 4.00
2 szt./szt.
4* przeciwnakretki z zeliwa ciggliwego, ocynkowa-| szt. 2.00
ne $r. 15 mm
1 szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 4.00
4 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
295|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane wody zimnej i cwu o m
d.4/0101-03 $r.zew. 18 mm
przedmiar =6.40 m
R -
1* robocizna r-g 3.02
0.4721=0.472 r-g/m
M -
2* Rura miedziana prosta WIELAND fi 18x1,0 m 6.66
mm
1.04 m/m
3 taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm'| szt. 5.18
0.81 szt./m
4* Uchwyty do mocowania rur stal.fi 18mm szt 4.80
0.75 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 3.00
3 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy" m-g 0.03
0.004 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
296|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami m
d.4/0101-01 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm
(©)
przedmiar =6.40 m
~R -
1* robocizna r-g 0.99
0.1553=0.155 r-g/m
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 7.04
1.1 m/m
3* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.32
0.0496=0.050 m/m
4* materiaty pomocnicze % 3.00
3 %(od M)
~S -
5% Srodek transportowy" m-g 0.01
0.0006=0.001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
297|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do baterii i podgrzewa- | szt.
d.4/0105-01 cza oraz spiecie instalacji po zlikwidowanym
podgrzewaczu pojemnociowym o $r.nom. 18
mm
przedmiar = 6.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.34
0.39 r-g/szt.
M -
2* ksztattki z mosigdzu fi 20(18)/20(18)mm szt 12.00
2 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.00
3 %(od M)
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
298| KNR-W 2-15 |Przebudowa podejscia odptywowego z PVC o | po-
d.4/0211-01 $r.110 mm o potaczeniach wciskowych na po- | dej.
analiza indy- |dejscie sr. 50 mm do syfonu brodzila natrysko-
widualna wego.
przedmiar = 1.00 pode;j.
~R -
1* robocizna r-g 1.12
0.561*2=1.122 r-g/pode;j.
M-
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.10
3.1 szt./pode;j.
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.00
0.004 m-g/pode;j.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
299|KNR 2-15 Przeptywowy podgrzewacz wody 400V 18 kW, | kpl.
d.4/0121-01 np. Kospel PPH2
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.21
4.4170.955=4.212 r-g/kpl.
M -
2* przeptywowy podgrzewacz wody 18 kW szt 1.00
1 szt/kpl.
3* ksztattki z mosigdzu fi 20(18)/20(18)mm szt 2.00
2 szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9 %(od M)
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.10
0.1 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
300|KNR-W 2-15 |Zestaw natryskowy -kabina kwadratowa 9090 | kpl.
d.4(0232-02 ze szkfa szronionego + brodzik PCV kwadrato-
wy wys. 16 cm + syfon
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0.96
0.96 r-g/kpl.
M -
2* zestaw natryskowy kwadratowy, np: Duante szt. 1.00
Funkia
1 szt./kpl.
3 spusty do brodzikéw natryskowych szt. 1.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)
~S -
5% $rodek transportowy m-g 0.11
0.11 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
301|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym | szt.
d.4/0137-09 o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.88

0.877 r-g/szt.
M --
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2 Bateria natryskowa $cienna fi 15mm szt 1.00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.01
0.014 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
302|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw z kloszem kpl.
d.4|1134-01 przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.56
0.555 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
303|KNR-W 4-03 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynko- | szt.
d.4|1124-01 wych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wy-
tacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.18
0.179 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
304 KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd 1 biegunowych ze $ciany szt.
d.4|1121-05 dla pradu do 25 A
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.15
0.147 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
305/KNR 5-18 Wypusty na przetgcznik swiecznik 6A wykony- | szt.
d.4|1205-02 wane przewodami YDYp 3*1,5 mm2 pod LED
Plafon tazienkowy 1xLED/12W/230V IP65 z
wykuciem i zaprawieniem bruzd i wyprowadze-
niem w przesytrzen sufitu powieszanego i za-
konczenia puszkg rozgatezng
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.92
4.1*0.955=3.916 r-g/szt.
M-
2 przetgczniki bakelitowe grupowe 6 A nt szt. 1.00
1 szt./szt.
3* Przewod YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 4.00
4 m/szt.
4* zlgczka zaciskowa do 5x2.5 mm2 szt. 1.00
1 szt./szt.
5% gips budowlany kg 3.00
3 kg/szt.
6 puszka rozgatezna wtynkowa z wkladem szt 1.00
1 szt/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
306|KNR 5-18 Woypust zasilania podgrzewacza przeptywowe- | szt.
d.4/1205-03 go trojfazowgo przewodami YDYp 5*6 mm2
z wykuciem i zaprawieniem bruzd, wprowadze-
niem do tablicy bezpiecznikowej i podigcze-
niem do wymienianego zabezpieczenia trdjfa-
ZOwgo
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.10

3.25*0.955=3.104 r-g/szt.

M -
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2* Przewdd typu: YDYp 450/750V, 5x6 mm2 m 6.50
6.50 m/szt.
3 gips budowlany kg 3.00
3 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
307|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu wytgcznika nad- | szt.
d.4/0312-15 miarowo-prgdowego trojfazowego o charakte-
analogia rystyce zwlocznej S 303 B 32A do zabezpie-
zenia podgrzewacza z demontazem istniejgce-
go zabezpieczenia tréjfazowego.
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.27
0.286*0.955=0.273 r-g/szt.
M-
2 wytgcznik nadmiarowo-pradowy S303 B 32A szt. 1.03
1.03 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
308|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu wytgcznikéw nad- | szt.
d.4/0312-15 pragdowych S301 16A w TB podigczeniem
analogia przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.27
0.286%0.955=0.273 r-g/szt.
M -
2* wytgcznik nadpragdowy S301 16A szt. 1.03
1.03 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
309|KSNR 5 Montaz opraw LED Plafon tazienkowy 1xLED/ | kpl.
d.4|0502-01 12W/230V IP65
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.47
0.47 r-g/kpl.
M-
2 LED Plafon tazienkowy 1xLED/12W/230V IP65 | szt. 1.00
1 szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 4.00

4 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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5 OGRZEWANIE OBIEKTOW
5.1 Domki letniskowe
310|KNR AT-13 |Wykucie i zaprawienie bruzd o szer.do5cmw| m
d.5.1]0105-02 $cianach i podfozach pod przewody czujek i
zasilajgcych maty
przedmiar =25.00 m
R -
1* robocizna r-g 4.80
(0.1281=0.128)*1.50=0.192 r-g/m
M -
2* zaprawa kg 45.00
1.8 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
311|KNR AT-13 |Wykucie i zaprawienie bruzd o szer.do 2,5cm | m
d.5.1|0105-01 w Scianach dla przewodoéw wtrynkowych 230V
zasilania regulatorow
przedmiar =24.80 m
R -
1* robocizna r-g 2.36
0.0945=0.095 r-g/m
M -
2* zaprawa kg 44.64
1.8 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
312|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $ér. | cm
d.5.1{0103-01 20 mm technikg diamentowag w cegle-z prze-
strzeni TB do domkow
przedmiar = 200.00 cm
R -
1* robocizna r-g 7.40
0.037 r-g/cm
M -
2 wiertto diamentowe szt. 0.20
0.0009=0.001 szt./cm
3* woda m3 0.20
0.0014=0.001 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
~-S--
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 2.80
0.014 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
313|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. | m
d.5.1|0107-01 w podtozu réznym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd
przedmiar =25.00 m
R -
1* robocizna r-g 2.30
(0.0957=0.096)*0.955=0.092 r-g/m
M -
2* rury winidurowe m 26.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
314|KNR 5-08 Przewod wtynkowy YDYt 3*2,5 mm2 uktadany | m
d.5.1|0209-01 w tynku z podigczeniem w TB dorezerwowego
wytgcznika nadprgdowego S301 16A
przedmiar =31.20 m
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~R -
1* robocizna r-g 2.03
(0.0495=0.050)*1.3=0.065 r-g/m
M-
2 Przewdd typu: YDYt 450/750V, 3x2,5 mm2 m 32.45
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
315/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu wytgcznikéw nad- | szt.
d.5.1]0312-15 pragdowych S301 16A w TB podigczeniem
analogia przedmiar = 8.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.18
0.286%0.955=0.273 r-g/szt.
M -
2* wytgcznik nadpradowy S301 16A szt. 8.24
1.03 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
316|KNR 5-08 Montaz puszek bakelitowych z wywierceniem | szt.
d.5.1|0302-01 otwordéw Slepych
przedmiar = 9.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.58
0.088*2=0.176 r-g/szt.
M-
2 Puszka p/t PK-60 do $cian pustych pogtebiana | szt 9.18
1.02 szt/szt.
3 Gips budowlany kg 1.35
0.15 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
317 Montaz mat grzewczych np. DEVIcomfort m2
d.5.1|analiza indy- [150T, 230V 0,5 * 16m, 1200W - 7 domkow let-
widualna niskowych
przedmiar =112.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 61.60
0.55 r-g/m2
M-
2" DEVIcomfort 150W, 230V 0,5 * 16m, 1200W | m2 112.00
1 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
318 Montaz mat grzewczych np. DEVIcomfort m2
d.5.1|analiza indy- |[150T, 230V 0,5 * 3,5m, 525W - tazienka do-
widualna mku dla niepetnosprawnych
przedmiar =2.01 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.1
0.55 r-g/m2
M-
2" DEVIcomfort 150W, 230V 0,5 * 3.75m, 525W | m2 2.01
1 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 0.50

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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319 Montaz mat grzewczych np. DEVIcomfort m2
d.5.1|analiza indy- |150T, 230V 0,5 * 7m, 1050W - pokoje domku
widualna dla niepetnosprawnych
przedmiar = 14.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.70
0.55 r-g/m2
M-
2" DEVIcomfort 150W, 230V 0,5 * 14,0 m, szt. 14.00
1050W'
1 szt./m2
3* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
320 Montaz regulatorow np. DEVIreg Toich (tazien- | kpl.
d.5.1|analiza indy- |ka + domek + 7 domkow)
widualna przedmiar = 9.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 9.00
1 r-g/kpl.
M-
2 DEVIreg Toich (biaty) szt. 9.00
1 szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
321|KNR 0-38 Montaz grzejnikéow konwektorowych elektrycz- | szt.
d.5.1/0103-03 nych tazienkowych typ GH 200 2000W
przedmiar = 7.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.58
0.94 r-g/szt.
M -
2* grzejnik konwektorowy elektryczny typ GH 200 | szt. 7.00
2000W
1 szt./szt.
~S -
3 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.49
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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5.2 Swietlica
322|KNR AT-13 |Wykucie i zaprawienie bruzd o szer. do 2,5cm | m
d.5.2/0105-01 w $cianach dla przewoddéw wirynkowych 230V
do gniazd grzewczych
przedmiar =30.30 m
~R -
1* robocizna r-g 2.88
0.0945=0.095 r-g/m
M-
2 zaprawa kg 54.54
1.8 kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
323/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
d.5.2{0103-01 20 mm technikg diamentowg w cegle
przedmiar = 50.00 cm
R -
1* robocizna r-g 1.85
0.037 r-g/cm
M -
2 wiertto diamentowe szt. 0.05
0.0009=0.001 szt./cm
3* woda m3 0.05
0.0014=0.001 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
~-S--
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.70
0.014 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
324|KNR 5-08 Przewod wtynkowy YDYt 3*2,5 mm2 uktadany | m
d.5.2|0209-01 w tynku z wprowadzeniem do TB
przedmiar = 63.66 m
~R -
1* robocizna r-g 414
(0.0495=0.050)*1.3=0.065 r-g/m
M-
2 Przewdd typu: YDYt 450/750V, 3x2,5 mm2 m 66.21
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
325|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu wytgcznikéw nad- | szt.
d.5.2{0312-15 miarowo-prgdowych S301 16A w TB podtgcze-
analogia niem
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.09
0.286%0.955=0.273 r-g/szt.
M-
2 wytacznik nadprgdowy S301 16A szt. 412
1.03 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
326/ KNR 5-08 Montaz puszek bakelitowych z wywierceniem | szt.
d.5.2{0302-01 otworéw lepych
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.70

0.088*2=0.176 r-g/szt.
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M-
2 Puszka p/t PK-60 do $cian pustych pogtebiana | szt 4.08
1.02 szt/szt.
3 Gips budowlany kg 0.60
0.15 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
327|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.5.2{0309-03 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 16A/2.5 mm2 w puszkach z podtgcze-
niem
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.72
0.187*0.955=0.179 r-g/szt.
M -
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe z uziemie- | szt. 4.08
niem 16A
1.02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
328|KNR 0-38 Montaz grzejnikéow konwektorowych elektrycz- | szt.
d.5.2/0103-03 nych model F125 2000W
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.76
0.94 r-g/szt.
M -
2* grzejnik konwektorowy elektryczny model F szt. 4.00
125 2000W
1 szt./szt.
~S -
3 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.28
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
329|KNR 0-38 Montaz grzejnikéow konwektorowych elektrycz- | szt.
d.5.2/0103-03 nych model F125 1000W
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.94
0.94 r-g/szt.
M -
2* grzejnik konwektorowy elektryczny model F szt. 1.00
125 1000W
1 szt./szt.
~S -
3 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.07
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
330|/KNR 0-38 Montaz grzejnikéow konwektorowych elektrycz- | szt.
d.5.2/0103-03 nych tazienkowych typ GH 200 2000W
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.94
0.94 r-g/szt.
M -
2* grzejnik konwektorowy elektryczny typ GH 200 | szt. 1.00

2000W
1 szt./szt.
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~S -
3 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.07
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-93-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 14802




ROBOTY REMONTOWE- BRANZOWE_AKTUALIZACJA2_UZUP. kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 POMIARY ELEKTRYCZNE
331|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji po-
d.6(1208-01 elektrycznych w obwodzie 1-fazowym miar
przedmiar = 1.00 pomiar
R -
1* robocizna r-g 0.63
0.63 r-g/pomiar

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
332|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar rezystanciji izolacji instalacji | po-
d.6({1208-02 elektrycznych w obwodzie 1-fazowym miar
przedmiar = 19.00 pomiar

~R -
1* robocizna r-g 7.98
0.42 r-g/pomiar

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
333|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalac;ji po-
d.6/1208-03 elektrycznych w obwodzie 3-fazowym miar
przedmiar = 1.00 pomiar

R -
1* robocizna r-g 0.83
0.83 r-g/pomiar

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
334|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.6]/1203-02 przedmiar = 1.00 odc.

R -
1* robocizna r-g 1.80
1.8 r-g/odc.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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